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• Nθ : Nombre d’angles de vue dans une acquisition tomographique
• Nt : Nombre de pixels physiques sur un détecteur
• Np : Nombre de pixels de mesure dans un sinogramme, on a Np = Nθ ×Nt
• Nv : Nombre de voxels dans le volume à reconstruire
• Nc : Nombre de canaux de mesure
• NE : Nombre d’énergie dans un spectre incident
• Nb : Nombre de fonctions de base pour la décomposition du coefficient d’atténuation en base
de fonction (généralement = 2 ou 3)
Variables géométriques et indices
• θ : angle de vue de mesure tomographique (indicé par nθ ∈ [1;Nθ])
• t : abscisse (coordonnée réelle) sur un détecteur linéaire
• p : indice pixel physique pour un détecteur : p ∈ [1;Nd]
• i : indice de pixel de mesure dans un sinogramme : i ∈ [1, Np], on i = θ.Nt + t
• j ou ξ : indice portant sur les voxels : j, ξ ∈ [1, Nv]
• c : indice portant sur les canaux : c ∈ [1, Nc]
• E : indice portant sur les énergies : E ∈ [1, NE ]
• b ou a : indice portant sur les fonctions de base : b, a ∈ [1, Nb]
Variables définies en chaque voxel j d’un volume
• µ(E) : vecteur du coefficient d’atténuation linéique à l’énergie E de valeur µj(E) au voxel j,
µ ∈ RNv (unité : m−1)
• µn(E) : vecteur du coefficient d’atténuation à l’itération n à l’énergie E de valeur µnj (E) au
voxel j
• fb : densité du matériau b de valeur fbj au voxel j, fb ∈ RNv (sans unité)
Variables définies en chaque pixel i d’un sinogramme
• N0i (E) : nombre de photons émis par la source arrivant au pixel i à l’énergie E.
• Nattreeli (E) : nombre de photons réels atténués à travers l’objet à l’énergie E au pixel i
• atti(E) : atténuation estimée au pixel i à l’énergie E
• Natt(E) : nombre de photons estimés avant détecteur (ayant traversé l’objet) à l’énergie E
• li = [Af ]i =
Nv∑
j=1
Aij .fj : Projection d’un volume f défini en chaque voxel j sur un pixel i.
Dans le cas d’un détecteur à intégration (mesure scalaire par pixel) :
• m0 : mesure réelle sans objet de valeur m0i au pixel i
• m : mesure réelle avec objet de valeur mi au pixel i






Dans le cas d’un détecteur à comptage résolu en énergie avec Nc canaux :
• m0c : mesure réelle sans objet de valeur m0ci au pixel i dans le canal c (Nombre de photons)
• mc : mesure réelle avec objet de valeur mci au pixel i dans le canal c (Nombre de photons)
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Autres notations
• ρ : densité volumique d’un matériau
• τ(E) : coefficient d’atténuation massique d’un matériau tel que µ(E) = ρτ(E).
• φb(E) : fonction de base à l’énergie E de la décomposition en base de fonction (unité : m−1)
• A : Matrice de projection (appelé aussi Matrice Système), A ∈ RNp×Nv , le coefficient à la
ligne i à la colonne j est noté Aij (unité : m−1)
• Φ(m;µ) : critère du maximum a posteriori dans le cadre d’un modèle bayésien
• L(m;µ) : terme de vraisemblance qui traduit l’attache aux données dans le cadre d’un modèle
bayésien
• PL(m;µ) : terme de vraisemblance pour un modèle poissonnien ("Poissonnian Likelihood")
• R(µ) : terme d’a priori dans le cadre d’un modèle bayésien
Mathématiques
• TM : matrice transposée de M .
• P (A|B) : probabilité conditionnelle : « P de A sachant B »
• N (m;σ) loi normale de moyenne m et variance σ.
• Pour la fonction :
{
f : RNv → R
µ 7→ L(µ) , on définit :
• (∇f)|µ=µn : vecteur gradient de la fonction L évalué en µ = µ
n
(




• H|µ=µn : la matrice hessienne de la fonction L évaluée en µ = µ
n
(





• CEA/LETI/LSIV : Laboratoire hébergeant les travaux
• DRM : Detector Response Matrix : matrice de réponse d’un détecteur à comptage résolu en
énergie. C’est une matrice dont on note les coefficients DRM(c;E).
• TRf : Transformée de Radon de la fonction f définie sur un volume.
• CND : Contrôle Non Destructif.
• DECT : Dual Energy - Computed Tomography (tomographie à rayons X bi-énergie).
• TF : Transformée de Fourier
• FBP : Filtered-Back Projection : rétro-projection filtrée
• ART : Algebraic Reconstruction Technique.
• TV (µ) : norme Total Variation défini sur un volume µ.
• ICD : Iterative Coordinate Descent (type d’algorithme introduit par Bouman et al. [1] ).
• GC : Gradient Conjugué.
• ML-EM : algorithme Maximum Likelihood - Maximisation Expectation (algorithme introduit
par Lange et al [2]).
• ML-TR : algorithme Maximum Likelihood - TRansmission (algorithme introduit par De Man
et al. [3]).
• ADMM : algorithme Alternating Direction Method of Multipliers (algorithme introduit par
Boyd et al. [4]).
• PCD-CT : (Photon-Counting Detector-Computed Tomography) tomographie à rayons X avec
détecteurs à comptage résolus en énergie.
• ROIs : Regions Of Interest (zones d’analyse dans une image).
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Introduction
La tomographie à rayons X est une technologie d’imagerie en trois dimensions. Elle se base
sur la transmission de rayons X à travers l’objet étudié. Elle est non destructive mais néanmoins
irradiante. Cette technique de visualisation est utilisée principalement dans trois domaines : le
diagnostic médical, le contrôle non destructif (détection de défauts dans des pièces industrielles de
haute performance) et la sécurité (contrôles aéroportuaires des bagages). La tomographie est aussi
utilisée de façon moins routinière dans le cadre de la recherche scientifique comme par exemple
l’étude des matériaux. Dans le protocole le plus répandu, un spectre polychromatique de photons
traverse l’objet à analyser. Par opposition, une technique moins répandue car plus complexe et
moins accessible est l’émission d’une seule raie monochromatique qui nécessite un rayonnement
dit "synchrotron" ou une source radio-isotope. Il est à noter que la reconstruction tomographique
peut être basée sur d’autres techniques de mesure : tomographie électronique, tomographie sis-
mique ...
Ce manuscrit se place dans le cadre de l’émission d’un spectre polychromatique : des photons
dans une gamme énergétique continue sont émis par un générateur à rayon X appelé source. Les
photons sont émis vers l’objet et interagissent avec lui. L’interaction entre un photon et la ma-
tière dépend de l’énergie du photon. Dans le domaine médical, une forte contrainte est la dose
d’irradiation (liée au nombre et à l’énergie des photons envoyés à travers le patient). Celle-ci est li-
mitée et conditionne le bruit photonique, qui peut se révéler source d’erreur dans la reconstruction.
La tomographie à rayons X a fait l’objet de nombreuses recherches depuis sa mise en service
au début des années 1990. Pendant de nombreuses années, seuls des systèmes de mesure avec
une seule source de rayons X et un détecteur à scintillateur dit "à intégration" étaient présents en
routine clinique. Les images reconstruites par ce type de système ne permettent pas de réaliser
des études quantitatives (sauf utilisation d’un étalonnage). Seuls les contrastes présents dans les
images obtenues peuvent être analysés visuellement. Pour obtenir un résultat quantitatif, il faut
étudier la dépendance énergétique des interactions des rayons X avec la matière : on appelle cela
la tomographie spectrale.
C’est pourquoi d’autres systèmes de mesure ont été mis au point. Des technologies de mesure
bi-énergie sont maintenant commercialisées depuis quelques années par des fabricants comme Phi-
lips, Siemens ou GE Healthcare. Par exemple, ces systèmes utilisent une deuxième source réglée
différemment ou un deuxième détecteur pour étudier l’interaction de l’objet avec un deuxième
spectre polychromatique de photon. Ces systèmes permettent l’obtention d’images donnant des in-
formations quantitatives.
Récemment une autre technologie de détection de rayons X a émergé : la détection directe
(détecteurs dit "à comptage" résolus en énergie). Cette nouvelle technologie ouvre des perspectives
pour la tomographie à rayons X : elle permet de classer les énergies des photons d’un même spectre
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polychromatique dans différents canaux énergétiques. Ainsi le système n’a besoin que d’une seule
source standard et d’un seul détecteur pour étudier la dépendance énergétique des interactions.
Cependant, le classement des photons mesurés par un détecteur à comptage est complexe. De nou-
velles méthodes de traitement doivent être développées pour prendre en compte ce comportement
du détecteur. Cela complexifie la reconstruction tomographique spectrale par rapport à la tomogra-
phie standard. Ce type de détecteur n’est pas encore utilisé dans des protocoles routiniers et juste
quelques prototypes de systèmes utilisant cette technologie existent.
Les techniques conventionnelles de reconstruction (qui utilisent une seule source et un seul dé-
tecteur à scintillateur) conduisent à des artéfacts qui détériorent la qualité de l’image. Les systèmes
bi-énergie permettent de corriger certains de ces artéfacts. Par contre, les résultats quantitatifs obte-
nus avec ces systèmes sont encore parfois sujets à des incertitudes trop élevées. Dans la perspective
d’améliorer l’aspect quantitatif des résultats obtenus, nous avons développé une nouvelle méthode
de reconstruction à partir de la mesure d’un détecteur à comptage résolu en énergie. Elle vise à
améliorer la qualité du volume reconstruit en terme d’artéfacts, d’identification des matériaux au
sein de l’objet et de la mesure des densités de ceux-ci.
La méthode développée prend en entrée des données directement issues d’un détecteur à comp-
tage pour obtenir un volume en trois dimensions correspondant. L’objectif de cette méthode est
une mesure quantitative de l’objet étudié qui passe par l’estimation de densités de matériau. Par
exemple, dans le cas d’un examen médical, on cherche la densité en eau de certains organes et la
densité des os. Ainsi, en chaque voxel de l’image reconstruite sont obtenues plusieurs densités de
matériau. On peut comparer cette multi-information en chaque voxel au cas des téléviseurs LCD :
en chaque pixel de l’écran se trouve trois sous-pixels (ou cellules) contenant un niveau de couleur
(rouge, bleu ou vert). C’est pourquoi la technologie étudiée dans ce manuscrit est parfois appelée
imagerie à rayons X couleur.
Ce manuscrit comporte cinq chapitres. Le premier chapitre introduit le principe de la tomo-
graphie à rayons X et les notations utilisées dans ce rapport de thèse. Il présente aussi les deux
types de détecteurs à rayons X et les artéfacts communément observés en tomographie. Il finit par
introduire les enjeux et les objectifs des différents domaines d’application de ce système d’imagerie
et comment la tomographie spectrale peut être pertinente dans ces domaines.
Nous dressons un état de l’art des méthodes de reconstruction dans le deuxième chapitre. De
nombreuses approches existent et nous proposons des classifications de ces approches. Une pre-
mière sous-partie du chapitre s’intéresse au cas de la tomographie standard et une deuxième au cas
de la tomographie spectrale.
La méthode de reconstruction et l’algorithme que nous avons développés sont présentés dans le
chapitre 3. Cette méthode est ensuite appliquée à des données issues de la simulation et les résul-
tats obtenus sont exposés dans le chapitre 4. Ces résultats permettent de valider le fonctionnement
de la méthode.
Le chapitre 5 traite de l’application de notre méthode à un cas réel expérimental avec 12 ca-
naux. L’obtention de résultats expérimentaux avec des détecteurs à comptage résolus en énergie
avec plus de 6 canaux n’est pas encore répandue. Ici au laboratoire CEA/LETI/LSIV se trouve un
système de mesure tomographique utilisant cette technologie. Les difficultés rencontrées ainsi que
les images reconstruites avec ce système sont détaillées dans le chapitre 5.
Le manuscrit se termine par une conclusion ainsi que la présentation de pistes de développe-
ments ultérieurs pour notre méthode.
Chapitre I
Présentation de la tomographie
spectrale à rayons X
Dans ce premier chapitre, nous introduisons la tomographie spectrale à rayons X et les notations
utilisées dans ce rapport. Nous rappelons dans les trois premières parties les éléments constituants
le système de mesure et présentons le formalisme utilisé pour décrire la physique de ce système. Ce
chapitre introduit aussi les grandes problématiques de la reconstruction tomographique spectrale
ainsi que certaines hypothèses que nous faisons dans notre travail. Il se termine par la présentation
des domaines d’application de la tomographie à rayons X.
I.1 La radiographie à rayons X
Avant de définir le principe de la tomographie, nous introduisons le système de mesure par
radiographie à rayons X. Dans cette configuration d’examen, toutes les parties du système sont
immobiles.
FIGURE I.1 – Schéma d’un système de mesure radiographique.
Les trois principales parties de système de mesure radiographique sont la source (un générateur
à rayons X), l’objet étudié (et son support) et le détecteur (cf figure I.1). Nous les détaillons dans
la suite.
La source : Comme mentionné en introduction, ce travail de thèse se place dans le cas d’une source
polychromatique. Il s’agit d’un générateur à rayons X qui émet des photons à différentes énergies.
Ce nombre de photons par énergie est appelé spectre d’émission de la source. En pratique, une
tâche focale d’émission est observée sur les générateurs. Nous faisons dans ce travail l’hypothèse
que la source est ponctuelle.
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Plusieurs paramètres caractérisent le spectre d’émission. Premièrement, la tension électrique
alimentant le générateur délimite la borne supérieure énergétique du spectre. Deuxièmement l’in-
tensité du générateur ainsi que le temps d’exposition (durée pendant laquelle la mesure est effec-
tuée) pilotent le nombre total de photons en sortie du générateur. La source est considérée dans le
cas général orthotrope (ou lambertienne), ce qui suppose que le nombre de photons est identique
dans toutes les directions (constant par valeur d’angle solide identique). Cette hypothèse est juste
dans un certain angle solide autour de la direction principale d’émission et cet angle est suffisant
pour les géométries usuelles. Ainsi la source est caractérisée par un spectre énergétique de photons
par milliampère-seconde (mA.s) d’exposition et par angle solide (unité stéradian : Sr). Les valeurs
fixées pour ces paramètres interviennent dans le calcul de la dose radiative exprimée en Gray (dose
absorbée) ou en Sievert (dose efficace). Dans de nombreux examens, en particulier médicaux, les
rayons des plus faibles énergies ne traversent jamais l’objet d’étude. Ils constituent donc un apport
de dose radiative inutile. Pour pallier cet effet, une filtration en sortie de la source à base de métal
est souvent utilisée.
La figure I.2 illustre un exemple de spectre incident utilisé dans le cadre d’un examen médical.
Les générateurs ont généralement une anode en tungstène et la tension d’accélération est fixée
entre 70 à 150 kV . On voit apparaître les raies caractéristiques du tungstène à 59 keV et 67 keV .
FIGURE I.2 – Exemple de spectre incident d’un générateur avec une anode en tungstène, une tension de
110 kV et un filtrage de 2,5 mm d’aluminium (Nombre de photons par mA.s par Sr).
L’objet : Il est caractérisé par son coefficient d’atténuation linéique µ. Ce coefficient est introduit
à partir d’une loi d’atténuation de type Beer-Lambert où le nombre de photons à une énergie E
atténués à travers un objet uniforme est donné par la formule I.1 :
Natt(E) = N0(E)e−att(E) = N0(E)e−µ(E)L (I.1)
FIGURE I.3 – Loi d’atténuation de Beer-Lambert.
Un exemple d’image en nombre de photons atténués est disponible dans l’annexe A.
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N0(E) est le nombre de photons incidents à l’énergie E, Natt(E) le nombre de photons atténués
après l’objet et L la longueur de l’objet traversé. Ce modèle ne prend pas en compte la présence de
rayonnement diffusé qui est composé de photons déviés de leur trajectoire rectiligne par l’objet et
qui sont donc détectés dans un autre pixel de mesure (cf figure I.3). Pour contrer ce phénomène des
collimateurs sont placés en sorties des générateurs à rayons X. Il est possible d’utiliser des grilles
anti-diffusion devant le détecteur pour bloquer les rayons déviés de leur trajectoire. Une autre ap-
proche possible est le traitement des mesures de façon à corriger numériquement le rayonnement
diffusé [5].
Dans le cas d’un objet non uniforme, le nombre de photons atténués peut être modélisé en
intégrant le long du chemin li du rayon i :







FIGURE I.4 – Projection d’un volume le long d’un chemin de rayon li (i.e. de la droite (OI)).
Dans un plan, la fonction mathématique qui pour une droite donnée (un chemin de rayon li),
donne la projection d’une fonction selon cette direction est appelée fonction de Radon. Dans un
espace à deux dimensions, une direction de projection (ou droite) peut-être caractérisée par deux
paramètres : un angle θ et une translation t depuis l’origine d’un repère. Ainsi la transformée de




f(t.cos(θ)− s.sin(θ); t.sin(θ) + s.cos(θ))ds (I.3)
Ainsi dans un plan, l’atténuation définie comme
∫
x∈li
µ(x)dx est la transformée de Radon de µ.
Le coefficient d’atténuation linéique traduit l’interaction des photons avec l’objet d’étude. La
nature et l’intensité de ces interactions avec la matière dépend de l’énergie du photon incident et
du matériau traversé. Quatre interactions sont à l’origine de l’atténuation d’un photon par la ma-
tière : l’effet photoélectrique, la diffusion Compton, la diffusion Rayleigh et la création de paire
(phénomène qui n’a pas lieu entre 0 et 150 keV ) (cf figure I.5).
Dans la suite, nous ne considérerons que l’atténuation totale d’un objet. Cette atténuation peut
être décomposée en deux facteurs : la densité du matériau ρ (en g.cm−3) et une fonction τ(E) qui
dépend de l’énergie et qui est caractéristique de la composition chimique du matériau de l’objet
étudié (en particulier de son numéro atomique Z) :
µ(E) = ρ× τ(E) (I.4)
τ(E) est appelé coefficient d’atténuation massique et s’exprime en cm2.g−1.
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FIGURE I.5 – Coefficient d’atténuation linéique de l’eau (et influence des différents effets physiques).
La figure I.5 montre que l’atténuation des photons ne dépend pas linéairement de l’énergie. La
conséquence de cette propriété est qu’un spectre en photons atténués n’est pas proportionnel au
spectre d’émission (cf figure I.6). Etant donnée la variabilité énergétique du spectre incident N0(E)
et du coefficient d’atténuation linéique µ(E), la radiographie présente donc un aspect spectral.
La figure I.6 compare le spectre incident et le spectre atténué à travers 2 cm d’eau pure. A cause
de la variabilité énergétique du coefficient d’atténuation linéique (cf figure I.5), le rapport entre les
deux spectres n’est pas constant. De plus, comme les photons aux plus basses énergies sont plus
atténués, on observe que la moyenne énergétique du spectre atténué est plus élevée que celle du
spectre incident : ce phénomène est appelé durcissement de spectre.
FIGURE I.6 – Spectre incident N0(E) et atténué Natt(E) à travers 2 cm d’eau.
(Les traits verticaux figurent les moyennes des spectres.)
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I.2 La mesure tomographique
Le principe de la mesure tomographique est d’acquérir des images radiographiques de l’objet
sous plusieurs angles de vue. Ainsi un mouvement de rotation est appliqué au système de mesure.
Soit l’objet (et son support) tourne sur lui-même, soit la source et le détecteur tournent autour de
l’objet de manière équivalente. Ce deuxième cas est la configuration dans le cadre d’un examen
médical (cf figure I.7) où le patient est immobile. Cela engendre néanmoins un encombrement du
système plus important.
FIGURE I.7 – Illustration d’un scanner à rayons X pour examen médical (source : swedish.org [6]).
Dans la suite de ce rapport, nous nous intéressons à la tomographie à rayons X à une seule
tranche : nous cherchons à reconstruire un volume en trois dimensions mais dont la troisième
dimension vaut 1. Il s’agit de la dimension parallèle à l’axe de rotation du système de scanner. Dans
ce cas, un détecteur dit "linéaire" peut être utilisé (cf figure I.8). Il s’agit d’un détecteur à plusieurs
colonnes mais avec une seule ligne de pixels. Ce type de détecteur permet de limiter la mesure
de rayonnement diffusé. Dans le cas d’une reconstruction tomographique à plusieurs tranches (en
trois dimensions), le rayonnement diffusé serait plus important et engendrerait plus d’erreur.
FIGURE I.8 – Illustration de la mesure radiographique avec un détecteur linéaire.
L’objectif de la reconstruction tomographique est de reconstruire un volume à partir des me-
sures radiographiques acquises à chaque angle de vue. Pour cela il faut définir géométriquement la
zone spatiale que l’on veut reconstruire (cf figure I.9) : position, taille et résolution. On reconstruit
ainsi un volume voxelisé : µj représente la valeur du coefficient d’atténuation linéique dans le je
voxel. Une acquisition tomographique autour de l’objet d’étude est caractérisée par sa géométrie
d’acquisition : nombre d’angles de vue, espacement angulaire entre chaque angle de vue, distance
source-objet, distance source-détecteur... Une manière simple (parmi d’autres possibilités) de ca-
ractériser cette géométrie est la définition d’une matrice A appelée matrice système ou matrice de
projection. Le coefficient Aij de cette matrice représente la longueur de l’intersection du voxel j
avec le rayon li (rayon qui va de la source au pixel détecteur i) (cf figure I.9). Cette matrice de
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FIGURE I.9 – Illustration de la zone géométrique à reconstruire et de la matrice système.
projection est de très grande taille (taille nombre de pixels Np × nombre de voxels Nv) mais très
creuse. Elle permet de réaliser de façon discrète l’opération de projection (transformée de Radon) :







L’acquisition tomographique est réalisée par plusieurs rotations successives du système phy-
sique. Chaque angle de vue apporte une information différente. En pratique, chaque angle de vue
est mesuré avec le même détecteur physique. Dans le cas de la reconstruction tomographique à une
tranche, on peut représenter les données sous forme de sinogramme (cf figure I.10). Il s’agit d’un
mode de représentation où on assemble les différents angles de vue mesurés avec un détecteur
linéaire. Chaque ligne de l’image (trait bleu sur la figure I.10) représente une mesure du détecteur
linéaire à un angle donné et chaque valeur d’une même colonne est mesurée par le même pixel
physique. Dans ce rapport, i désigne un pixel du sinogramme, p un pixel physique et nθ un angle
de vue. Dans un sinogramme, on a la relation : i = nθNd+p où Nd est le nombre de pixels physiques
sur un détecteur (cf figure I.10) et p ∈ [1;Nd].
I.3 La détection de rayons X
Nous avons montré comment les photons sont atténués à travers l’objet en fonction de leur
énergie et des matériaux traversés. Nous introduisons maintenant les différents types de détecteurs
à rayons X et leur modélisation. A partir d’un nombre de photons atténués par l’objet en entrée de
celui-ci, un détecteur fournit un signal électrique exploitable pour la reconstruction tomographique.
Les premiers détecteurs à être mis en service ont été les détecteurs à base de scintillateur. Plus
récemment des nouveaux détecteurs à base de semi-conducteur ont été développés. Nous allons
détailler la mesure que fournit chacun de ces deux types de détecteur.
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FIGURE I.10 – A gauche : Sinogramme en nombre de photons atténués mesuré pour l’objet de la figure I.9 :
un cylindre en eau avec un insert d’aluminium (matériau dur) : 360 angles de vues × 400 pixels physiques.
A droite : en haut : profil horizontal avec échelle logarithmique ;
en bas : profil vertical (pixel central du détecteur physique).
I.3.1 Les détecteurs à base de scintillateur
Nous présentons ici le cas le plus courant de détecteurs à base de scintillateur, appelés aussi
détecteurs à intégration (Pour plus de détails, consulter [7]).
FIGURE I.11 – Schéma de fonctionnement d’un détecteur à intégration composé d’un matériau
scintillateur, d’une photo-diode et d’un circuit intégré.
Les détecteurs à base de scintillateur sont dits à détection indirecte. En effet, le principe de leur
fonctionnement est de transformer le photon incident en un photon de longueur d’onde visible.
Ceci est le rôle du scintillateur (cf figure I.11). Ensuite le photon visible est détecté à l’aide d’une
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photo-diode et d’un ASIC à intégration (Application-Specific Integrated Circuit : i.e. circuit intégré)
pour le transformer en signal électrique. La mesure en sortie est proportionnelle à l’énergie déposée





où NE est l’énergie maximale du spectre d’émission, et D(E) la sensibilité du détecteur qui dépend
de l’énergie du photon entrant dans le détecteur. Un exemple de sensibilité est tracé sur la figure
I.12. On peut en première approximation estimer qu’elle est proportionnelle à l’énergie : D(E) ∼ E.
FIGURE I.12 – Sensibilité d’un détecteur à intégration à base de GOS (Gd2O2S : Oxysulfate de Gadolinium).
Comme le nombre de photons incidents n’est pas connu, on utilise la mesure dite en atténuation





















où m0 est la mesure plein flux : la mesure sans l’objet.














Aij < µj > (I.8)







est un coefficient d’atténuation moyen qui dépend de l’objet mais
aussi des conditions d’acquisitions. Cela est un inconvénient car il n’a pas une signification physique
intrinsèque. On l’appelle "µ au sens système". Pour standardiser les images issues de reconstruction
tomographique l’unité de Hounsfield (HU) a été introduite. C’est une transformation linéaire du
coefficient d’atténuation : HUj = 1000× (< µj > −µeau)/µeau. L’équation I.8 au premier ordre ne
fait plus apparaître le nombre de photons incidents N0(E) et permet la linéarisation du modèle.
I.3. LA DÉTECTION DE RAYONS X 21
I.3.2 Les détecteurs à base de matériau semi-conducteur
Les détecteurs à base de semi-conducteur sont dits à détection directe. Au laboratoire du
CEA/LETI/LSIV, leur développement est un axe de recherche majeur. Dans cette technologie, le
matériau semi-conducteur qui absorbe un photon X le transforme directement en signal électrique
(en sortie de l’anode du pixel). Ainsi un gain électrique est mesurable en sortie du pixel de mesure.
Plus précisément, un photon absorbé dans le semi-conducteur déclenche un nuage électronique
dans le matériau de détection. Ce matériau est entouré par deux électrodes (I.13) et le nuage élec-
tronique migre vers l’anode. Ce phénomène provoque une impulsion électrique convertie en gain
électrique par l’ASIC du pixel.
Dans le cas que nous considérons ici, l’ASIC du pixel fonctionne en mode comptage. De plus, il
permet une discrimination énergétique des impulsions électriques, classées selon leur intensité dans
différents canaux de mesure. Chaque canal possède une borne inférieure et une borne supérieure
appelées aussi seuils. Par opposition aux détecteurs à base de scintillateur qui ne fournissent qu’une
mesure scalaire par pixel, la mesure en sortie de ces détecteurs est un vecteur par pixel de mesure












FIGURE I.13 – Schéma de fonctionnement d’un détecteur à base d’un matériau semi-conducteur.
Les phénomènes d’ionisation créent un nuage électronique dans le pixel de mesure qui va en-
suite déclencher une impulsion électrique. Idéalement cette impulsion est proportionnelle à l’éner-
gie du photon incident. Cependant plusieurs phénomènes physiques inhérents à la détection directe
viennent complexifier la mesure : la fluorescence et le partage de charge.
La fluorescence provoque une impulsion proportionnelle à l’énergie incidente moins une constante
(qui dépend du matériau semi-conducteur) et une autre impulsion d’intensité constante et indépen-
dante de l’énergie incidente. D’autre part, le partage de charge est un phénomène qui traduit le fait
que l’absorption d’un photon n’est pas ponctuelle : le nuage électrique du à l’absorption s’étend
dans l’espace dans le matériau détecteur. Ce nuage a une certaine dimension dans l’espace et il
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provoque des impulsions électriques dans plusieurs pixels. Ainsi, dans la figure I.14, le nuage élec-
trique est partagé sur quatre pixels, créant un signal électrique simultanément dans chacun d’eux.
Ils vont produire un gain électrique d’intensité inférieure au cas d’un nuage électrique confiné à un
seul pixel.
FIGURE I.14 – Illustration du phénomène de partage de charge.
Si l’on observe la réponse moyenne d’un pixel de mesure à une excitation provoquée par des
photons à l’énergie de 60 keV , on observe la réponse normalisée tracée sur la figure I.15.
FIGURE I.15 – Réponse moyenne simulée d’un pixel à détection directe à une excitation de 60kev
pour un détecteur barette (linéaire) à base de CdTe avec pixel de taille 500µm.
On remarque sur la figure I.15 le pic principal, qui permet de relier le gain électronique mesuré
à l’énergie E′ dite de sortie du détecteur. On remarque aussi le bruit électronique et les deux pics
de fluorescence. Les autres valeurs non nulles sont produites par le partage de charge et le bruit
électronique résiduel. Tous ces phénomènes font partie de la réponse du détecteur qui peut être
caractérisée par une DRM (Detector Response Matrix) comme présenté sur la figure I.16.
On peut modéliser ces phénomènes au sein du détecteur dans le canal c (défini par une borne
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FIGURE I.16 – Detector Response Matrix (DRM) issue d’une modélisation prenant en compte le partage de
charge pour une taille de pixel de 500µm et le phénomène de fluorescence.





En pratique, la DRM présente une variation d’un pixel à l’autre et la caractérisation linéaire d’un
détecteur est une matrice indexée par l’indice pixel physique p (cf figure I.10) : DRMp. Le modèle






i (E)dE où l’indice pixel i = nθ.Np + p (I.12)
Dans la suite de ce rapport et pour des questions de clarté, nous remplaçons l’indice p par l’indice
i (la valeur de i et de Np impliquant la connaissance de p).






détecteur à intégration, on obtient de la même manière un "µ moyen au sens système", qui dépend
de l’objet, des conditions d’acquisitions et des bornes du canal c.
A fort flux de photons, un autre phénomène électronique se produit : les empilements. En effet,
la détection électronique se fait sur une certaine durée. Si un photon arrive dans le détecteur avant
que le précédent ait fini d’être analysé, il se produit le phénomène dit d’empilement schématisé sur
la figure I.17. Il peut être évité dans une certaine mesure en travaillant à faible flux de photons.
Sinon le nombre de photons mesurés est sous-estimé et il y a un durcissement du spectre. En cas
d’empilements, la réponse du détecteur ne peut pas être considérée linéaire (caractérisée par une
matrice).
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FIGURE I.17 – Illustration du phénomène d’empilement.
I.4 Artéfacts de reconstruction conventionnelle
A cause de l’approximation évoquée dans l’équation I.8, les reconstructions à partir de ces
mesures présentent des artéfacts. Les trois principaux sont illustrés dans cette partie. Il est à noter
que d’autres artéfacts existent tel que l’artéfact d’anneau ("ring artéfact"). Cet artéfact est causé par
l’inhomogénéité de la réponse entre les pixels du détecteur (voire un pixel défectueux dans le cas
extrême). Les artéfacts que nous présentons ici sont dus à des approximations dans les méthodes
de reconstruction en atténuation.
I.4.1 Artéfact d’affaissement
Pour illustrer cet artéfact, appelé aussi "cupping artéfact" dans la littérature, nous reprenons
l’exemple du cylindre avec un fond en eau, toujours avec émission d’un spectre polychromatique.
Cependant il contient maintenant deux inserts : un insert en aluminium et un autre en os cortical.
Nous traçons les profils au sein d’un même matériau dans la figure I.18. Au lieu d’observer une
FIGURE I.18 – Illustration de l’artefact d’affaissement.
forme de créneau parfaite comme attendu, le profil s’affaisse au cœur d’un matériau et sous-estime
la valeur de µ. Il est à noter que le profil tracé en pointillé vert sur la figure I.18 n’est pas exacte-
ment la valeur vraie. En effet, on reconstruit un "µ au sens système" (cf équation I.8) et on tire des
informations principalement des contrastes observés (en unité HU).
I.4. ARTÉFACTS DE RECONSTRUCTION CONVENTIONNELLE 25
L’artéfact d’affaissement est du au fait que le problème est linéarisé : p = A < µ > (en négli-
geant la dépendance énergétique de µ(E)). Cette dépendance énergétique engendre un durcisse-
ment du spectre au fur et à mesure que les photons traversent l’objet. Un durcissement de spectre
signifie une énergie moyenne plus élevée (cf figure I.6) et donc un coefficient d’atténuation plus
faible. Or si l’on considère que le spectre ne se durcit pas, la reconstruction compense par un µ plus
faible (cf figure I.19).
I.4.2 Artéfact d’ombrage
A partir du même cas que celui précédemment décrit, on s’intéresse à la zone entre deux maté-
riaux fortement atténuants (l’aluminium et l’os). L’artéfact que nous étudions ici est aussi référencé
par l’appellation "streaking artefact" dans la littérature. Pour les mêmes raisons que celles décrites
dans le cas de l’artéfact d’affaissement, on observe une zone d’ombre délimitée par les rayons pas-
sant à travers les matériaux durs (aluminium et os) : zoom figure I.19.
FIGURE I.19 – Illustration de l’artéfact d’ombrage.
I.4.3 Artéfact métallique
Dans le cas de la présence de métal, matériau très fortement atténuant, un artéfact dit métal-
lique en forme d’étoile blanche apparait sur l’image (cf figure I.20).
FIGURE I.20 – Illustration de l’artéfact métallique (Source : B. De Man, 2001 [3]).
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Cet artéfact est du à un mélange de causes [3] [8] : le durcissement de spectre (comme les
deux artéfacts précédents), la présence de rayonnement diffusé et le bruit. La présence de métal
dans l’objet atténue très fortement le nombre de photons qui est ainsi très faible voire nul dans cer-
tains pixels de mesure. Cela entraîne une atténuation très forte voire non définie. Cet artéfact a fait
l’objet de beaucoup d’études afin d’être réduit : les méthodes MAR (Metal Artifact Reduction) [9].
Par exemple, on peut identifier les pixels plus impactés et les isoler lors de la reconstruction.
Une méthode pour diminuer les artéfacts présentés est la prise en compte de la variation éner-
gétique du coefficient d’atténuation. Une manière très répandue d’appréhender celle-ci est la dé-
composition en base de fonction présentée dans la partie suivante.
I.5 La décomposition en base de fonction
Une hypothèse communément utilisée dans le domaine de la tomographie à rayons X spectrale
est la décomposition en base de fonction. Cette hypothèse a été introduite par Alvarez [10]. Elle
énonce qu’il existe deux matériaux de bases (dont les coefficients d’atténuation linéiques sont φ1(E)
et φ2(E)) tels que le coefficient d’atténuation linéique µ(E) de tout matériau peut se décomposer
comme suit :
µ(E) = f1φ1(E) + f2φ2(E) (I.13)
f1 et f2 sont appelés les densités en matériau de base (sans unité). Ces densités peuvent être né-
gatives. Cette décomposition est justifiée dans le cadre où le matériau n’est pas très fortement
atténuant (numéro atomique supposé peu élevé) et des énergies inférieures à 200 keV sont consi-
dérées. Il est aussi possible de décomposer le coefficient d’atténuation sur les fonctions énergétiques
"Effet photoélectrique/diffusion Compton" (cf figure I.5). On parle dans le cas général de décom-
position en base de fonctions (soit des matériaux de base soit des effets physiques).
Dans le domaine énergétique le plus courant (1-140 keV ), certains matériaux présentent une
raie K (cf figure I.21). Il s’agit d’une discontinuité du coefficient d’atténuation linéique due à une
interaction des photons avec la première couche électronique de l’atome du matériau. Ainsi l’éner-
gie à laquelle cette raie est observée dépend du matériau. Cette propriété est utilisée dans certains
examens médicaux où les matériaux à raie K constituent des produits de contraste (en plus de leur
FIGURE I.21 – Coefficients d’atténuation linéiques de l’eau, l’aluminium et de l’iode (échelle logarithmique).
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raie caractéristique, ils sont très atténuants). On peut citer par exemple dans le domaine énergé-
tique 10-140 keV les matériaux suivants : l’iode (raie K autour de 33 keV ), le gadolinium (raie K
autour de 50 keV ) ou l’or (raie K autour de 81 keV ).
Dans le cas d’un matériau à raie K, la décomposition doit se faire avec trois fonctions pour
prendre en compte la discontinuité. La troisième fonction doit comporter une discontinuité au
niveau de l’énergie de la raie K :
µ(E) = f1φ1(E) + f2φ2(E) + f3φ3(E) (I.14)
où φ3 comporte la discontinuité (cf figure I.21). Sauf mention contraire explicite et pour simplifier
les notations, ce rapport se place dans le cas où deux fonctions de base suffisent pour la décompo-
sition.
Dans le cas de la reconstruction tomographique, la décomposition en base de fonction permet
de dissocier la dimension énergétique et spatiale du coefficient d’atténuation :
µ(x,E) = f1(x)φ1(E) + f2(x)φ2(E) (I.15)
où x représente la position spatiale et E l’énergie.
Ainsi plutôt que de caractériser un volume par une carte de coefficient d’atténuation à plusieurs
énergies différentes (au moins une dizaine pour décrire un coefficient d’atténuation dans le do-
maine énergétique 10-140 keV ), on peut décrire un volume à l’aide de deux (ou trois) "images
matériau de base" :
FIGURE I.22 – Décomposition en matériaux aluminium et eau d’un cylindre dont
le fond est en eau avec deux inserts en aluminium et en os compact.
L’os compact se décompose en : µos_C(E) = 0.52× µalu(E) + 0.54× µeau(E).
On peut aussi considérer la décomposition en base de fonctions dans l’espace des sinogrammes
(appelé aussi espace des projections). Par conséquence de la décomposition du volume, l’hypothèse
d’Alvarez appliquée aux sinogrammes s’écrit :
[Aµ(E)]i = [Af1]iφ1(E) + [Af2]iφ2(E) = l1iφ1(E) + l2iφ2(E) (I.16)
où l1i = [Af1]i et l2i = [Af2]i sont appelées longueurs en matériau de base. (N.B : On utilise dans




On parle alors de sinogramme en longueur de matériau (car l1i et l2i sont homogènes à des
longueurs). Cette décomposition est illustrée sur la figure I.23. On y retrouve les dimensions de
l’objet : cylindre d’eau de 30 cm de diamètre avec des inserts de diamètre 5 cm en aluminium et en
os.
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FIGURE I.23 – Sinogrammes en longueur aluminium et eau pour l’objet présenté dans la figure I.22.
I.6 Systèmes de mesure bi-énergie
Grâce à la décomposition en base de fonctions, il est possible de décrire la dépendance éner-
gétique du spectre de photons atténués avec deux fonctions de base. C’est pourquoi des systèmes
de mesure tomographique bi-énergie (système "DECT" ; de l’anglais Dual-Energy Computed Tomo-
graphy) commerciaux [11] ont été mis au point à partir de détecteurs à intégration. Le principe
de la bi-énergie avec ces types de détecteurs est de réaliser une double acquisition avec un spectre
basse-énergie (BE) et un spectre haute-énergie (HE) (cf figure I.24).
FIGURE I.24 – Illustration du principe de bi-acquisition : à chaque angle une double mesure est faite.
A gauche : exemple de spectres BE (Tension 80 kV ) et HE (Tension : 150 kV + filtration de 0.6 mm
d’étain).
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Ces spectres sont obtenus soit en changeant des paramètres de la source (tension, filtrage)
soit avec un détecteur à deux couches appelé "Dual-Layer" (cf figure I.25). La technologie de
Philips©"Dual-Layer" [12] permet en une acquisition de mesurer un spectre basse et haute éner-
gie, la première couche du détecteur captant de préférence les photons de plus faible énergie et la
seconde couche les photons ayant traversé la première couche. L’objectif d’un système DECT est de
minimiser le chevauchement entre les deux spectres afin de permettre une meilleure discrimination
énergétique.
FIGURE I.25 – A) : Système avec deux sources (Système Siemens AG)
B) : Source haute performance "Rapid kVp switching" (GE Healthcare)
C) : Technologie détecteur "Dual-layer" (Philips Healthcare)
D) : Source standard avec deux filtres en sortie "TwinBeam DECT" (Siemens AG)
Une manière de réaliser une acquisition bi-énergie avec un système de tomographie est de
choisir deux niveaux de tension aux bornes de la source et de réaliser deux mesures à chaque angle
de vue (cf figure I.24). D’autres possibilités ont été explorées par les fabricants en modifiant le
système de mesure standard :
1. Deux sources angulairement espacées d’environ 90° (figure I.25 A) ).
2. Source spécifique haute performance pouvant varier sa tension très rapidement entre deux
angles de vues (figure I.25 B) ).
3. Détecteur double couche, la première couche capte les photons aux plus basses énergies et la
seconde les photons aux plus hautes énergies ( figure I.25 C) ).
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4. Source standard mais utilisation de deux filtres accolés en sortie de la source pour créer deux
spectres différents. L’objet d’étude est scanné en trois dimensions avec un chevauchement
pour que chaque partie soit traversée par les deux spectres (figure I.25 D) ).
Dans tous ces systèmes, on cherche à travailler avec la même dose qu’une acquisition tomo-
graphique standard alors que l’on se place dans le cas de deux acquisitions. Ainsi le bruit est plus
conséquent dans les acquisitions bi-énergie. Les principales problématiques auxquelles font face
ces systèmes sont le mouvement (cas d’un patient) et le rayonnement diffusé (dans le cas de plu-
sieurs sources). L’avantage des détecteurs à base de semi-conducteur est d’obtenir en une seule
acquisition une bonne séparation énergétique avec un générateur à rayons X standard.
I.7 Domaines d’application de la tomographie à rayons X
Il existe trois principaux domaines d’application de la tomographie à rayons X : le domaine
médical, le contrôle non destructif pour l’industrie et le scanner de bagages pour la sûreté. Il s’agit
de domaines avec des contraintes de mesure et des objectifs différents. De plus, les objets analy-
sés possèdent des propriétés variées, connues ou non, qui peuvent être utilisées dans le processus
d’analyse. Nous détaillons dans cette partie les particularités de chaque domaine.
Pour analyser un objet d’étude, on introduit la représentation dite "f1 ;f2" : chaque voxel j de
l’objet est représenté par un point de coordonnées (f1j ; f2j) (cf figure I.26).
FIGURE I.26 – Représentation en carte (f1; f2) avec et sans bruit.
Chaque point des graphiques à droite est un voxel de l’image à gauche.
(Rappel :µos_C(E) = 0.52× µalu(E) + 0.54× µeau(E) )
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I.7.1 Contrôle non destructif
FIGURE I.27 – Un cas d’application de la tomographie à rayons X pour le contrôle non destructif : étude de
la porosité d’une pièce produite par moulage en fonderie. (Source : Delphi Precision Imaging [13])
Dans le domaine de l’industrie, le contrôle non destructif (CND) est un procédé visant à scanner
l’intérieur d’un objet produit. Il peut intervenir soit pendant la phase de développement produit soit
au cours de la production (vérification de la conformité de l’objet) soit au cours de l’usage (contrôle
de l’usure). Il s’agit d’objets à risque et/ou haute-performance [14] difficilement contrôlables par
d’autres techniques. En production, la tomographie à rayons X est principalement utilisée pour des
pièces moulées en fonderie mais avec l’avènement des matériaux composites avec résine elle suscite
de plus en plus d’intérêt. L’objectif est la recherche de défauts au sein du matériau ; il peut s’agir
d’un manque de matière à certains endroits ou la présence de corps étrangers.
Les avantages pratiques sont la fiabilité de la mesure par rapport à d’autres systèmes utilisés
en CND. L’objet est immobile, ce qui permet une image nette et la comparaison avec un objet té-
moin (objet sans défaut ou modèle CAO-Conception Assistée par Ordinateur). Les inconvénients
sont l’utilisation de rayons ionisants et l’encombrement d’un système de mesure tomographique. La
durée du scanner varie en fonction du temps disponible et du type de matériau à inspecter. Nous
montrons dans la figure I.27 un cas d’application de la tomographie à rayons X pour le CND où l’on
cherche à étudier la porosité d’un objet produit.
La connaissance de l’image attendue est une donnée qui peut être utilisée dans le cas de la
tomographie à rayons X spectrale. Même si la géométrie n’est pas connue (elle peut l’être partiel-
lement selon le positionnement de l’objet connu ou non), on peut considérer connue la représen-
tation (f1; f2). Par exemple, dans le cas de la pièce de la figure I.28, les matériaux constituant les
FIGURE I.28 – Exemple d’application de la tomographie à rayons X pour le contrôle non destructif :
comparaison entre le modèle CAO et la reconstruction 3D de l’objet fabriqué. (Source : Actutem [15])
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pièces sont connus. Les points aberrants dans la représentation (f1; f2) représentent alors les poro-
sités/défauts. La dose utilisée dans le cas du CND peut être beaucoup plus importante que pour le
domaine médical. Cependant, le temps d’acquisition est souvent limité pour des raisons de vitesse
de production. La difficulté peut être la différenciation de matériaux proches (comme les matériaux
polymères ou composites) ou l’étude d’objets métalliques nécessitant une forte dose ou provoquant
des artéfacts.
I.7.2 Diagnostic médical
La tomographie à rayons X est déjà largement utilisée dans le domaine médical [11]. Nous
détaillerons dans le chapitre état de l’art les différentes approches qui ont été déjà développées et
leurs limites. Comme dans le cas du CND, une certaine connaissance a priori des matériaux est
possible. Cependant, à cause de la variabilité biologique d’un individu à l’autre, elle n’est pas aussi
exacte. On peut cependant classer les matériaux du corps humain en plusieurs grandes familles :
les tissus mous (matériaux doux), les os (matériau dur dont la densité peut varier), les poumons
(matériaux avec de l’air) et les implants (prothèse...).
FIGURE I.29 – A gauche : Coupe du thorax au niveau des poumons.
A droite : Carte (f1 : f2) schématique (carte exacte inconnue)
Il est donc impossible de connaître la carte (f1 : f2) et la variabilité biologique produit la même
texture d’image que le bruit alors qu’elle constitue une vraie information. L’objectif de cet examen
est d’obtenir une bonne image de l’intérieur du corps humain et dans une certaine mesure de pou-
voir mesurer certaines densités osseuses ou d’étudier les tissus mous (analyse de tumeur).
Un facteur limitant est la dose absorbée par le patient. Celle-ci doit être totalement maîtrisée et
la plus faible possible. Cette contrainte rentre en conflit direct avec le ratio signal-à-bruit. Le bruit
est ainsi une vraie problématique et une variable d’optimisation dans le cadre médical.
Comme présenté dans la partie I.6, des systèmes DECT ont été commercialisés dans le cadre
médical. Ils se révèlent en effet pertinent pour de plus en plus d’applications médicales [16]. Ils
permettent notamment la reconstruction d’images mono-énergétique, une meilleure quantification
des produits de contraste ou la caractérisation de lésions. Des premières études avec détecteurs à
comptage montrent le fort potentiel de cette technologie pour le diagnostic médical grâce notam-
ment à un nombre de canaux élevé [17]. Les images obtenues tendent à avoir un meilleur rapport
contraste à bruit [18] [19] pour les produits de contraste.
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I.7.3 Sécurité
Le contrôle de bagages par rayons X a longtemps été réalisé par une simple mesure radiogra-
phique. Avec l’augmentation des directives de sécurité depuis septembre 2014 [20], les nouvelles
recommandations ont incité le contrôle par scanner à se développer. Aujourd’hui, il n’est pas encore
systématique mais intervient en cas de doute suite à un contrôle radiographique. Certains scanners
de bagages utilisent maintenant des systèmes bi-énergies afin d’étudier plus précisément les sub-
stances liquides.
L’utilisation de systèmes bi-énergie (DECT) ou spectraux est en effet très pertinente dans la
détection de matières liquides dangereuses. Les matières dangereuses "communes" sont connues
et caractérisées très précisément. Cependant la difficulté réside dans l’identification des matériaux
au sein d’une image où se superposent de nombreux objets. En effet, à cause des artéfacts dans
l’image, le couple (ρ; τ) (cf équation I.4) n’est pas obtenu avec assez de précision. Ceci empêche la
discrimination entre matériaux. De plus les contrôles doivent aussi être en mesure de reconnaître
des matières dangereuses inconnues sans connaissances a priori de l’objet. Une autre contrainte
importante est la vitesse de défilement des bagages. Pour accélérer le procédé, une résolution plus
faible que dans le cas d’analyse d’échantillons biologiques peut être utilisée.
Les scanners avec détecteurs à base de semi-conducteur commencent à être utilisés pour les
contrôles aéroportuaires. Les premières études [21] montrent que là où les systèmes DECT ren-
contrent des difficultés (comme des contenants métalliques à numéro atomique élevé), l’utilisation
de détecteurs à comptage de photons améliore l’analyse de substances liquides. Pour des raisons
de sûreté, le fonctionnement des scanners utilisés dans la défense reste dans une certaine mesure
confidentiel.
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I.8 Conclusion du chapitre
Nous avons introduit dans ce premier chapitre les grands principes des rayons X : émission,
atténuation à travers un objet et détection à travers deux types de détecteurs différents : les détec-
teurs à base de scintillateur et les détecteurs à base de matériaux semi-conducteurs. La difficulté
de la reconstruction tomographique à rayons X est la prise en compte de l’aspect spectral. Dans





), la dépendance éner-
gétique du coefficient d’atténuation linéique µ(E) est négligée et ainsi des artéfacts apparaissent
dans l’image (artéfact d’affaissement ou d’ombrage).
La dépendance énergétique du coefficient d’atténuation peut être simplifiée en appliquant l’hy-
pothèse d’Alvarez [10]. Celle-ci énonce que le coefficient d’atténuation d’un matériau peut être dé-
composée en une combinaison linéaire de deux matériaux dont la dépendance énergétique φ1(E)
et φ2(E) est connue. L’application de cette décomposition a entraîné le développement de systèmes
de mesure commerciaux bi-énergie ("DECT" : Dual Energy Computed Tomography). Ces appareils
fonctionnent avec des détecteurs à base de scintillateur. L’avantage de l’utilisation des détecteurs à
base de matériaux semi-conducteurs est de pouvoir mesurer plusieurs canaux énergétiques en une
seule acquisition et d’obtenir une meilleure discrimination énergétique. Cependant les canaux de
mesure de ces détecteurs présentent un chevauchement énergétique : une même énergie contribue
à la mesure dans plusieurs canaux (phénomène de partage de charge et de fluorescence).
La tomographie à rayons X est appliquée couramment dans trois grands domaines : le contrôle
non destructif dans l’industrie, le scanner pour le diagnostic médical et le contrôle de bagages pour
la sécurité aéroportuaire. L’utilisation de détecteurs à base de matériaux semi-conducteurs peut
permettre des améliorations dans ces trois grands domaines en terme de qualité d’image (réduc-
tion d’artéfacts et de niveau de bruit) et d’identification de matériaux présents (une quantification
plus précise).
Le chapitre suivant introduit les différentes méthodes de reconstruction pour la tomographie à
rayons X selon le type de données utilisées : données en atténuation p ou en nombre de photons m.
Certaines méthodes utilisent la connaissance a priori (selon le domaine d’application) sur l’objet
d’étude pour améliorer la reconstruction. Une fois l’état de l’art exposé, nous introduirons dans les
chapitres suivants la méthode que nous avons choisie de développer. Celle-ci reconstruit directe-




Dans ce chapitre nous dressons un état de l’art des méthodes de reconstruction. Une première
sous-partie s’intéresse aux reconstructions scalaires et une seconde aux reconstructions dites spec-
trales. Ces dernières s’appuient sur une application en parallèle de reconstructions scalaires ou
l’adaptation d’algorithmes introduits pour une reconstruction scalaire. Nous proposons pour cha-
cune des sous-parties une classification des approches.
II.1 Méthodes de reconstruction tomographique
Par opposition à l’utilisation de mesures sous forme d’un vecteur en chaque pixel et par conven-
tion, nous appellerons "reconstruction scalaire" les méthodes visant à obtenir un volume à partir
d’un seul sinogramme (cf figure II.1). Ce sinogramme peut être soit une atténuation, soit un nombre
de photons atténués obtenus à partir d’un détecteur à comptage soit un sinogramme en longueur
de matériau obtenu par un traitement des mesures. Une reconstruction tomographique scalaire est
définie à la fois par la formulation de son problème et l’algorithme utilisé pour la résolution de
celui-ci.
FIGURE II.1 – Schéma d’une reconstruction scalaire : "uni-dimensionnelle"
(au sens de la dimension en énergie)
Nous présentons dans les prochains paragraphes les différentes familles de méthodes de recons-
truction scalaire, classifiées selon le schéma II.2.
II.1.1 Reconstruction analytique
Ce type de reconstruction a permis l’avènement du scanner dans le milieu médical et reste






(cf équation I.8), le plus souvent issu de la mesure par un détecteur à intégration
avec normalisation par le plein flux m0. Une reconstruction analytique repose sur le théorème de la
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FIGURE II.2 – Classification des différentes reconstructions scalaires.
FIGURE II.3 – Illustration du théorème de coupe-projection.
(Vraie dans le cas d’un faisceau incident parallèle).
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coupe centrale [22] (cf figure II.3). Celui-ci énonce que la transformée de Fourier 1D d’un angle de
vue (une ligne du sinogramme) correspond dans le plan de Fourier du volume à une droite passant










Par l’application du théorème de coupe-projection et le changement des coordonnées carté-











(w) = |w| est le filtre rampe. En pratique, pour appliquer cette expression, il faut deux
étapes. La première est un filtrage des mesures par un filtre rampe dans l’espace de Fourier. La




pf (θ; t)dθt′=x.cos(θ)+y.sin(θ) (II.3)
où pf (θ; t) = p(θ; t)∗h(t) (∗ marque le produit de convolution). A cause des problématiques de dis-
crétisation et de bruit, ce filtre rampe est souvent combiné avec un autre filtre diminuant l’influence
des hautes fréquences (filtre de Hanning, de Butterworth.... ). La combinaison du filtrage des me-
sures et de la rétro-projection est appelée "rétro-projection filtrée" (ou méthode FBP : Filtered Back
Projection). L’adaptation de cette méthode au cas d’une géométrie conique en trois dimensions
(faisceau incident non parallèle) est connue sous le nom d’algorithme de Feldkamp [23].
Une reconstruction analytique nécessite un bon conditionnement géométrique : chaque voxel
doit être traversé à chaque angle de vue, le nombre d’angles de vue doit être conséquent, la taille
des voxels dépend de la taille des pixels de mesure... Sous ces conditions, cette méthode présente
de très bons résultats avec des temps de calculs acceptables en routine clinique. C’est pourquoi la
rétroprojection filtrée est souvent utilisée comme référence. Cependant, comme évoqué à l’équa-
tion I.8, l’atténuation mesurée par un détecteur à intégration n’est pas exactement la transformée
de Radon du volume à une énergie donnée. Cette approximation engendre des artéfacts dans les
reconstructions comme les artéfacts métalliques ou d’affaissement (cf sous-partie I.4).
En plus de la nécessité d’un bon conditionnement géométrique, une des limites de ce type
de reconstruction concerne la robustesse au bruit. Le bruit des mesures peut être contenu par
l’utilisation d’un filtre mais la méthode y reste sensible. De plus, la confiance dans chaque pixel de
mesure augmente avec le nombre de photons mesurés dans celui-ci (le rapport signal à bruit d’une
statistique photonique varie en
√
Nmesure). Elle dépend donc du nombre de photons mesurés. Mais
la rétroprojection filtrée traite chaque donnée de la même manière. Le cadre théorique de cette
méthode analytique reste assez rigide. Par opposition les méthodes itératives [24] se montrent
plus souples et adaptables à d’autres formulations du problème de reconstruction.
II.1.2 Reconstruction itérative algébrique
Par opposition à une méthode analytique, une méthode itérative n’est pas définie par une for-
mule analytique liant directement le volume reconstruit au sinogramme. Par contre, un modèle
direct permet d’estimer la mesure à partir d’un volume donné. On appelle résidu le sinogramme




avec mni la mesure estimée à partir du volume à l’itération n. L’inversion du modèle direct dans le
cas de la tomographie pose problème car il n’existe pas de formulation analytique de celle-ci. Il est
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plus simple de procéder par itérations : à partir d’un état initial (sous forme de volume), le résidu
correspondant est calculé. Puis un schéma itératif ajuste le volume en fonction de ce résidu et ainsi








où n est l’indice des itérations, rni le résidu à l’itération n (cf éq. II.4) et f une fonction à définir.
Les techniques algébriques ART [22, 25] (Algebraic Reconstruction Techniques) sont l’expres-
sion la plus simple de ce procédé itératif. Ces techniques reconstruisent le volume à partir du sino-
gramme mesuré en atténuation pi. On considère un rayon donné d’indice i (et son chemin li) parmi
les Np pixels de mesure. Le volume projeté en ce pixel est pni = [Aµ
n]i et le résidu rni = pi − pni .
La valeur de ce résidu est ensuite répartie entre les voxels présents sur le chemin de ce rayon. La
valeur du volume est ainsi modifiée après chaque prise en compte d’un rayon. Une itération est
complète lorsque tous les rayons ont été pris en compte. Ainsi au cours d’une itération, il y a au-
tant de solutions intermédiaires µ
n+ x
Np
j (∀ x ∈ [0, Np − 1]) que de pixels. L’algorithme ART donne le














où A est la matrice de projection (cf figure I.9), Np et Nv respectivement le nombre de pixels et
voxels et x ∈ [0;Np − 1]. La méthode ART obtient de très bons résultats après quelques itérations.
Néanmoins elle est très coûteuse en calcul. En effet, dans le cas où la matrice de projection n’est
pas stockée, le volume est projeté à chaque mise à jour (donc à chaque pixel traité) pour calculer
le résidu et cette opération est très lourde (A est très grande). C’est pourquoi certaines variantes
ont été développées [26].
Le principe de ces variantes est qu’un rayon ne traverse qu’une petite fraction du volume en-
tier. Ainsi il est possible de traiter plusieurs rayons en une mise à jour et d’économiser plusieurs
opérations de projection. Ce processus s’appelle SART (Simultaneous Algebraic Reconstruction Tech-
niques). Le choix du regroupement et l’ordre du traitement des pixels en sous-groupe ou "orde-
red subsets" a une forte influence. C’est un compromis entre nombre d’itérations et temps de
calcul [27]. La convergence du SART a été démontrée [28] et fait intervenir un paramètre de


















où Sk est le ke sous-groupe de pixels. (L’équation II.6 est donc un cas particulier de II.7 où
Ns = Np).
D’autres versions de cette méthode algébrique existent avec un schéma multiplicatif : MART
(Multiplicative ART) ou encore une version où tous les pixels sont pris en compte au cours d’une
mise à jour : SIRT (Simultaneous Iterative Reconstruction Technique).
La version qui montre le meilleur compromis entre qualité d’image et temps de calcul est la
version SART avec des sous-groupes de pixels choisis judicieusement [29, 30]. Cependant, cette
méthode ne comprend pas non plus de modèle de bruit et rencontre les mêmes problèmes que
les méthodes analytiques (reconstruction d’un < µj > moyen, cf équation I.8). Par contre, elle est
pertinente dans le cas de tomographie avec un faible nombre de vues où elle apporte de meilleurs
résultats que les méthodes analytiques.
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Bien qu’il ne soit pas formulé ainsi, il est montré que l’algorithme SART converge vers la même









avec ||.||2 la norme L2. Ce problème peut être interprété comme un problème statistique simple.
Nous décrivons dans la prochaine partie des modèles statistiques plus complexes.
II.1.3 Reconstruction itérative statistique
Le premier algorithme de reconstruction statistique appliqué à la tomographie de transmission
fût une adaptation du ML-EM (Maximum Likelihood - Expectation Maximisation) utilisé en tomo-
graphie d’émission [2]. Depuis, de nombreuses méthodes ont été développées. Il est difficile de
pouvoir faire une liste exhaustive de toutes ces méthodes. Néanmoins nous présentons dans ce
chapitre les principaux points communs et différences entre ces méthodes.
Chaque méthode statistique est définie par [31] :
1. Une paramétrisation de l’objet (un modèle objet)
2. Un modèle direct
3. Un modèle statistique (modèle de bruit de la mesure)
4. Des termes de régularisation/contraintes (optionnel)
5. Un algorithme d’optimisation
Nous détaillons chacune de ces catégories dans la suite de cette sous-partie.
II.1.3.1 La paramétrisation de l’objet
L’objet d’étude est caractérisé par un coefficient d’atténuation linéique qui est continu spatia-
lement. En pratique, le problème est discrétisé. Les pixels sont considérés comme des points de
mesures ponctuels. Pour décrire spatialement le volume, la manière la plus simple est l’utilisation
de voxels. Cela permet de linéariser le calcul de la transformée de Radon avec la matrice système
A. Il existe néanmoins d’autres modèles qui utilisent d’autres fonctions spatiales que les indicatrices





avec x la position spatiale. Dans le cas d’indicatrices voxels, bj(x) vaut 1 ou 0. Il est aussi possible
d’utiliser des fonctions spatiales continues comme les "blobs" [32], des "B-plines" ou des onde-
lettes [33,34]. Mais le modèle à base d’indicatrices voxels reste prépondérant dans la littérature.
II.1.3.2 Le modèle direct
Le modèle direct théorique est la relation qui permet d’obtenir la mesure (ou l’atténuation) à






où f est une fonction à définir et caractérise le modèle direct.
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Dans les reconstructions analytiques et algébriques, le modèle direct est simplement la trans-
formée de Radon. Dans certaines méthodes statistiques, il décrit plus précisément la mesure et on
s’intéresse aux nombres de photons mi ou aux nombres de photons normalisés mim0 avec m
0 la me-
sure de plein flux. Le modèle prend en entrée la valeur du spectre incident N0(E), la géométrie
du problème (la matrice A) et un modèle détecteur Df c(Natt(E)) : Detector function définie par
canal c. Par exemple, dans le cas des détecteurs à détection directe et si la réponse est linéaire, on
a :
Df c(Natt(E)) = DRM(c;E)Natt(E) (II.11)
Le modèle direct s’écrit de manière explicite (en combinant les notations introduites dans les
équations I.2, I.5 et I.6 ou I.12 et en discrétisant sur les énergies E) :











Le modèle direct est souvent normalisé par la mesure sans objet :



















II.1.3.3 Le modèle statistique
Les reconstructions statistiques visent à trouver le volume le plus probable connaissant les
mesures, c’est-à-dire à maximiser la probabilité P (volume|mesure) qui peut s’écrire en notations
P (µ|m). Pour calculer cette probabilité la loi de Bayes est utilisée :
P (volume|mesure) = P (mesure|volume)P (volume)P (mesure) (II.16)
La probabilité P (mesure) peut être considérée constante (i.e. n’intervenant pas dans la maximisa-
tion de P (volume|mesure)). Le terme P (mesure|volume) est appelé la vraisemblance du modèle
et P (volume) l’a priori, qui traduit certaines propriétés de l’objet reconstruit connues indépendam-
ment de la reconstruction (ex : propriétés physiques).
L’objectif est de maximiser le critère a posteriori du modèle P (mesure|volume) ou de manière
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Pour définir le terme de vraisemblance P (mesure|volume), il faut choisir la loi statistique suivie
par les mesures. Le bruit photonique (émission de photons et atténuation) est de type poissonien
mais il est combiné avec le bruit électronique lors de la détection. Les modèles de bruit les plus
adaptés dans le cas de faible nombre de photons sont les modèles de Poisson composé [35] ou de
mélange de bruit de Poisson et de bruit Gaussien [36]. Néanmoins dans le cas standard en examen
médical clinique un simple modèle de Poisson ou Gaussien est valable [37, 38]. Un bruit poisson-
nien se révèle plus précis lorsque le nombre de photons est faible mais un bruit gaussien donne un
terme de vraisemblance plus facilement maximisable car quadratique.
En chaque pixel de mesure on fixe une loi de probabilité selon le modèle choisi :












TABLE II.1 – Les deux principaux modèles de bruit étudiés dans la littérature.
σ2i est la variance définie dans le cas du bruit gaussien.
La log-vraisemblance Li(m;µ) associée à chaque modèle s’écrit :
Modèle Poissonnien [1] : Modèle Gaussien [39] :





(mi −mi)2 + Cte (II.21)
TABLE II.2 – Log-vraisemblances issues des modèles de bruit poissonnien et gaussien.
Cte : terme qui ne dépend pas de µ : il n’intervient pas dans la maximisation.
La vraisemblance poissonienne par pixel, bien que convexe, reste plus complexe à maximiser.
Souvent, les auteurs l’approximent par son expansion à l’ordre 2 en série de Taylor (développement
à l’ordre 2 tel que mi(µ) = mi + ǫ avec ǫ << 1 ) [1] :
Li(mi;µ) = milog(mi(µ))−mi(µ) ≈ milog(mi)−mi − 12mi (mi(µ)−mi)
2
(II.22)
Les deux premiers termes milog(mi) et mi sont supposés constants et le dernier terme est équi-
valent au modèle gaussien avec une variance σ2i =
√
mi.
Les mesures à chaque pixel sont supposées indépendantes, ainsi le terme d’attache aux données





où Li(mi;µ) est la log-vraisemblance (poissonnienne ou gaussienne) définie par pixel. Et le pro-
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II.1.3.4 Les termes de régularisation/contraintes




est un terme qui n’est pas toujours implémenté, il peut être
pris nul. Dans le cas où il est pris à zéro, le critère s’appelle estimateur du maximum de vraisem-
blance (critère ML : Maximisation Likelihood). Dans le cas où un terme de régularisation est défini,
le critère devient l’estimateur du maximum a posteriori (critère MAP : Maximisation A Posteriori).
Dans le cadre d’une reconstruction scalaire, les termes d’a priori sont de type régularisation
spatiale ou représentation parcimonieuse [40] (utilisation de la norme l1 [41] et d’un modèle objet
plus complexe [42]). La représentation parcimonieuse a été introduite dans le cas de problèmes de
dé-bruitage d’images et est moins courante en reconstruction tomographique. L’a priori sert à maî-
triser le bruit dans la reconstruction et la sensibilité du résultat à la discrétisation du volume. Dans
les reconstructions spectrales (partie suivante), nous présenterons d’autres types de régularisation.
Dans le cadre d’une régularisation spatiale, on cherche lors de la mise à jour d’un voxel à
prendre en compte la valeur de ses voisins. Le théorème d’Hammersley-Clifford établit le lien entre
une probabilité globale P (µ) et les probabilités locales P (µj |µξ, ξ ∈ Vj) où Vj est le voisinage de
j. Dans un cadre statistique, si on interprète µ comme un champ aléatoire défini en chaque pixel j
et le système de voisinage V alors µ est un champ de Markov avec la probabilité P (µ) donnée par
une distribution de Gibbs (cf II.25).
Le terme de pénalisation s’écrit :






où Z est un paramètre de normalisation, β le poids de la régularisation et Vj est une fonction de
potentiel associée à la probabilité définie localement P (µj |µξ, ξ ∈ Vj). Les termes Vj tendent à
pénaliser la différence entre pixels. Ils s’expriment à partir de la différence de valeur entre pixels
voisins : Vj(µ) =
∑Nv
ξ=1wjξvj(∆jξ) où wjξ est le poids attribué à chaque voisin (très souvent pris
inverse à la distance euclidienne), vj une fonction à définir et ∆jξ = µj −µξ la différence de valeur
entre les deux voxels j et ξ. On étudie le logarithme de cette probabilité à une constante près :




























j=1 Vj(µ) et Φ(m;µ) est aussi appelée la fonction de coût.
Un point différenciant entre les méthodes de reconstruction est la valeur que prend la fonc-
tion vj . Le tableau II.3 recense quelques exemples couramment utilisés pour définir vj avec leurs
avantages et leurs inconvénients. Ces fonctions dépendent de la différence ∆jξ. La figure II.4 com-
pare la forme de ces fonctions selon la valeur de ∆jξ. Les points importants de ces fonctions sont
la convexité de celles-ci et/ou la pénalisation des grandes différences entre voxels (qui sont phy-
siques si supérieures au seuil de bruit). Le compromis entre ces deux propriétés est appelé "edge-
preserving". Des conditions sur vj pour respecter la propriété de "edge-preserving" ont été démon-
trées [43].
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+ : Fonction quadratique (donc
convexe)











+ : Fonction convexe,
dérivée constante au-delà du seuil σh
- : Pénalise aussi les grandes diffé-












) + : Fonction convexe, dérivée tend
vers une constante, continûment
deux fois dérivable





2 si |t| < δq
δ2q
2 sinon
+ : Ne pénalise pas les grandes diffé-
rences (seuil réglable)













si |t| < δt
1 sinon
+ : Ne pénalise pas les grandes diffé-
rences (seuil réglable),
continûment deux fois dérivable
- : Fonction non convexe
TABLE II.3 – Comparaison des principales fonctions de potentiel utilisées dans la littérature.
∆jξ = µj − µξ représente la différence entre la valeur de deux voxels j et ξ.
FIGURE II.4 – Comparaison des fonctions de potentiel utilisées dans les distributions de Gibbs (cf éq. II.25).
Les paramètres β et δ de ces fonctions sont fixés pour que les fonctions soit comparables (cf Table II.3).
Un terme de régularisation beaucoup utilisé dans la littérature est la norme TV (Total Varia-
tion [51]) qui est la norme L1 du gradient sur toute l’image. Elle traduit le fait qu’il est plus
probable que le volume reconstruit soit régulier. Elle possède l’avantage d’être sensible aux discon-
tinuités même si elle tend à faire disparaître les textures plus fines [52]. Elle se montre très perti-
nente dans le cas d’une reconstruction tomographique avec peu d’angles de vue [53]. De plus, il
s’agit d’un terme qui est convexe. Mais il présente des inconvénients par rapport à d’autres termes :
non linéaire, non quadratique et non continûment dérivable.
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Dans une image 2D, on décompose l’indice de voxel selon ses coordonnées dans les deux di-
mensions (x, y) : j = Nx × y + x où Nx est le nombre de voxels sur une ligne. Alors la norme TV
s’écrit :





|µx+1,y − µx,y|+ |µx,y+1 − µx,y| (II.28)
Il est possible d’interpréter cette norme comme un terme a priori P (volume), qui pénalise les vo-
lumes bruités.
Une autre façon de régulariser le volume reconstruit spatialement est l’utilisation des filtres de
lissage au cours des itérations. Ils sont principalement non linéaires (Bilateral Filter [54], Gaussian
Filter [55], Non Local Mean filter [54]). Ils sont appliqués entre chaque itération lors de la recons-
truction. Dans le cas où ils sont implémentés au cours de la projection de volume, on peut parler
de régularisation de type "tamis" (Sieve Regularization [55]) : on s’affranchit des petites variations
de volume causées par exemple par une taille de voxel mal adaptée (celle-ci étant toujours le fruit
d’un compromis). De plus, la précision et la résolution spatiale des détecteurs sont limitées et ce
type de régularisation permet de traduire ces aspects physiques.
II.1.3.5 L’algorithme d’optimisation
Les reconstructions statistiques se basent donc sur l’optimisation (maximisation ou minimisa-









Le résultat obtenu et son unicité varie selon la fonction de coût définie. Le choix de l’algorithme
d’optimisation dépend des propriétés de la fonction de coût (quadratique, convexe, différentiable...).
Pour une fonction de coût convexe avec un unique extremum, le résultat à convergence ne
dépend pas en théorie de l’algorithme choisi. Cependant, à cause de la taille de la géométrie du
problème et des contraintes de temps, le résultat est parfois arrêté avant convergence totale de
l’algorithme. Donc l’algorithme utilisé peut influer le résultat final de la reconstruction.
Si la fonction de coût n’admet pas un unique extremum (ex : terme de régularisation non
convexe, ...), il faut recourir à des algorithmes plus complexes. Une possibilité complémentaire
est d’initialiser la reconstruction avec un résultat déjà proche de la solution et convenir que l’on
converge vers une solution acceptable [39]. Dans ce dernier cas, le résultat dépend de l’état initial.
Celui-ci joue donc un rôle important et peut être interprété comme un a priori fort sur le volume
(au même titre qu’un terme de régularisation).
Mode de mise à jour et de prise en compte des données : Un facteur qui joue sur la vitesse de
reconstruction est l’implémentation et l’optimisation de celle-ci. Plus précisément, la façon de mo-
difier au cours des itérations le volume en fonction des mesures va influencer la vitesse de conver-
gence. Un algorithme statistique est caractérisé par son schéma itératif que l’on peut généraliser











où Np est le nombre de pixels de mesure et fi une fonction à définir qui ne dépend que d’un pixel.
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Dans le cas des reconstructions algébriques, le cas de base (ART) traite les pixels un à un (un
pixel pris en compte par mise à jour). Dans le cas statistique, le cas de base est la prise en compte
simultanée de tous les pixels (la somme sur i de l’équation II.30 vient de la vraisemblance globale).
De façon analogue au SART, il est possible de changer le mode de prise en compte des données : les
pixels sont rassemblés en sous-groupe (appelés subsets). Ce procédé (appelé aussi ordered-subsets :
OS) permet d’accélérer la convergence pour un même algorithme (Exemple OS-EM [56] : Ordered-
Subset Expectation-Maximisation).
Selon le terme de régularisation, la convergence des algorithmes est démontrée dans le cas où
tous les voxels sont mis à jour simultanément : on nomme ce mode de mis à jour le mode syn-
chrone. Dans le cas d’une fonction de coût avec terme de régularisation, la mise à jour exprimée
en un voxel dépend de la valeur de ses voisins. Ainsi d’autres modes de mise à jour peuvent être
implémentés. Il est possible de ne mettre qu’un voxel à jour à la fois : mode asynchrone. Ce type
de mise à jour est référencé sous le terme de ICD (Iterative Coordinate Descent [1]) et regroupe
plusieurs schémas algorithmiques possibles. D’autres modes de mise à jour existent : par exemple
la mise à jour en damier (un voxel sur deux). S’il y a changement de mode de mise à jour et/ou
de prise en compte de données, dans beaucoup de cas la convergence de l’algorithme est encore
démontrée et est nettement accélérée [29].
En plus de ces considérations de modes de mise à jour, la propriété de parallélisation du schéma
algorithmique peut être étudiée. Un calcul en parallèle de la contribution des pixels permet de ga-
gner en temps de reconstruction. L’opération la plus coûteuse en calcul lors d’une reconstruction
est le calcul des coefficients de la matrice système Aij (cf figure I.9). En effet, à cause de la taille de
cette matrice, il est préférable de ne pas la stocker mais de recalculer la projection/rétroprojection.
Ces opérations peuvent être soit réalisées de façon "ray-driven" : pour un pixel (i.e. un chemin de
rayon) donné on calcule tous les voxels traversés par ce rayon ou de manière "voxel-driven" : pour
un voxel donné on calcule tous les pixels sur lesquels celui-ci a de l’influence. Cette deuxième mé-
thode, moins répandue se révèle plus efficace [57] dans un algorithme de type ICD avec terme de
régularisation défini localement. Néanmoins elle nécessite un bon échantillonnage du volume : en
cas de voxels trop grands par rapport aux pixels, le bruit augmente [24]. La première façon (ray-
driven) reste la plus utilisée sous la forme de l’algorithme de Joseph [58]. Le calcul de la matrice
A est aussi sujet à optimisation [59].
On propose de classer les différents algorithmes d’optimisation utilisé en tomographie en trois
catégories : ceux basés sur le gradient, ceux avec fonction de substitution et ceux avec minimisation
alternée (aussi nommés "variable splitting").




j − ρ(∇Φ)j |µ=µn (II.31)
où ρ est appelé le pas de descente et (∇Φ)j |µ=µn =
∂Φ(m;µn)
∂µj
(je coordonnée du gradient calculé en
µ = µn). Dans le cas d’un pas fixe, ce schéma est appelé descente de gradient à pas fixe [60]. Une
manière d’améliorer ce simple schéma est d’optimiser la valeur prise par ρ (cf annexe B).
Le calcul de la valeur optimale pour ρ n’est pas forcément analytique (cf annexe B) et il peut
se révéler lourd (si nécessité de calculer le hessien). On utilise plutôt l’algorithme de gradient
conjugué [8](décrit dans l’annexe B). Le principe de cet algorithme est de faire évoluer la solution
selon des directions d dites conjuguées. Cela est plus pertinent que d’évoluer selon la direction du
gradient et l’algorithme est assuré de converger en autant d’itérations que la dimension de l’image
cherchée. Cette propriété n’est pas très utile en tomographie car l’image est très grande mais la
vitesse de convergence est accélérée par rapport à la descente de gradient à pas optimal.
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La version ICD (mis à jour d’un seul voxel à la fois) appliquée en descente de gradient à pas







L’algorithme le plus efficace de la famille d’algorithmes basés sur le gradient reste l’algorithme
de gradient conjugué dans le cas d’une solution non bornée (sans contrainte de positivité par
exemple ou alors de modèle objet plus complexe). Les algorithmes de cette catégorie sont perti-
nents dans le cas d’une vraisemblance quadratique avec un a priori convexe. Cette dernière condi-
tion dépend de la fonction de potentiel utilisée (cf équation II.25).
Algorithmes avec fonction de substitution "Surrogate functions" : A la place de minimiser di-
rectement la fonction de coût, l’optimisation est "transférée" à chaque itération sur une fonction de
substitution Q(µ;µn) qui a les propriétés suivantes [61] :
1. Q(µn;µn) = Φ(µn)
2. (∇Q)j |µ=µn = (∇Φ)j |µ=µn
3. ∀ µ > 0 Q(µ;µn) > Φ(µ)
Ces propriétés assurent qu’en minimisant Q, Φ est aussi minimisée. L’efficacité de ces algo-
rithmes dépend du choix de Q. La difficulté est de trouver la fonction de substitution la plus effi-
cace possible : le plus proche possible en restant minimisable de façon analytique. Dans le cas de la
maximisation de la log-vraisemblance poissonnienne, trouver la fonction de substitution se révèle
complexe, il est préférable d’étudier son développement en série de Taylor à l’ordre 2 à chaque
itération :
Φ(µ) = Φ(µn) + (µ− µn)(∇Φ)|µ=µn +
1
2
T (µ− µn)Hn(µ− µn) (II.33)
où Hn est la matrice hessienne. Il est ainsi plus facile de trouver une fonction de substitution pour
cette expression selon les propriétés de Hn : c’est le cas de l’algorithme ML-Tr (Maximum Likelihood
- Transmission) introduit dans la thèse de B. De Man [3] (cf annexe D).
La version ICD de ces algorithmes [30] implique que Q soit séparable en fonctions ne dépen-












Les algorithmes avec fonction de substitution sont adaptés dans le cas d’une fonction de coût
convexe. Ils ont montré de bonnes performances dans l’optimisation de la log-vraisemblance pois-
sonienne pénalisée [30].
Algorithmes de minimisation alternée : Dans cette catégorie se trouvent les algorithmes qui
introduisent une ou plusieurs variables complémentaires pour minimiser la fonctionnelle. Ces al-
gorithmes se sont beaucoup développés ces dernières années [62, 63] dans le cas d’utilisation de
fonctionnelles comprenant des singularités mathématiques (comme dans le cas de la norme TV ou
de la norme l1) et permettent de minimiser des fonctionnelles complexes plus efficacement que
les algorithmes basés sur le gradient. Ils se révèlent aussi efficaces dans le cas de reconstructions
tomographiques avec peu de projections.
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Ces algorithmes ont souvent été introduits dans le cas de problèmes de restauration d’image
(dé-bruitage). Principalement trois algorithmes ont ensuite été appliqués au problème de recons-
truction tomographique : la méthode Split Bregman (Goldstein et Osher, 2009 [64]) ; l’ADMM qui
dérive de celle-ci (Alternating Direction Method of Multipliers, Boyd et al. , 2011 [4]) et l’algo-
rithme de Chambolle&Pock (Chambolle et Pock, 2010 [65]). Nous détaillons la formulation de ces
problèmes dans l’annexe B.
La stratégie de ces algorithmes est de diviser le problème en plusieurs sous-problèmes plus
simples à résoudre ("diviser pour mieux régner") et s’applique généralement au problème aux







||p−Aµ||2Σ + β.TV (µ)
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(II.35)





la mesure en atténuation et β le poids de la régularisation. Ceci est bien un
problème de reconstruction scalaire. Vandeghinste et al. [66] le résolvent en adaptant la méthode
Split-Bregman, Fessler et al. [38] la méthode ADMM et Sidky et al. [53] l’algorithme de Cham-
bolle&Pock.
Les algorithmes de minimisation alternée cités ci-dessus ont été développés pour l’optimisation
de fonctionnelle avec singularité ou non convexe. Cela peut être le cas selon le terme de régu-
larisation ou le modèle direct utilisé. Dans ces cas énoncés, les algorithmes basés sur le gradient
ou avec fonction de substitution ne peuvent pas être appliqués ou alors convergent lentement. De
plus, même régularisées, les reconstructions scalaires présentent des erreurs dues aux artéfacts mé-
talliques et d’affaissement à cause d’approximation sur la mesure en atténuation (cf équation I.8).
C’est pourquoi des reconstructions spectrales ont été développées. Les algorithmes de minimisation
alternée se révèlent très pertinents dans une catégorie de reconstruction spectrale : les approches
One-Step (cf sous-partie II.2.2).
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II.2 Reconstruction spectrale
Nous nous plaçons maintenant dans le cas d’une reconstruction spectrale. C’est à dire une mé-
thode qui cherche à reconstruire un volume en coefficient d’atténuation linéique et sa dépendance
énergétique : µj(E) (avec j ∈ [1, Nv] et E ∈ [1;NE ]). Cet objectif nécessite une mesure résolue en
énergie de l’objet : on est alors dans le cas du "spectral CT". Cela désigne à la fois les systèmes de me-
sure bi-énergie avec détecteurs à intégration et les systèmes de mesure avec détecteurs à comptage
de photons. Dans les deux cas nous notons le vecteur de mesure en un pixel i : {m1i ; ...;mci ; ...;mNci }
(Nc = 2 en bi-énergie).
Le plus souvent, pour étudier la dépendance énergétique du coefficient d’atténuation, l’hypo-
thèse d’Alvarez est utilisée (cf équation I.13). Le problème de la décomposition en base de fonction
vient donc s’ajouter à celui de l’inversion géométrique de la transformée de Radon. Dans le cas
du problème avec détecteur à comptage (appelé PCD-CT dans la suite : Photon-Counting Detector-
Computed Tomography), un problème supplémentaire entre en jeu. Comme montré dans le chapitre
1, les détecteurs à comptage engendrent une distorsion spectrale. Celle-ci doit être prise en compte.
Pour cela, il faut calibrer et inverser un modèle détecteur. Même quand celui-ci est défini comme
linéaire, il n’est pas simple à inverser (la matrice DRM est non inversible).
On peut diviser les méthodes de reconstruction spectrale en deux catégories : celles qui in-
versent les problèmes en plusieurs étapes : les approches Two-Step et celles qui inversent les deux
modèles (projection et détecteur) en même temps : les approches One-Step (cf figure II.5).
FIGURE II.5 – Schéma du problème total PCD-CT et des différentes approches.
La décomposition en base de fonctions peut intervenir à différentes étapes :
lors de l’inversion de la projection géométrique ou de l’inversion du modèle détecteur.
Nous développons dans les prochaines sous-parties les principales méthodes Two-Step et One-
Step. Pour chaque classe d’approche un tableau bibliographique non exhaustif est présenté. Nous
citons principalement des auteurs ayant appliqué des méthodes de reconstruction spectrale au
problème de PCD-CT (une littérature très importante existe aussi pour les systèmes bi-énergie).
II.2. RECONSTRUCTION SPECTRALE 49
II.2.1 Reconstruction spectrale - Two-Step
Dans ce type d’approche, on inverse le modèle direct total en deux étapes. Il existe plusieurs




Nous les détaillons dans la suite de cette partie. Dans ces trois cas, la reconstruction tomographique
(inversion du modèle de projection cf schéma II.5) est une reconstruction scalaire. Elle peut être
effectuée par une simple méthode de rétro-projection filtrée comme dans la majorité des articles
cités dans cette sous-partie Two-Step).
II.2.1.1 Approche Image-Based
Comme introduit dans la partie I.5, la décomposition peut être effectuée soit sur le volume
soit sur les projections. La première méthode que nous détaillons est la méthode Image-Based ou
méthode post-reconstruction. Dans ce cas-là, le problème de décomposition en base de fonctions
est géré séparément de l’inversion géométrique et après celle-ci (cf figure II.6). Les différents si-
nogrammes mesurés (m1; ...;mc; ...;mNc) sont reconstruits séparément par une reconstruction sca-
laire. Ainsi on obtient autant de volumes (< µ1 >; ...;< µc >; ...;< µNc >) que de canaux énergé-
tiques mesurés.
FIGURE II.6 – Schéma de l’approche Image-Based.
L’avantage de la méthode Image-Based est qu’elle est simple à mettre en œuvre car il ne s’agit
que de l’utilisation en série de reconstructions conventionnelles : acquisition d’une mesure vecto-
rielle puis on applique une rétroprojection filtrée sur chaque canal de mesure. Mais en l’absence
de traitement des mesures, le phénomène de durcissement de spectre est observé dans les volumes
reconstruits. En effet, dans chaque sinogramme reconstruit plusieurs énergies ont contribué à la
mesure. Ainsi, on reconstruit un µ moyen par canal. Cela engendre des artéfacts d’autant plus mar-
qués que les canaux sont larges (cf sous-partie I.4).
Cette méthode a été utilisée au début de la mise au point des protocoles de mesures bi-
énergie [67]. La méthode pour décomposer les images reconstruites est une méthode de moindres
carrés par rapport à des volumes calibrés [17, 68–72]. La difficulté de cette méthode vient du fait
que les images reconstruites possèdent des artéfacts et sont bruitées. Ainsi la méthode de décompo-
sition peut être faussée. L’avantage est de pouvoir imposer des contraintes sur l’objet. Par exemple,
certains auteurs contraignent chaque voxel à ne contenir qu’un seul matériau (identification puis
quantification) ou un mélange connu [68–70, 72]. Il est possible d’ajouter une contrainte de non-
négativité sur les densités de base [71] ou alors un lissage spatial [17].
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Curtis et al. [71] montrent l’importance du choix de la base de calibration sur le résultat final.
Dans le cas du PCD-CT, Su et al. [17] montrent que l’augmentation du nombre de canaux (jusqu’à
60) peut améliorer la différenciation entre certains matériaux sans être pénalisé par le bruit.
En conclusion, les approches Image-Based se révèlent rapides, efficaces et faciles à mettre en
œuvre. Le tableau II.4 rappelle quelques méthodes Image-Based de la littérature. Elles ont l’avan-
tage de pouvoir appliquer des contraintes sur le volume reconstruit (traduction de la connaissance a
priori). Elles se montrent robustes au bruit et pertinentes dans le cas de matériaux proches. Cepen-
dant, elles restent sensibles à une juste calibration et aux artéfacts présents dans les reconstructions.
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TABLE II.4 – Tableau bibliographique des méthodes Two-Step/Projection-Based.
*Exprime si la méthode a été étudiée dans le cas de données issues de la simulation ("simu.") ou de
données réelles expérimentales ("exp.").
II.2.1.2 Approche Projection-Based
Une autre méthode de séparation des problèmes est la méthode Projection-Based ou méthode
pré-reconstruction. Dans ce cas-là, la décomposition en base de fonction est réalisée sur les sino-
grammes mesurés (cf figure II.7). On obtient ainsi deux sinogrammes en longueur de matériau :
(l1i; l2i) avec i ∈ [1;Np]. La décomposition en base de fonction se fait parfois sur les effets physiques
d’atténuation Photoélectrique/Compton (cf équation I.13). Pour plus de clarté, nous appelons aussi
longueur de matériau de base la projection de ces volumes. Ensuite une reconstruction scalaire
permet d’obtenir deux volumes matériau : (f1j ; f2j) avec j ∈ [1;Nv]. Une simple reconstruction
analytique de type rétroprojection filtrée permet de reconstruire sans artéfact un sinogramme en
longueur de matériau de base car ce dernier est bien équivalent à la transformée de Radon d’un
volume en densité de matériau. Ainsi la qualité de cette méthode de reconstruction dépend princi-
palement de la qualité de la décomposition en longueur matériau de base. L’utilisation d’une base
de calibration pour décomposer les sinogrammes mesurés a permis des reconstructions spectrales
Projection-Based dès la mise au point de protocoles d’acquisition bi-énergie [73–75].
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FIGURE II.7 – Schéma de l’approche Projection-based. [Afb] = lb sont les longueurs matériaux de base.
On peut classer les méthodes Projection-Based en deux sous-catégories : les méthodes avec fonc-
tion inverse explicite ou avec inversion itérative d’un modèle statistique.
Avec une fonction inverse explicite Le principe des méthodes avec fonction inverse est de définir
une fonction F qui estime directement les longueurs matériaux l1i et l2i en chaque pixel i à partir




i ) du détecteur à comptage résolu en énergie :







Une base de calibration est utilisée pour trouver cette fonction inverse F qui est indépendante
du pixel. Une fois les matériaux de base choisis, on réalise des mesures mcalib pour des longueurs
données connues de ces matériaux. Les différentes longueurs [lb]calib constituent la base de calibra-
tion.
Plusieurs fonctions inverses sont utilisées dans la littérature (répertoriées dans le tableau II.5) :
• F est une fonction polynomiale d’ordre 2 ou 3 [76, 77]. Les coefficients du polynôme
sont estimés par minimisation d’un critère aux moindres carrés (en pratique une fonc-
tion est déterminée pour chaque matériau de base b) :










Il est possible d’améliorer cette méthode en divisant la gamme d’atténuation en plu-
sieurs zones et de calculer un polynôme pour chaque zone. Cela permet plus de préci-
sion dans le cas de large gammes d’atténuation.
• F est une combinaison linéaire de polynôme d’ordre 4 [78] (obtenue par résolution
du problème II.37).
• F est obtenue par la méthode "Linearized MLE" [79–81] et la relation II.36 devient (en
fonction de pi = (p1i ; ...; p
c










(l1i; l2i)MLE = (
TM calibR−1Σ M
calib)−1 TM calibR−1Σ pi (II.38)
qui est l’inversion [82] de la relation pi = M
calib.(l1i; l2i) + ǫ (∗) où pi est le vecteur
des projections estimées et ǫ ∼ N (0;RΣ) avec RΣ la matrice de covariance de la loi de
probabilité P (p|(l1i; l2i)). RΣ est calculée à partir de la base de calibration et M calib est
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obtenue par résolution de :










• Il est aussi possible d’utiliser un réseau de neurones [81]. Ce réseau de neurones, une
fois l’étape d’apprentissage faite, permet d’estimer les longueurs matériaux à partir des
mesures par des opérations mathématiques non-itératives [81] (additions, multiplica-
tions et évaluations de fonctions linéaires ou sigmoïdes).
Le choix de la complexité de la fonction inverse conditionne la taille de la base de calibra-
tion. Néanmoins l’estimation de la fonction inverse F devient instable lorsque la base est trop
grande [79]. L’avantage est que le modèle détecteur et le spectre incident n’ont pas besoin d’être
connus, ce qui constitue, comme nous le verrons, une difficulté dans les méthodes avec modèle
direct.
L’inconvénient des méthodes avec base de calibration reste le besoin de recalibrer lorsque les
conditions d’acquisition changent. L’avantage principal de ces méthodes est le temps de calcul. Une
fois la fonction inverse trouvée, il n’y a plus de processus itératif et l’obtention des longueurs ma-
tériaux est immédiate. Toutefois, à partir du biais estimés par l’application de la méthode sur les
données de la base de calibration, certains auteurs [79] implémentent une correction itérative de
celui-ci. Certaines des méthodes décrites ont aussi été utilisées dans le cas de système bi-énergie
avec détecteurs à intégration [73,75,76].





Potop et al. LDET,
2014 [77]
Polynôme d’ordre 2 Simu. 2 canaux







à 2 canaux (DECT))
Alvarez,
2011/2016 [79,80] Méthode "Linearized MLE"




neurones et la méthode
"Linearized MLE"
Exp. 5 canaux
TABLE II.5 – Tableau bibliographique des fonctions inverses utilisées dans les méthode Two-Step.
Avec un modèle direct et une inversion itérative Le principe des approches de cette partie est
de définir un modèle direct théorique en fonction des longueurs matériaux :






où Gc est une fonction que nous préciserons dans cette sous-partie. Cette fonction estime les me-
sures à partir des longueurs matériaux, elle exprime la relation inverse de l’équation II.36.
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Ensuite, un modèle statistique est choisi entre les mesures réelles (m1; ...;mc; ...;mNc) et le






Le modèle statistique peut aussi être défini entre les mesures en atténuation (p1; ...; pc; ...; pNc)





; m0c est la mesure plein flux par canal) et le modèle direct théorique associé






Puis les longueurs matériaux sont calculées à l’aide du critère de maximum de vraisemblance
et d’un algorithme itératif. Par rapport à une méthode itérative statistique de reconstruction tomo-
graphique, ces modèles sont de plus petite taille et plus simples à résoudre. Les algorithmes utilisés
restent assez simples (algorithme de Nelder-Mead [83] ou algorithme EM [84]). De plus, il s’agit
souvent de modèle à inverser où les pixels sont indépendants. Le problème global est donc forte-
ment parallélisable.
Pour définir le modèle direct (la fonction Gc), on peut identifier deux possibilités :
• Un modèle direct avec un modèle détecteur explicite
• Un modèle direct modifié (modèle détecteur implicite)
Les méthodes avec un modèle détecteur explicite :
Dans le cas où une bonne connaissance de la réponse détecteur est possible, les longueurs
matériaux sont obtenues efficacement par un modèle statistique (semblable à ceux de la partie
II.1.3). Le modèle direct s’écrit pour le pixel i et le canal c :




ce modèle direct implique la connaissance du spectre incident N0(E), du modèle détecteur DRM(c;E)
et des fonctions de base φ1 et φ2. La modélisation de la dépendance énergétique de DRM(c; .) a
été étudiée et des modèles ont été développés pour estimer celle-ci en fonction des phénomènes
physiques et électroniques présents [83, 85, 86]. Néanmoins ces modèles doivent être calibrés ex-
périmentalement.
Le tableau II.6 recense les principales publications utilisant un modèle détecteur explicite. Le
modèle statistique utilisé diffère selon les auteurs : modèle poissonnien [83,85,87], modèle gaus-
sien (moindres carrés simple) [84,88] ou gaussien avec variance variable (moindres carrés pondé-
rés) [89,90]. Il est possible d’insérer dans ce modèle statistique un terme de régularisation qui vise
à lisser spatialement les sinogrammes (fonction de potentiel de Huber ou quadratique [17,89]). La
difficulté est de bien choisir les paramètres de la régularisation et de minimiser une fonctionnelle
plus complexe (les pixels ne sont plus indépendants.)
L’avantage de ces méthodes Two-Step est de pouvoir insérer un modèle statistique des mesures
lors de la décomposition. Comme il est défini par pixel, il peut être complexe sans être coûteux
en calcul à minimiser : on minimise un grand nombre de problèmes (autant que de pixels) qui ne
dépendent que de quelques variables. Dans le cas d’un terme de régularisation liant les pixels, les
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TABLE II.6 – Tableau bibliographique des méthodes Projection-Based avec modèle de détecteur explicite.
PL : Poissonnian Likelihood ; LS : Least Square ; PWLS : Penalized Weighted Least Square.
angles de vue peuvent toujours être traités indépendamment : on peut traiter en parallèle les lignes
des sinogrammes.
Certaines de ces méthodes ont été mises en œuvre dans le cas de données expérimentales (cf
tableau II.6). Dans ce cas, certains paramètres du modèle détecteur doivent être calibrés. Cette
calibration peut être effectuée avec une source mono-énergie (raie synchrotron ou source radio-
isotope) ou par la mesure de matériaux à raie K. Une bonne connaissance du spectre incident est
aussi nécessaire. Celui-ci peut être estimé à partir d’un modèle détecteur calibré et d’une mesure
sans objet [92]. Ainsi, si les conditions d’acquisitions changent, la calibration du modèle détecteur
reste valable mais le spectre incident doit être recalculé.
Utilisation d’un modèle détecteur implicite :
Le principe de ces méthodes est aussi de construire un modèle direct théorique estimant la me-
sure à partir des longueurs matériau. Cependant celui-ci est modifié par rapport à la relation II.43 :
il ne fait pas intervenir une réponse détecteur explicitement. Les paramètres de ce modèle sont
ensuite déterminés en utilisant une base de calibration. Plusieurs possibilités ont été introduites
dans la littérature (cf table II.7) :
• Une relation linéaire [93] : pi = M
calib(l1i; l2i) où M calib est estimée avec la base de calibra-
tion.
• Un modèle appelé "Beer-Lambert polychromatique" [94] :







où H ≤ 3 et Cc, Dh, Êc et dbh sont estimés à partir de la base de calibration.




cihPh(E) avec H = 4 [88]. Une fois les coefficients cih estimés à partir des
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Lee et al. [88] implémentent ensuite une méthode itérative de correction de biais.
• La mesure estimée mci (l1; l2) est obtenue par une interpolation entre les points d’une base de
calibration [95]. La difficulté de cette méthode est de trouver une interpolation efficace.
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TABLE II.7 – Tableau Bibliographique des méthodes Projection-Based avec simplification du modèle direct.
PL : Poissonnian Likelihood ; LS : Least Square ; WLS : Weighted Least Square.
Ces méthodes avec modèle direct simplifié nécessitent la détermination des paramètres du mo-
dèle à l’aide d’une base de calibration. Ainsi il doit être recalibré si les conditions d’acquisitions
changent. L’avantage de ces approches est que le critère de vraisemblance est plus simple et plus
stable à inverser par la suite. De plus, elles permettent de s’affranchir de la connaissance explicite
du modèle complet de détecteur et du spectre incident.
Conclusion sur les approches Projection-Based :
L’avantage de l’approche Projection-Based est la réduction notoire des principaux artéfacts de re-
construction. Cependant la décomposition juste des sinogrammes peut se révéler lourde en calcul.
De plus, la décomposition en matériau augmente le bruit avant reconstruction : un sinogramme en
longueur de matériau après décomposition est plus bruité qu’un sinogramme en atténuation. Su et
al. [17] ont montré que l’augmentation des canaux nuit à la qualité du résultat à cause du bruit
et malgré la régularisation. Il est à noter qu’une fois la décomposition en longueur de matériau
effectuée, il est possible de reconstruire les sinogrammes obtenus de façon jointe. Cela engendre
une reconstruction plus importante en calcul mais qui permet de pallier certaines erreurs induites
par la décomposition. Nous citons ces méthodes dans les sous-parties II.2.3 et II.2.4.
II.2.1.3 Approche Quasi-Monochromatique
Certains auteurs s’affranchissent de la décomposition en base de fonction pour reconstruire
le coefficient d’atténuation à plusieurs énergies. Ils cherchent donc dans une première étape à
reconstruire le spectre en photons atténués Natt(E) avec E ∈ [1;NE ] ; c’est-à-dire à inverser la dis-
torsion spectrale directe causée par les détecteurs à comptage. La résolution énergétique obtenue
(le nombre de volume de µ(E) reconstruits) est liée aux nombres de canaux mesurés et au modèle
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FIGURE II.8 – Schéma de l’approche Quasi-Monochromatique.
Natt(E) sont les sinogrammes en nombre de photons atténués.
détecteur. C’est pourquoi ces méthodes présentent un nombre élevé de canaux de mesure et ne
sont pas appliquées en bi-énergie mais seulement avec des détecteurs à comptage.
La réponse du détecteur est supposée linéaire dans les modèles sans empilement. Donc le mo-






Les méthodes Quasi-Monochromatiques nécessitent de connaître le modèle détecteur. Les au-
teurs utilisent des modèles semi-empiriques : des fonctions analytiques dont certains coefficients
sont calibrés expérimentalement [85,91].
Une fois l’inversion de la distorsion spectrale effectuée, une simple reconstruction scalaire peut
reconstruire sans artéfacts le coefficient d’atténuation à une certaine énergie : µ(E). De façon ana-
logue aux approches Projection-Based, la gestion du bruit est un point limitant de la méthode. En















































TABLE II.8 – Tableau bibliographique des méthodes Quasi-Monochromatiques.
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pourquoi certains auteurs utilisent des méthodes de lissage avant [97] ou après reconstruction [96]
des sinogrammes obtenus après l’inversion de la distorsion spectrale.
Il est toujours possible d’étudier la décomposition en matériau de base des volumes après re-
construction [96]. Celle-ci se révèle plus simple car les volumes obtenus avec les méthodes Quasi-
Monochromatiques sont directement les coefficient d’atténuation à différentes énergies (pas besoin
de base de calibration comme dans les approches Projection-Based). Le tableau II.8 rappelle les
principaux auteurs qui ont développé une approche Quasi-Monochromatique. On pourrait y ajouter
certaines méthodes qui reconstruisent aussi les sinogrammes en nombre de photons atténués en
prenant en compte la corrélation entre les volumes obtenus (cf sous-partie II.2.3).
II.2.1.4 Conclusion sur les approches Two-Step
En conclusion, les méthodes Two-Step cherchent à se ramener à plusieurs reconstructions sca-
laires simultanées (le plus souvent effectuées avec une rétroprojection filtrée, méthode la plus effi-
cace pour un compromis temps/conditionnement géométrique). Pour cela, elles doivent soit traiter
les données avant reconstruction (approches Projection-based ou Quasi-Monochromatique) ou alors
corriger les volumes reconstruits (approches Image-based). Elles sont ainsi efficaces en temps mais
sensibles au bruit. En effet, à dose équivalente, le bruit dans un canal sera plus élevé si le nombre
de canaux augmente. Ainsi, la succession de traitements/reconstructions scalaires peuvent ampli-
fier le bruit au cours des processus.
C’est pourquoi les méthodes One-Step ou avec a priori spectral présentées dans les sous-parties
suivantes ne reconstruisent pas des sinogrammes en parallèle mais cherchent à les reconstruire de
façon jointe. Ceci permet de conserver la statistique globale (et non par canal).
II.2.2 Reconstruction spectrale - One-Step
L’autre stratégie pour résoudre le problème de Spectral CT est d’inverser simultanément le mo-
dèle détecteur et la projection géométrique tout en utilisant la décomposition en base de matériau.
Cette approche est référencée dans la littérature sous le terme One-Step [98]. Dans le cas de sys-
tèmes bi-énergie, cette approche est aussi appelée Joint-Based [39]. Dans ces approches, la méthode
de reconstruction ne peut être que statistique car les reconstructions analytiques et algébriques ne
peuvent s’appliquer dans ce cadre. Le tableau II.9 compare les approches One-Step les plus notables
de la littérature.
FIGURE II.9 – Schéma de la méthode One-Step.
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Dans les méthodes Projection-Based, le modèle direct s’exprime en fonction de longueurs maté-
riaux. En One-Step, il relie directement la mesure brute avec les densités matériaux reconstruites f1
et f2. Dans le cas d’un modèle détecteur défini linéaire, le modèle direct s’écrit :




avec A la matrice de projection.
Le premier avantage des reconstructions One-Step est la disparition des artéfacts et une juste
estimation des volumes matériaux de bases. Cela est permis grâce à la description spectrale de
la mesure (description plus proche de la physique réelle). De plus, ces approches permettent une
meilleure gestion du bruit que les méthodes Two-Step car d’une part il ne s’agit pas de traitements
en série des mesures et d’autre part, un terme de régularisation est appliqué sur les volumes re-
construits. En effet, dans le cas de la tomographie à rayons X, des volumes lisses par plage de
valeurs vont donner des mesures bruitées. Il est donc plus physique de lisser les volumes que les
mesures/projections. Le désavantage des approches One-Step est le temps de calcul. Le modèle di-
rect est plus lourd à inverser : les algorithmes ont besoin de beaucoup d’itérations pour converger
et chaque itération est coûteuse en calcul.
Les reconstructions One-Step avec détecteur à comptage de la littérature se basent sur un mo-
dèle statistique poissonnien et incluent un terme de régularisation indépendamment sur chaque
volume matériau de base reconstruit (norme TV [99] ou fonction de Huber [100]). La difficulté
dans les méthodes One-Step réside dans la minimisation de la fonction de coût. En effet, la ré-
solution simultanée de la projection géométrique et de la distorsion spectrale engendre un lourd
problème d’optimisation car le terme d’attache aux données est non convexe [101].
Une autre difficulté des reconstructions One-Step est l’obtention de la juste décomposition en
volume matériau de base et l’apport de la tomographie spectrale (du "Spectral CT") est surtout
contenu dans celle-ci. Dans le cas de reconstructions spectrales, on peut observer le phénomène
de Cross-Talking : il peut y avoir compensation entre les volumes matériau de base pour obtenir la
même valeur du coefficient d’atténuation µ(E). Dans ce cas on obtient la mauvaise décomposition
mais on observe un faible résidu sur la mesure. Par exemple du Cross-Talking est observé lorsque
l’algorithme est arrêté avant convergence [102]. Pour pallier ce phénomène et accélérer la recons-
truction, certains auteurs [99, 102, 103] utilisent un pré-conditionnement des fonctions φ1(E) et
φ2(E) : ils cherchent à orthogonaliser la base de fonction pour mieux séparer la mise à jour de
chaque volume matériau de base.
Ces méthodes montrent de bons résultats en simulation même si le temps de calcul reste consé-
quent et encore sujet à optimisation. La qualité du résultat est garantie par l’utilisation d’un terme
de régularisation sur les volumes et la description d’un modèle direct spectral (qui prend en compte
la dépendance énergétique).
La mise en œuvre expérimentale avec détecteur à comptage rencontre les mêmes difficultés que
dans le cas Two-Step avec modèle détecteur explicite : la bonne connaissance du spectre incident
N0(E) et du modèle détecteur DRM . Dans le cas de mesures expérimentales [104], une base de
calibration est nécessaire pour estimer la réponse du détecteur DRM(c;E) ou un modèle direct
semi-empirique. Par exemple, pour palier le manque de connaissance sur le spectre incident et la
DRM , Mechlem et al. [100,105] ont testé deux modèles directs approchés par canal. Ces modèles
directs permettent en plus de diminuer la complexité de l’optimisation. Le modèle s’écrit pour le
canal c :
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où Cri, E
c
ri sont des coefficients appris sur la base de calibration (R = 4) ; m
c0
i est la mesure réelle
plein flux et Pc,i est un rapport d’un polynôme d’ordre 2 sur un polynôme d’ordre 1 (soit 8 coeffi-
cients appris sur la base de calibration). Remarque : l’indice i de pixel de mesure est un indice de
pixel physique dans le cas des coefficients à déterminer, car on peut utiliser le même modèle direct
pour tous les angles de vue (même détecteur physique).
Dans le cas de reconstructions bi-énergie, les auteurs utilisent pour le spectre incident et la sen-
sibilité du détecteur à comptage des modèles issus de simulation. Chen et al. [106] et Cai et al. [39]
identifient cette approximation comme source d’erreurs dans leur application à des données expé-
rimentales. De plus Chen et al. testent leur méthode dans le cas de mesures angulaires partielles
(tour incomplet autour de l’objet). Les reconstructions à partir de mesures partielles permettent de
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issu de la simulation Exp. 5 canaux
TABLE II.9 – Tableau bibliographique des méthodes One-Step. (DECT : Dual Energy Computed Tomography)
(1) : Troisième fonction présentée dans la table II.3 ; (2) : Steepest Descent + Projection On Convex Sets
(3) : MC lin : modèle gaussien linéarisé (cf réf. [106]) ; PL+TV : Poissonnian Likelihood + Total Variation
Modèle explicite signifie que la dépendance énergétique de DRM(c;E) est connue (issue de la simulation).
Conclusion sur les approches One-Step
Les méthodes One-Step décrivent l’aspect spectral du modèle direct. Elles permettent d’implé-
menter un terme de régularisation sur les volumes matériau de base reconstruits tout en inversant
le modèle détecteur. Cependant, cela engendre des fonctionnelles plus complexes à optimiser que
celles utilisées dans les reconstructions scalaires. D’une part le nombre de variables d’optimisation
est plus grand, et d’autre part les volumes reconstruits sont dépendants entre eux par la décompo-
sition en base de fonction. Cela signifie que deux décompositions en base de fonction différentes
peuvent donner des termes d’attache aux données proches. Dans le cas d’une reconstruction Two-
Step Projection-Based avec méthode de décomposition itérative (méthodes décrites dans le para-
graphe II.2.1.2), cette problématique est aussi rencontrée mais elle n’est plus présente lors de la
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reconstruction géométrique. La différence dans le cas d’une méthode One-Step est que la décom-
position en base de fonction est réalisée simultanément avec l’inversion géométrique. Ainsi, cette
incertitude sur la décomposition est toujours présente au cours des itérations et jusqu’au résultat
final. C’est pourquoi la juste décomposition en base de fonction est plus complexe à obtenir et
demande plus de temps de calcul qu’une méthode de reconstruction tomographique scalaire ou
qu’une méthode Two-Step avec méthode de décomposition itérative.
Le problème de reconstruction One-Step nécessite donc des algorithmes d’optimisation perfor-
mants. Pour cela, des algorithmes de dé-bruitage ou utilisés en reconstruction scalaire ont adaptés
au cas de la reconstruction One-Step. Dans le cas de reconstructions à partir de données expéri-
mentales issues de détecteurs à comptage, celles-ci sont précédées d’acquisitions sur une base de
calibration pour apprendre les paramètres du modèle direct. Mory et al. ont réalisé une comparai-
son poussée des principales méthodes One-Step (références [39, 47, 104, 105, 108]) et ont montré
que la méthode de Mechlem et al. [105] se révèle pour l’instant la plus rapide.
II.2.3 A priori spectraux
Dans le cas d’une reconstruction One-Step, il est possible d’utiliser d’autres a priori que des
termes d’a priori spatiaux. Il s’agit de terme de régularisation qui sont définis en plus d’un terme
de lissage spatial.
Il est à noter que la décomposition en base de fonction constitue un a priori spectral fort :
µ(x,E) = f1(x)φ1(E) + f2(x)φ2(E) (II.49)
Le choix des fonctions de base φ1 et φ2 conditionne l’espace des solutions pour µ(x;E) et sa dé-
pendance énergétique. Le plus souvent, la régularisation spatiale porte sur les volumes de base f1
et f2 mais il est aussi possible de l’appliquer sur la re-composition de ces matériaux pour former le
coefficient d’atténuation (l’appliquer sur µ(x,E)).
A priori dans l’espace (f1; f2)
• Nakada et al. [110] effectuent une reconstruction One-Step et proposent un a priori dans
le plan (f1; f2). Ils supposent connus les matériaux présents dans le volume (9 matériaux possibles
dans Nakada et al). Puis, à chaque voxel j est attribué un label matériau en fonction de ses valeurs
(f1j ; f2j). Ce label peut évoluer au cours de la reconstruction. Chaque matériau possible a sa dé-
composition en matériaux de base connue (fm1 ; f
m
2 ) (m ∈ [1; 9] indice de matériau présent). Une loi
gaussienne est ensuite définie qui tend à rapprocher chaque voxel de sa décomposition théorique
en fonction de son label. Ce terme de régularisation s’exprime sous la forme :




T (f1j − fm1 ; f2j − fm2 )Σ−1m (f1j − fm1 ; f2j − fm2 ) (II.50)
où zmj est égal à 0 ou 1 selon l’appartenance au matériau et Σm est la matrice de covariance de la
loi gaussienne utilisée.
• Dans le cadre d’une autre technologie d’imagerie médicale (l’IRM : Image à Résonance
Magnétique), Roche et al. [111] introduisent un terme de régularisation de volume partiel. Dans le
cas d’une reconstruction à deux matériaux, celui-ci s’exprime :
R(f1j ; f2j) =
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En fonction du choix des matériaux de base et des connaissances sur l’objet d’étude, ce terme
peut servir à privilégier plus ou moins des valeurs proches ou éloignées pour f1j et f2j (Si α −→
+∞, ce terme de régularisation devient infini sauf si f1j ou f2j tend vers 0 ). Ce terme se généralise
facilement au cas de la reconstruction à trois matériaux de base. Il permet aussi de gérer les voxels
à la frontière entre deux matériaux. Il est semblable à certaines contraintes appliquées dans le cas
d’approches Image-Based [71].





Il est possible de réaliser une reconstruction spectrale autrement qu’avec une reconstruction en
base de fonction : approche Quasi-Monochromatique (cf sous-partie II.2.1.3). Dans ce cas il faut
reconstruire assez de volumes de coefficient d’atténuation linéique pour tracer la dépendance en
énergie de chaque voxel.
• Gonzales et al. [112] utilisent un détecteur très discriminant en énergie pour reconstruire
95 volumes de µ à moins d’1keV d’écart. Ces reconstructions se font de manière non indépendante.
De façon analogue à un lissage spatial, ils définissent ainsi un terme de régularisation entre deux










où w{E′E} est le poids attribué aux voisins énergétiques et δ est un seuil à choisir. Ce terme lisse
la dépendance énergétique de µj(E), de manière moins forte qu’une décomposition en base de
fonction.
• Dans le cas de reconstructions Quasi-Monochromatiques, nous avons vu que le bruit peut
poser problème. Une première façon de gérer le bruit est d’utiliser une reconstruction statistique et





où chaque µ(E) est un vecteur de taille Nv.
Le terme de l’équation II.53 ne couple pas les énergies entre elles. Rigie et al. [113] recons-





où chaque µj est un vecteur de taille NE .
• Kazanstev et al. [114] présentent ce terme sur une reconstruction de 70 énergies. Pour
cela, les auteurs prennent comme référence les énergies les moins bruitées. Les variations spatiales
(i.e. le gradient) de ces énergies (présence et orientation de contours) sont prises en compte dans
la mise à jour des énergies plus bruitées.
Les reconstructions de Rigie et al. [113] et Kazanstev et al. [114] n’ont été appliquées qu’en
simulation. En effet, elles prennent en données d’entrée les sinogrammes en nombre de photons
atténués. Cela nécessite un traitement des données de type reconstruction Quasi-Monochromatique
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(cf sous-partie II.2.1.3). L’application de ces méthodes aux données brutes issues d’un détecteur à
comptage pourrait engendrer des artéfacts lors de la reconstruction (causés par la distorsion spec-
trale : plusieurs énergies contribuent à la mesure dans un même canal).
II.2.4 Covariance dans la décomposition en base de fonction
Dans les méthodes utilisant la décomposition en base de fonction, on remarque de la co-variance
entre les volumes matériau de base reconstruits (cf figure II.10). Les voxels d’un même matériau
vont former des nuages allongés le long d’une droite dans une carte (f1; f2). Cela traduit le fait que
les valeurs de f1j et f2j d’un même voxel sont liées :
< µ >= f1 < φ1 > +f2 < φ2 > (II.55)
L’interprétation de la pente de la droite de l’équation II.55 n’est pas encore expliquée (signi-
fication des coefficients moyens < φ1 >, < φ2 > et < µ >). Néanmoins la covariance peut être
mesurée et prise en compte lors d’une reconstruction du type Projection-Based [115–117] ou alors
après la reconstruction dans une méthode de dé-bruitage post-reconstruction [118,119].
Au cours de la reconstruction, la prise en compte de la covariance intervient dans le terme
d’attache aux données de type moindres carrés [115–117] :






la matrice de projection par bloc, f = (f1; f2) le vecteur des densités de base
concaténées et l = (l1; l2) le vecteur des longueurs de matériaux concaténées (obtenu par traite-






et il s’agit d’une méthode Projection-Based classique où les volumes
sont reconstruits indépendamment l’un de l’autre.
FIGURE II.10 – A gauche : Carte (f1; f2) dans le cas de volumes de base bruités séparément.
A droite : Carte (f1; f2) dans le cas de volumes de base bruités avec covariance.
Source : Persson et al. [119].
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Dans le cas de méthodes de dé-bruitage post-reconstruction [118, 119], le terme d’attache aux
données est :
||f ′ − f ||2ΣD (II.57)
où f = (f1; f2) le vecteur des densités de base reconstruites concaténées, f ′ = (f ′1; f
′
2) le vec-






et les volumes sont débruités indépendamment l’un de l’autre.
En conclusion, l’implémentation d’un terme de covariance peut permettre de réduire le bruit
dans les volumes matériaux de bases reconstruits, en particulier dans le cas de la tomographie
spectrale avec des données issues d’un système de mesure bi-énergie. En effet, les systèmes bi-
énergies fournissent moins d’information spectrale. La décomposition en base de matériau est plus
complexe à obtenir avec seulement 2 canaux de mesures qu’avec plus de canaux (6 canaux [115]
ou 8 canaux [119]).
Néanmoins Persson et al. [119] ont démontré dans un processus de dé-bruitage qu’il y a un
compromis entre réduction du bruit et la suppression d’artéfacts causés par la distorsion spectrale.
La difficulté d’implémenter un terme de covariance réside aussi dans l’estimation de celle-ci, qui
dépend des conditions d’acquisition.
II.3 Calibration du modèle physique de la mesure spectrale
Dans cette sous-partie, nous présentons un état de l’art des techniques existantes pour calibrer
le modèle physique avant l’acquisition avec l’objet. En effet, comme explicité dans les tableaux bi-
bliographiques, toutes les méthodes de reconstruction tomographique spectrale ne sont pas encore
appliquées à des données réelles. Pour les appliquer à des cas pratiques, un apprentissage de cer-
taines données du modèle direct théorique dépendant des conditions d’acquisition (paramètre de
la source, type détecteur) est nécessaire. Certaines méthodes et certains aspects ont déjà été traités
dans la sous-partie précédente. Nous classons dans cette partie les différentes approches indépen-
damment de la méthode de reconstruction utilisée ultérieurement.
Nous définissons le spectre efficace par canal de mesure c comme la combinaison du spectre
incident N0(E) arrivant au pixel de mesure et la réponse du détecteur DRM à ce spectre :
Seff (c;E) = DRM(c;E)N0(E) (II.58)







Chaque coefficient Seff (c;E) du spectre efficace décrit la contribution d’une énergie E dans un ca-
nal c. Cette contribution est un nombre de photons par énergie détectés dans le canal c en l’absence
d’objet.
Nous classons les différentes approches en trois familles : la calibration d’un modèle détecteur,
l’apprentissage d’un spectre efficace explicite et l’apprentissage d’un modèle direct modifié.
II.3.1 Calibration d’un modèle détecteur
Le spectre incident peut être simulé de façon représentative en fonction des paramètres de la
source. C’est pourquoi certains auteurs [85, 91] utilisent une calibration pour estimer seulement
la réponse du détecteur en fonction de l’énergie. Un modèle paramétrique du détecteur est défini.
Il modélise les principaux phénomènes au sein du détecteur : pic principal de la réponse, pics de
fluorescence, partage de charge et bruit électronique. Ce modèle contient des paramètres qui sont à
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estimer pour chaque pixel du détecteur. Pour cela sont utilisés des sources monochromatiques [91]
(raie synchrotron ou source radio-isotope) ou des matériaux avec des raies K dans la gamme éner-
gétique étudiée [85].
Par exemple, le modèle développé par Schlomka et al. (équipe Philips Research [91]) est un
modèle dépendant de 6 paramètres a1−6 différents pour chaque pixel et déterminés avec une source
























avec σ = a5 + a6E ; Ec l’énergie moyenne du canal de mesure, Ee l’énergie de fluorescence et
Cc est défini par la valeur du plein flux. Les Ce modèle a été utilisé dans plusieurs méthodes de
reconstruction avec données expérimentales [87,89–91,120].
II.3.2 Estimation d’un spectre efficace explicite
Une autre possibilité est d’estimer directement le spectre efficace. Celui-ci intervient dans le





Dans ce cas, il faut estimer le spectre efficace pour chaque canal : Seff (c;E) avec c ∈ [1, Nc] et
E ∈ [1, NE ]. Une base de calibration est alors utilisée. Elle se compose de longueurs de diffé-
rents matériaux connus (cf figure II.11). Ces longueurs de matériaux sont mesurées dan les mêmes
conditions d’acquisition que celles utilisées pour l’objet étudié. Le terme att(E) étant connu pour
les longueurs de la base de calibration, il est possible de déterminer le terme Seff (c;E) par in-
version du système II.60. Cependant cette inversion est mal conditionnée et doit se faire avec une
méthode itérative.
FIGURE II.11 – Photographie d’un escalier de calibration utilisé en rayons X (Source Schmidt et al. [99]).
Il est constitué de deux matériaux (aluminium et plastique PMMA).
En 2005, Sidky et al. [92] utilisent une base de calibration pour estimer des spectres utilisés
en mammographie avec un algorithme ML-EM. Ils montrent qu’une connaissance préalable de cer-
taines irrégularités du spectre est nécessaire comme le positionnement énergétique des raies du
tungstène présentes dans le spectre incident. Ha et al. [121] poursuivent ce travail en imposant
une contrainte de régularisation de parcimonie sur le spectre. Plus récemment, Ha et al. [122]
appliquent une contrainte pour conserver les raies du tungstène dans le résultat estimé : ils im-
posent une distance maximale du spectre estimé par rapport à l’état initial en utilisant la distance
de Kullback-Leibler.
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II.3.3 Estimation d’un modèle direct modifié
L’estimation du spectre efficace est plus précisément nécessaire dans le modèle direct de la






Plutôt que de prendre le modèle le plus proche des effets physiques (modèle théorique de
l’équation II.61), certains auteurs définissent des modèles directs plus simples. Le plus simple est
une relation linéaire entre les longueurs matériaux et la mesure [93]. Certains auteurs proposent
des relations plus complexes : par exemple le modèle Beer-Lambert polychromatique [94] (cf équa-
tion II.48) ou d’expansion polynomiale [123]. Ces modèles dépendent de paramètres qui sont fixés
en utilisant une base de calibration. Ils ont l’avantage de dépendre de moins de paramètres qu’un
modèle complet de spectre efficace.
Il est possible d’utiliser une modification du modèle physique pour prendre en compte des effets
négligés usuellement. Plus particulièrement, des modèles d’empilements commencent à être pro-
posés dans la littérature [124]. Ces modèles dépendent du taux de comptage du détecteur utilisé.
Ils peuvent rendre la relation entre la mesure et le spectre en photons atténués non linéaire (les
équations II.60 et II.61 ne sont plus plus valables).
Nous présentons dans le chapitre suivant une discussion sur l’état de l’art des méthodes de
reconstruction dans le cas du problème de PCD-CT. Nous introduisons ensuite la méthode de re-
construction que nous avons développée et son positionnement par rapport à l’état de l’art.
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Chapitre III
La méthode de reconstruction
développée : MLTR-ONE-STEP
III.1 Discussion et positionnement par rapport à l’état de l’art
Comme nous l’avons montré dans le chapitre état de l’art, de nombreuses études portent sur
les méthodes de reconstruction tomographique avec détecteurs à comptage. Cependant ces détec-
teurs ne se sont pas encore imposés dans des protocoles de routine clinique. Une juste description
du caractère spectral du modèle direct produit de bons résultats sur des données issues de simu-
lation [47, 90, 98]. Les premiers résultats expérimentaux sont prometteurs avec des modèles de
détecteurs linéaires (sans modèle d’empilement) [39, 91]. La calibration de ces modèles peut être
une source d’erreurs dans les volumes reconstruits [39,106].
Des détecteurs à rayons X en comptage mis au point au CEA/LETI/LSIV sont capables de four-
nir un nombre élevé de canaux : jusqu’à 128, usuellement 64. Ce chiffre est élevé par rapport aux
valeurs usuelles de l’état de l’art. Pour l’instant peu de méthodes utilisent plus de 6 canaux avec des
données expérimentales. Des premières études en simulation [17] ont montré l’apport possible de
l’augmentation du nombre de canaux. Nous investiguons dans les travaux de cette thèse l’apport
que peut produire un nombre important de canaux et plus généralement les améliorations appor-
tées par la résolution du problème de PCD-CT.
Deux grandes classes d’approche existent pour résoudre le problème de PCD-CT : les méthodes
Two-Step ou One-Step. Comme le montrent les tableaux bibliographiques de la partie état de l’art,
les résultats expérimentaux sont encore peu présents dans la littérature par rapport aux méthodes
testées sur données simulées numériquement. La difficulté de la reconstruction PCD-CT réside dans
la connaissance de plusieurs paramètres du modèle. En premier lieu, les reconstructions à base de
modèle explicite supposent connu le spectre incident N0(E) de manière suffisamment précise (il
faut assez de valeurs en énergie pour décrire la dépendance énergétique de µ(E)). Deuxièmement,
le modèle détecteur est aussi supposé connu. Dans la pratique, celui-ci a besoin d’être calibré.
Toutes les publications montrant des résultats expérimentaux présentent une étape expérimentale
de calibration (cf tableaux bibliographiques II.4, II.5, II.6, II.7, II.8 et II.9).
La spécificité des problèmes de reconstruction tomographique à rayons X est que l’espace dans
lequel on optimise est différent de l’espace des mesures (cf figure III.1). Ces espaces de volume et
de mesure sont reliés par une opération lourde caractérisée par une matrice : la projection. De plus,
alors que dans l’espace d’optimisation on traite des volumes lisses par plage de valeur, les mesures
sont naturellement discrètes et bruitées (bruit photonique). Ainsi, il est plus physique de définir un
terme de régularisation dans l’espace des volumes, comme dans le cas de reconstructions One-Step.
Par rapport aux approches Two-Step, un désavantage des approches One-Step est l’inversion du
modèle direct total. Cette inversion est coûteuse en temps de calcul. De plus, les schémas itératifs en
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FIGURE III.1 – Définition des espaces d’optimisation et de projection/mesure.
(b = 1 ou 2 est l’indice de volume de base).
Two-Step sont souvent plus simplement parallélisables que ceux utilisés en One-Step. Par exemple,
les méthodes itératives Two-Step Projection-Based inversent un grand nombre de petits problèmes
(problème défini par pixel et optimisation sur quelques variables).
L’apport des approches One-Step par rapport à celles Two-Step n’est pas clairement montré dans
la littérature. Cependant grâce à l’ajout de la connaissance a priori de l’objet dans l’espace des vo-
lumes, nous espérons réduire les artéfacts dans les volumes reconstruits et obtenir une meilleure
quantification des matériaux présents.
C’est pourquoi, nous choisissons dans ces travaux de thèse de développer une méthode One-
Step qui inverse le problème géométrique et la réponse détecteur simultanément en décomposant
le coefficient d’atténuation en deux volumes de matériau de base. Cette méthode peut fournir un
canevas pour développer une stratégie d’adaptativité des canaux. En effet, grâce aux détecteurs
à comptage disponibles au CEA/LETI/LSIV, il est possible d’optimiser la configuration de ceux-ci
(nombre et bornes) au cours des itérations. Nous étudions dans ce chapitre l’apport d’un nombre
élevé de canaux pour la reconstruction.
Pour effectuer une reconstruction One-Step, nous développons une reconstruction de type sta-
tistique. Nous présentons dans la suite de ce chapitre les différents choix de modélisation ainsi que
algorithme d’optimisation utilisé. Les résultats obtenus avec notre approche font l’objet du chapitre
suivant. La méthode développée est présentée avec des paramètres à choisir selon le problème
traité. Nous fixerons ces paramètres dans le chapitre Résultats.
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III.2 Une méthode de reconstruction One-Step : le MLTR-ONE-STEP
III.2.1 La paramétrisation de l’objet
Nous faisons dans cette méthode l’hypothèse d’Alvarez [10] de décomposition en base de fonc-
tions. Nous plaçons dans le cas où deux matériaux suffisent pour décomposer le coefficient d’atté-
nuation : pas de matériaux avec un numéro atomique très élevé ou avec une raie K. Plus précisé-
ment nous reconstruisons µ(E) sur une base de deux matériaux (les volumes sont décrits par des
indicatrices voxels) :
µj(E) = φ1(E)f1j + φ2(E)f2j (III.1)
Le choix des matériaux n’influe pas en théorie sur le résultat à convergence (i.e. sur les cartes
d’atténuation µ(E) recomposées à une certaine énergie à partir des volumes matériau de base).
Néanmoins certains choix de combinaison de matériaux peuvent avoir des effets sur la stabilité et
la rapidité de convergence. En effet, si les atténuations des matériaux de base choisis sont éloignées
(ex : un matériau dur et un matériau mou), l’algorithme convergera plus rapidement en nombre
d’itérations [98]. Nous n’implémentons pas ici de méthode de pré-conditionnement (cf sous-partie
état de l’art II.2.2) sur la base (φ1;φ2) mais cela serait une source d’optimisation de la méthode.
Le choix des matériaux de base dépend aussi de la connaissance a priori de l’objet (gamme d’atté-
nuation des matériaux, présence de matériaux durs tels les os dans le corps humain, injection de
produit de contraste ...). Les matériaux de bases seront choisis en fonction du problème et supposés
parfaitement connus.
III.2.2 Le modèle direct
Le modèle direct théorique étudié dans ce rapport de thèse repose sur les hypothèses suivantes :
— Le rayonnement diffusé est négligé.
— Le spectre incident N0i (E) est supposé connu par pixel. (Si le détecteur est plan et la
source ponctuelle, l’angle solide varie légèrement selon les pixels. Cette variation peut
être calculée à partir des données géométriques.)
— Le modèle détecteur est linéaire (en particulier il s’agit d’un modèle sans empilement).
Il est donc caractérisé par une matrice de réponse DRM .
— La DRMi est supposée connue et est variable d’un pixel du détecteur à l’autre (en
particulier la dépendance énergétique de DRMi(c; .) est connue).
Le modèle direct s’écrit alors :







avec A la matrice de projection déterminée par la géométrie d’acquisition. Nous la calculons par
l’algorithme de Joseph [58].
En pratique, la réponse du détecteur et le spectre incident utilisés dans la méthode de re-
construction doivent être calibrés (cf sous-partie II.3). Nous choisissons d’écrire le modèle direct
théorique en fonction d’un spectre efficace explicite variable par pixel :
Seffi (c;E) = DRMi(c;E)N
0
i (E) (III.3)
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Avec cette dernière notation le modèle direct s’écrit :





Le nombre de canaux que nous considérons est une variable d’ajustement de la méthode. Nous
étudierons son influence dans la partie résultat.
III.2.3 Le modèle statistique
Bien qu’un photon incident puisse être détecté simultanément dans des pixels voisins (à cause
du partage de charge) ou simultanément dans plusieurs canaux du même pixel (à cause de la
fluorescence par exemple), nous faisons l’hypothèse couramment utilisée que les canaux et les
pixels sont indépendants statistiquement. Ainsi nous nous intéressons à chaque pixel i et chaque
canal c indépendamment des autres. Nous savons que le bruit photonique est bien représenté par
une distribution poissonnienne. Le nombre de photons réels par énergie suit donc une loi de Poisson
de paramètre le nombre de photons donné par le modèle direct théorique :






Nattreeli (E) est le nombre de photons réel atténués après l’objet par énergie E arrivant au pixel i de
mesure.
On interprète alors la DRMi(c;E) comme la probabilité qu’un photon incident à l’énergie E
soit détecté dans le canal c. Cela impose que la valeur DRMi(c;E) soit comprise entre 0 et 1. Si
l’on impose sur toutes les énergies
Nc∑
c=1
DRMi(c;E) = 1, cela signifie qu’un photon est forcément
détecté dans un et un seul canal. En pratique, la sensibilité des détecteur à comptage résolus en
énergie n’est pas parfaite pour chaque énergie. Un photon peut être détecté dans plusieurs canaux
à cause des phénomènes au sein du détecteur (ce qui provoque
Nc∑
c=1
DRMi(c;E) > 1). Certains




Ainsi le nombre de photons à l’énergie E détectés dans le canal c (noté N ci (E)) suit la loi
binomiale de paramètres :





Cela signifie qu’il y autant de répétitions que de photons incidents à l’énergie E avec la probabilité
de succès DRMi(c;E). N ci (E) est le nombre de photons à l’énergie incidente E détectés dans le
canal c.




Y |X ∼ B(X, p) alors Y ∼ Poisson(λ× p) (III.7)
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On applique ce lemme avec :
• X = Nattreeli (E)
• λ = N0i (E)e
−φ1(E)[Af1]i−φ2(E)[Af2]i
• Y = N ci (E)
• p = DRMi(c;E) (probabilité de détection)
On obtient ainsi que :














N ci (E). Les photons détectés sont des événements indépendants statistiquement et la loi









avec Seffi (c;E) = N
0
i (E) DRMi(c;E).
Nous venons de démontrer que si l’on suppose que le nombre de photons atténués suit une loi
de Poisson et que la DRMi est interprétée comme une probabilité de détection, alors la mesure suit






(Cette conclusion est en accord avec les observations expérimentales.)
Ainsi le terme de log-vraisemblance de notre modèle (PL : Poissonian log-likelihood) s’écrit au
canal c et au pixel i :
PLci (m
c






−mci (f1; f2) + Cte (III.11)
où Cte est un terme indépendant de f1 et f2 n’intervenant pas dans la maximisation de la log-
vraisemblance.
On suppose les canaux et les pixels statistiquement indépendants. Donc le terme de vraisem-
blance globale s’écrit :













avec m le vecteur des mesures concaténées : m = [mci ] pour i ∈ [1, Np] et c ∈ [1, Nc].
III.2.4 Les termes de régularisation/contraintes
Nous ajoutons ensuite un terme de régularisation pour gérer le bruit et le caractère lisse par
plage de valeurs des volumes matériau de base. Il s’agit du cas communément étudié mais ce n’est
pas forcément le cas dans toutes les applications. L’ordre de grandeur des contours entre plages de
valeurs peut être faible dans le cas de matériaux proches, ou élevés dans d’autres cas. Par exemple
une transition tissus mous/os dans le domaine médical est marquée. La régularisation doit respec-
ter ces variations brusques. Les plus petites variations de l’ordre du bruit dans le volume posent
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plus de problème. En effet, si l’on régularise trop, on perd de l’information. Par exemple, dans le
corps humain, un même organe présente des inhomogénéités de densité provoquant de petites va-
riations au sein du même matériau. Le terme de pénalisation que nous introduisons comporte des
paramètres à fixer ; le choix de ces paramètres dépend du contexte (cf partie domaines d’applica-
tion I.7).
Dans la méthode présentée dans ce manuscrit, nous n’introduisons qu’un terme de lissage spa-
tial. Nous avons identifié dans le chapitre état de l’art d’autres termes de régularisation possibles
qui peuvent venir enrichir le modèle.
Nous choisissons comme terme de régularisation une distribution de Gibbs avec fonction de





b(fbj − fbξ) (III.13)













si |t| < δbT
1 sinon
(III.14)
Les coefficients wjξ gèrent le poids associé à chaque voisin. Nous prenons ici l’inverse de la dis-
tance euclidienne avec chaque voisin (exprimée en nombre de voxels). Le nombre de voisins pris
en compte est un paramètre d’entrée. Donc dans le cas de 4 voisins on a : wjξ = 0 ou 1 ; 8 voisins :
wjξ = 0, 1√2 ou 1 ; ....
La fonction de Tukey a pour avantage d’être deux fois continûment dérivable et de ne pas péna-
liser les grandes différences (i.e. les différences entre voxels voisins supérieures au seuil choisi δbT ).
Cependant, elle est non convexe.









b(fbj − fbξ) (III.15)
où Nb est le nombre de matériau de base (Nb = 2 dans notre cas).
La fonction de coût totale de notre problème est donnée par :
Φ(m; f1; f2) = PL(m; f1; f2)− βRglobal(f1; f2) (III.16)
où β est un paramètre à choisir qui permet de donner plus ou moins d’influence à la régularisation
("poids de la régularisation").
III.2.5 L’algorithme d’optimisation
Pour résoudre le problème d’optimisation, nous avons choisi d’implémenter un algorithme ap-
pelé ML-TR. Il a été introduit [125] dans le cas d’une reconstruction scalaire avec une fonction de
coût ne dépendant que d’un volume à reconstruire. Nous rappelons les hypothèses et le schéma ité-
ratif associés dans le paragraphe III.2.5.1. Thibaudeau [126] l’a étendu au cas de la reconstruction
jointe de deux matériaux de base à partir du spectre en photons atténués : le MLTR-POLY [126].
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L’adaptation du ML-TR au cas d’une reconstruction en base de fonction est détaillée dans le para-
graphe III.2.5.2. Dans le cadre de notre travail, nous avons modifié le MLTR-POLY pour prendre en
compte la distorsion spectrale lors de la mesure via l’ajout d’un modèle détecteur linéaire. Cette
étape est décrite dans le paragraphe III.2.5.3. Nous utilisons la même notation Φ dans chaque pa-
ragraphe pour désigner la fonction de coût à maximiser. L’expression détaillée de celle-ci dépend
cependant du cas étudié.
III.2.5.1 Le ML-TR dans le cas d’une reconstruction scalaire
L’algorithme ML-TR a été introduit par Nuyts en 1997 [125] et la convergence a été démontrée
par De Man [3]. Dans le cas d’une reconstruction scalaire, un volume en coefficient d’atténuation
µ est reconstruit. Le ML-TR maximise le développement de Taylor à l’ordre 2 calculé à chaque ité-
ration en µ = µn.
Le ML-TR repose sur les hypothèse suivantes :
— La fonctionnelle Φ(µ) est deux fois continûment dérivable (La matrice hessienne H est
donc symétrique).
— Tous les coefficients de la matrice hessienne H sont négatifs.





(µ = µn) (III.17)





(µ = µn) (III.18)










où j et ξ sont des indices de voxel et λ le paramètre de relaxation.
III.2.5.2 Le MLTR-POLY dans le cas d’une reconstruction spectrale sans distorsion spectrale
Nous présentons ici le ML-TR dans le cas d’une reconstruction en base de fonction avec maxi-
mum de vraisemblance poissonnienne. Dans ce cas deux volumes matériau f1j et f2j sont recons-
truits, ce qui double le nombre d’inconnues (2 × Nv). Ainsi le vecteur gradient est deux fois plus
grand et la matrice hessienne a quatre fois plus de coefficients que dans le cas d’une reconstruction
scalaire (la taille du volume étant identique).
Cet algorithme a été appelé MLTR-POLY par C. Thibaudeau dans sa thèse [126]. Il reconstruit
deux volumes en base de fonction à partir du spectre en nombre de photons atténués. C’est à dire
qu’il n’y a pas de distorsion spectrale (ou que celle-ci est négligée : la DRM est la matrice identité).
On se place dans le cas de la décomposition en base de fonction à deux matériaux (Nb = 2) :
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Et le nombre de photons atténués théorique au pixel i et à l’énergie E s’écrit :
N
att

















Avec NE > 1 le nombre d’énergies et Natti (E) le nombre de photons atténués réels.
Le ML-TR minimise à chaque itération n le développement à l’ordre 2 en série de Taylor de la
log-vraisemblance. Celui-ci s’écrit :



























Hbj,aξ |(f1;f2)=(fn1 ;fn2 )
(fbj − fnbj)(faξ − fnaξ)
Avec le gradient (∇Φ) qui est défini par :
(∇Φ)bj |(f1;f2)=(fn1 ;fn2 )
= ∂Φ(f1;f2)∂fbj (f1 = f
n
1 ; f2 = f
n
2 ) (III.23)
et le hessien H par :






1 ; f2 = f
n
2 ) (III.24)
Le ML-TR s’appuie sur l’inégalité remarquable :
2AB ≤ A2 +B2 (III.25)
On applique cette inégalité :
2(fbj − fnbj)(faξ − fnaξ) ≤ (fbj − fnbj)2 + (faξ − fnaξ)2 (III.26)
Tous les coefficients Hbj,aξ étant supposés négatifs, on obtient :
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On introduit :































La définition de T et l’inéquation III.28 nous assurent les propriétés nécessaires pour que T soit
une fonction de substitution (cf. paragraphe II.1.3.5 du chapitre état de l’art) :
— Φ(fn1 ; f
n

















— ∀(f1; f2) DLT2 ((f1; f2); (fn1 ; fn2 ))) ≥ T ((f1; f2); (fn1 ; fn2 ))
— T peut être maximisée de façon analytique (démontré dans la suite)
Pour cette dernière assertion, nous avons :










Qui est une somme de paraboles concaves tbj(fbj) qui ne dépendent que de fbj . On peut donc
maximiser indépendamment selon chaque fbj :
∂T
∂fbj






Hbj,aξ |(f1;f2)=(fn1 ;fn2 )
(fbj − fnbj) (III.30)
∂T
∂fbj |(f1;f2)=(fn1 ;fn2 )
(fn+11 ; f
n+1
2 ) = 0 ⇔ fn+1bj = fnbj −









Ceci est le cas général dans le cas d’une reconstruction de deux volumes de base. Dans le cas de
la log-vraisemblance poissonnienne sans distorsion spectrale, le calcul du gradient donne :














Et le hessien :













(On a bien un hessien symétrique (au sens où Hbj,aξ = Haξ,bj) avec des coefficients négatifs.)





























Cette équation de mise à jour diffère de celle présentée par C. Thibaudeau dans le manuscrit de sa
thèse [126]. La somme du dénominateur indicée par a porte sur les deux volumes reconstruits. Il s’agit
d’une application plus rigoureuse du ML-TR.
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III.2.5.3 MLTR-ONE-STEP dans le cas d’une reconstruction spectrale avec distorsion spec-
trale linéaire
Nous présentons maintenant l’adaptation du MLTR-POLY au cas d’une reconstruction avec dis-
torsion spectrale linéaire. La solution de ce problème est obtenue par la résolution de :
(f∗1 ; f
∗








avec la fonction de coût Φ qui s’écrit (en insérant les équation III.12 et III.15) :






















L’équation de mise à jour III.31 démontrée dans le cas du MLTR-POLY reste vraie. Le schéma
itératif est différent selon chaque volume matériau. Il s’écrit pour le volume matériau b pour le













Néanmoins les termes de gradient et de hessien doivent être adaptés au cas d’une reconstruction
One-Step.
Pour cela, nous notons :








Nous calculons donc le gradient de la fonctionnelle Φ par rapport à un fbj donné :
(∇Φ)bj = ∂Φ(m;f1;f2)∂fbj (f1 = f
n
1 ; f2 = f
n
2 ) (III.40)
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n
2 ) (III.42)









































Ce dernier terme met en lumière la difficulté du problème de PCD-CT. Le coefficient hessien
ci-dessus trivialement négatif dans le cas du MLTR-POLY [126] ne l’est plus immédiatement ici. La
négativité de ce terme n’est pas démontrée. Néanmoins elle a toujours été observée et vérifiée en
pratique à chaque mise à jour du volume.











































avec le terme ha,bc,i explicité ci-dessus.
Le schéma itératif est assez lourd car il comporte des sommes sur toutes les énergies incidentes
calculées à chaque pixel et chaque canal. Cependant, il peut être parallélisé sur les pixels et les
canaux.
III.3 Implémentation
L’avantage du MLTR-ONE-STEP est qu’il est facile de démontrer qu’il reste convergent même
en modifiant le mode de mise à jour (nombre de voxels modifiés et nombre de pixels/canaux pris
en compte à chaque mise à jour). Dans la version que nous avons implémentée, tous les voxels
sont mis à jour à chaque application du schéma itératif : mode synchrone. Les pixels ne sont pris en
compte que partiellement à chaque mise à jour avec la technique OS (Ordered Subset). Pour diviser
les pixels en sous-groupe, on tire au hasard des angles de vues et on prend en compte la totalité des
pixels de mesure de ces angles de vues. Cette prise en compte aléatoire permet une accélération
de la convergence. Pour qu’une itération soit complète, chaque angle de vue doit avoir été pris en
compte une et une seule fois. Les coefficients de la matrice de projection A sont recalculés à chaque
prise en compte d’un angle de vue (le stockage de A est trop coûteux). Pour cela, nous utilisons
l’algorithme de Joseph (implémentation "Ray-driven").
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Nous résumons ci-dessous la liste des données nécessaires en entrée de la méthode MLTR-ONE-
STEP et la liste des paramètres à définir.
Liste des données en entrée de la méthode :
— Les mesures :{mci}{i∈[1;Np],c∈[1;Nc]}.
— Le spectre efficace : {Seffi (c;E)}{i∈[1;Np],c∈[1;Nc],E∈[1;NE ]}.
— La géométrie d’acquisition (nécessaire au calcul de A).
Liste des paramètres à fixer :
— Les matériaux de bases φ1(E) et φ2(E).
— Le nombre de sous-groupes de pixels (nombre d’angles de vue par subset).
— Le paramètre de relaxation λ (dépend du paramètre précédent).
— Le poids β de la régularisation.
— Les seuils δbT , paramètres de la fonction de potentiel de Tukey.
— Le nombre de voisins pris en compte pour calculer le terme de régularisation (choix de wjξ).
— Le nombre et les bornes des canaux.
Etat initial :
A cause des propriétés de convexité de la fonction de coût et pour des raisons de rapidité de
convergence, les volumes de matériaux de base pris comme état initial sont d’une grande impor-
tance. Ceux-ci doivent déjà s’approcher d’un résultat convenable [39]. Des méthodes de reconstruc-
tion Two-Step simples permettent d’obtenir en peu de temps de calcul des volumes de matériaux
adéquats.
III.4 Conclusion
Nous avons proposé dans ce chapitre une méthode de reconstruction One-Step pour résoudre
le problème de PCD-CT. Cette méthode reconstruit deux volumes en matériaux de base en même
temps qu’elle inverse un modèle détecteur linéaire explicite en maximisant la log-vraisemblance
poissonnienne du modèle. Nous formulons le modèle statistique en interprétant la DRMi comme
une probabilité au sein du détecteur. Un terme de régularisation robuste (fonction de Tukey) est
ajouté pour lisser spatialement les volumes matériaux de base. Les paramètres du terme de pénali-
sation sont à fixer selon le domaine d’application et la connaissance a priori sur l’objet.
Nous implémentons un mode de prise en compte des données de manière "ordered-subset"
pour accélérer la convergence. La vitesse de convergence dépend de paramètres fixés en entrée de
reconstruction qui sont sujets à optimisation. L’implémentation de cette méthode est réalisée de
façon standard : volume décrit par des indicatrices voxel, calcul de A par l’algorithme de Joseph et
une mise à jour synchrone (tous les voxels mis à jour).
Notre contribution à cette méthode est l’adaptation du ML-TR au cas de la reconstruction à
partir des mesures brutes. Thibaudeau [126] avait développé une méthode MLTR-POLY pour une
reconstruction jointe sans régularisation ni prise en compte de la distorsion spectrale. Nous avons
fait évoluer l’algorithme pour le cas PCD-CT avec terme de régularisation et modèle de détecteur
explicite. La régularisation par définition d’une distribution de Gibbs est beaucoup utilisée dans la
littérature. L’utilisation de la fonction de Tukey comme fonction de potentiel est par contre moins
courante [50].
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La description du comportement spectral du modèle direct dans notre méthode permet de ré-
duire les artéfacts dus au durcissement de spectre. Une approche One-Step et un terme de régulari-
sation spatiale permettent d’appréhender les niveaux de bruits tels ceux observés dans le cas d’un
scanner médical. D’autre part, l’ajout d’un terme de régularisation peut avoir un effet bénéfique sur
la rapidité de convergence.
Les résultats obtenus sur des données issues de simulations numériques sont décrits dans le
chapitre 4. L’application de la reconstruction MLTR-ONE-STEP à des données expérimentales fait
l’objet du chapitre 5.
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Chapitre IV
Reconstruction MLTR-ONE-STEP à partir
de données simulées
Dans ce chapitre, nous montrons les résultats obtenus à partir de simulations numériques sur
des fantômes simples. Ces fantômes visent à valider la méthode MLTR-ONE-STEP et à étudier le
comportement de la décomposition en matériaux lors de la reconstruction. Nous étudions l’in-
fluence des paramètres de la régularisation. Nous cherchons à identifier les limites de la méthode.
IV.1 Etude d’un cylindre avec 6 inserts de matériaux différents
IV.1.1 Présentation du cas d’étude
Nous considérons dans cette première partie l’objet de la figure IV.1. Il s’agit d’un cylindre de
30 cm de diamètre en eau avec 6 inserts de 5 cm de diamètre de matériaux différents. Parmi ces
matériaux, trois sont des matériaux durs : l’aluminium, l’os cortical et l’os compact (un type d’os
moins atténuant que l’os cortical) et trois matériaux sont mous et proches : le tissu adipeux, le
polyéthylène et le plexiglas. On ne considère qu’une tranche du cylindre.
FIGURE IV.1 – Présentation de l’objet étudié et des matériaux présents. En haut à gauche : géométrie de
l’objet et de l’acquisition. En bas à gauche : coefficients d’atténuation des matériaux présents. A droite :
reconstruction standard de type rétro-projection filtrée à partir de mesures en atténuation non bruitées.
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Pour l’acquisition tomographique, 360 angles de vues ont été simulés à l’aide du logiciel Sind-
bad [127] avec un détecteur d’une ligne de 400 pixels (de taille 1×1mm) : donc Np = 400×360 =
144000. Le centre de l’objet est positionné à 80 cm de la source et le détecteur à 100 cm de la
source. Ainsi le cylindre est vu dans son intégralité pour chaque angle de vue.
Les mesures sont effectuées avec une source avec une anode en tungstène et une tension de
140 kV avec 0.1 cm de filtrage d’aluminium en sortie de la source. La durée de mesure est 0.1 s
avec 10 mA d’intensité. Ces paramètres géométriques et de la source résultent en un plein flux de
5.107 photons par pixel au centre du détecteur. Ces valeurs de dose de rayons X sont supérieures
à celle rencontrées dans la littérature. Le plein flux est considéré de l’ordre de 1.106 photons pour
une taille de pixel équivalente [98]. Néanmoins notre objet est de taille importante (30 cm de dia-
mètre) : au pixel le plus atténué, le nombre de photons atténués est d’environ 400. Dans le cas de
données bruitées, un bruit de Poisson est simulé en chaque pixel et chaque canal.
Nous cherchons à reconstruire ce volume en le décomposant en eau et en os cortical (le ré-
sultat théorique est affiché dans l’image IV.2). L’aluminium étant un matériau très atténuant, sa
décomposition montre une certaine variabilité selon la gamme énergétique étudiée. Pour obtenir
le résultat théorique, nous avons minimisé l’erreur quadratique entre les coefficients d’atténuation
des matériaux et leur décomposition sur les matériaux eau/os cortical. Dans le cas de l’aluminium,
ce problème s’écrit :
(f theo1 ; f
theo













La pondération énergétique causée par le spectre incident peut provoquer une légère modification
par rapport au résultat théorique.
FIGURE IV.2 – Décomposition théorique de l’objet étudié. Position des inserts : 1 : Polyéthylène ; 2 :
Plexiglas ; 3 : Os cortical ; 4 : Tissu adipeux ; 5 : Os compact ; 6 : Aluminium. Sur la carte de coefficient
d’atténuation, les 8 frontières des zones d’intérêt ROIs sont dessinées.
Le volume en coefficient d’atténuation (aussi appelé image virtuelle monochromatique) est
obtenu en recombinant les volumes en eau et en os cortical à l’énergie 60 keV .
µ(60keV ) = φEau(60keV )fEau + φOs C.(60keV )fOs C. (IV.2)
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Nous choisissons une taille de voxel de 1 × 1 × 1mm et le volume contient Nv = 400 × 400
voxels. (Ainsi la taille de la matrice de projection théorique est Np lignes×Np colonnes = 160000×
144000 coefficients). La géométrie de l’acquisition est donc bien conditionnée. De plus, dans toutes
les méthodes présentées dans ce chapitre, nous imposons une contrainte de support : les volumes
sont pris nuls en dehors d’un cercle de 33 cm de diamètre centrée sur l’axe de rotation du système.
Le détecteur est simulé à l’aide d’une DRM représentant les phénomènes de partage de charge
et de partage d’induction pour un détecteur barrette à base de CdTe (3mm d’épaisseur). Dans ce
contexte et dans un premier temps, nous considérons 2 canaux de bornes : [15 - 65 keV ] et [66
- 115 keV ]. Deux canaux suffisent mathématiquement pour inverser et reconstruire deux volumes
en matériau de base. Néanmoins cela peut rendre instable l’inversion du modèle détecteur, en par-
ticulier si celui-ci n’est pas parfaitement connu. Nous étudions l’influence du nombre de canaux
dans la sous-partie IV.4. Les autres paramètres de la méthode MLTR-ONE-STEP (paramètres de la
régularisation, de mise à jour...) varient selon le cas présenté.
Pour analyser les images obtenues, nous définissons des ROIs (Régions d’intérêts : "Regions Of
Interest"). Nous en considérons 8 : 6 à l’intérieur des inserts matériaux, une à l’intérieur du cylindre
en eau et une à l’extérieur dans l’air. Les ROI ne prennent pas en compte les voxels à la frontière
entre deux matériaux, ils sont rognés. Les ROIs sont dessinées sur la figure IV.2.
IV.1.2 Etat initial : utilisation d’une méthode Two-Step standard
Les volumes sont initialisés avec une méthode Two-Step décomposant les deux sinogrammes en
atténuation mesurés en longueur matériau de base par une fonction de polynomiale d’ordre 2 ap-
prise sur une base de calibration. Un polynôme d’ordre deux est calculé pour chaque matériau sur
une base de calibration couvrant toute la gamme d’atténuation. Cette méthode est une méthode
rapide et utilisée de façon standard en tomographie à rayons X bi-énergie. Les résultats en volume
matériau sont affichés dans la figure IV.3 et la carte (f1; f2) obtenue dans la figure IV.4.
FIGURE IV.3 – Reconstruction de l’objet étudié par méthode Two-Step polynomiale standard. Position des
inserts : 1 : Polyéthylène ; 2 : Plexiglas ; 3 : Os cortical ; 4 : Tissu adipeux ; 5 : Os compact ; 6 : Aluminium.
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Un critère utilisé pour évaluer le résultat de la reconstruction est le biais, défini comme la dif-
férence entre la valeur moyenne dans une ROI et la valeur théorique des voxels de cette ROI. Dans
le résultat IV.4, il est en moyenne de 10%. De plus, le bruit observé est assez important dans les vo-
lumes matériaux. Ceci s’explique par le fait que la décomposition polynomiale augmente le bruit :
les sinogrammes en longueurs de matériaux sont plus bruités que les sinogrammes mesurés.
On observe sur la carte (f1; f2) que les nuages s’organisent en forme allongée et montrent une
corrélation forte dans chaque matériau (cf sous-partie II.2.4 de l’état de l’art). A titre de compa-
raison, on peut se référer à la forme des nuages obtenue dans le cas de deux volumes bruités non
corrélés (figure I.26). Nous nous intéressons à la pente d’une droite suivant la forme allongée. On
peut écrire la décomposition en base de matériaux sous la forme :




FIGURE IV.4 – Carte (f1; f2) pour le cas de la reconstruction Two-Step polynomiale standard. Les ’+’ affichés
sur la carte sont les valeurs vraies attendues pour chaque matériau.
Dans notre cas, le spectre atténué a une énergie moyenne de l’ordre de 80keV. Si l’on exprime
la droite ci-dessus pour cette énergie, on obtient une droite qui s’aligne avec la forme de l’insert,
droite dite à atténuation constante. Par contre, l’image virtuelle est moins bruitée. En effet, cette
image est calculée par utilisation de l’équation IV.2 qui s’approche de la relation de covariance entre
les volumes matériau de base. Le bruit dans l’image virtuelle dépend de l’énergie pour laquelle elle
est calculée. Il est minimal autour de 80keV.
L’état initial présenté dans ce paragraphe permet au MLTR-ONE-STEP d’être déjà proche de
la solution finale. Il présente un aspect assez bruité modifiable en appliquant des filtres spatiaux
(provoquer une légère perte d’information n’est pas dommageable pour cet état initial proche).
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IV.1.3 Reconstruction sans régularisation
Dans un premier temps, nous cherchons à reconstruire les données non bruitées pour valider
la méthode. Nous ne considérons pas de régularisation spatiale, l’objectif est l’optimisation du cri-
tère du maximum de vraisemblance poissonnienne. Le résultat est affiché sur la figure IV.5. La
reconstruction a été initialisée avec la reconstruction Two-Step polynômial standard illustrée dans
la sous-partie précédente exécutée sur des données non bruitées.
Nous observons qu’aux erreurs de discrétisation près, les volumes matériaux sont parfaitement
reconstruits. Le nombre d’itérations est élevé (1000 itérations) pour atteindre le résultat à conver-
gence. Le bruit résiduel vient de la discrétisation du volume (il peut être pertinent d’appliquer un
filtre faisant la moyenne sur les 9 voxels voisins pour rendre compte de la modélisation discrète
du volume par des voxels). Grâce à la description de l’aspect spectral de la mesure, aucun artéfact
marqué n’est présent dans l’image (contrairement à la figure IV.1). Ce résultat valide le fonction-
nement de la méthode et la convergence de l’algorithme.
FIGURE IV.5 – Résultat de la reconstruction à partir des données non bruitées et volumes initialisés,
λ = 0.75, 1 angle de vue par subset soit 360 subsets, 1000 itérations, pas de régularisation. Position des
inserts : 1 : Polyéthylène ; 2 : Plexiglas ; 3 : Os cortical ; 4 : Tissu adipeux ; 5 : Os compact ; 6 : Aluminium.
Nous réalisons la même reconstruction sur des données bruitées (cf figure IV.6). La reconstruc-
tion divergeant en présence de bruit et en l’absence de régularisation, la reconstruction est arrêtée
au bout de 500 itérations.
Une étude sur les ROIs de l’image IV.6 montre que le bruit n’entraîne pas de biais de manière









, celle-ci est plus élevée que dans le cas de données non bruitées.
On observe que le bruit est plus important dans les volumes matériaux que dans l’image virtuelle.
De manière analogue à la reconstruction utilisée en état initial, ceci est l’expression de la corréla-
tion entre les volumes matériau de base. L’effet du bruit montre l’importance d’ajouter un terme de
régularisation dans le cas de données réalistes.
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FIGURE IV.6 – Résultat du MLTR-ONE-STEP à partir des données bruitées sans régularisation et volumes
initialisés, λ = 0.75, 1 angle de vue (360 subsets), 500 iter., pas de régularisation. Position des inserts : 1 :
Polyéthylène ; 2 : Plexiglas ; 3 : Os cortical ; 4 : Tissu adipeux ; 5 : Os compact ; 6 : Aluminium.
IV.1.4 Reconstruction avec régularisation
Dans cette partie nous montrons l’effet d’un terme de régularisation. Les deux paramètres à fixer
sont le poids de la régularisation β et le seuil de la fontion de Tukey δbT . Le choix de ces paramètres
est important, l’influence de leur variation est illustrée dans la partie suivante. Dans le résultat de
la figure IV.7, ils sont fixés à β = 0.05 et δT = 0.1 (identique pour les deux matériaux).
FIGURE IV.7 – Résultat du MLTR-ONE-STEP à partir des données bruitées avec régularisation et volumes
initialisés, λ = 0.5, 1 angle de vue (360 subsets), 500 itérations, β = 0.05 et δT = 0.1. Position des inserts :
1 : Polyéthylène ; 2 : Plexiglas ; 3 : Os cortical ; 4 : Tissu adipeux ; 5 : Os compact ; 6 : Aluminium.
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Il est à noter que la valeur de la pénalisation commence à baisser lorsque la différence entre
valeur de voxel est plus élevée que δT2 . (La mise à jour dépend de la dérivée de la fonction de Tukey
qui est croissante de 0 à δT2 puis décroissante jusque δT ). Pour compenser l’ajout d’un terme de ré-
gularisation dans le schéma itératif de l’algorithme (cf équation III.37), la valeur du coefficient de
relaxation λ doit être adaptée : nous choisissons maintenant λ = 0.5. Les résultats sont initialisés
avec la reconstruction Two-Step standard illustrée dans la partie IV.1.2.
Par comparaison avec les résultats sans régularisation, on voit que la régularisation permet à la
fois de gérer le bruit photonique et le bruit résiduel du à la discrétisation du volume. Cependant,
entre les matériaux du volume dont la densité en matériau est proche, la régularisation a tendance
à lisser le saut de valeur. Cela est observé dans le profil tracé dans le volume en Os Cortical de la
figure IV.7.
IV.1.5 Comparaison des cartes (f1; f2) avec et sans régularisation
Pour illustrer l’apport du terme de régularisation, nous traçons dans la figure IV.8 les cartes
(f1; f2) des deux reconstructions sur données bruitées montrées dans les deux-sous-parties précé-
dentes. (Les voxels frontières sont rognés et non affichés : cf annexe E pour la carte avec voxels
frontières).
FIGURE IV.8 – Comparaison des cartes (f1; f2) pour le cas de reconstruction sur données bruitées sans
terme de régularisation (à gauche) et avec (à droite). Les ’+’ affichés sur chaque carte sont les valeurs
vraies attendues pour chaque matériau.
Nous observons que la régularisation a tendance à regrouper les voxels d’un même matériau
et à permettre de gérer le bruit dans les volumes reconstruits. Dans le résultat de la figure IV.8,
les paramètres de la régularisation ont été fixés de manière optimisée. Nous reviendrons sur l’in-
fluence des paramètres dans la partie suivante. Certains matériaux non différenciables dans le cas
sans régularisation (comme par exemple le polyéthylène et le tissu adipeux) le deviennent grâce à
la régularisation. La forme des nuages des différents inserts dépend de plusieurs causes comme la
différence de densité entre matériaux voisins (i.e. le fait que les inserts soient entourés d’eau) ou
l’aspect de l’état initial. Ces deux causes rendent les nuages plus ou moins allongés.
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IV.1.6 Comparaison avec une méthode Two-Step standard par zone
Afin de montrer l’apport de la stratégie One-Step, nous comparons les résultats avec une mé-
thode Two-Step rapide et simple : une méthode de décomposition polynomiale par zone. Pour
décomposer les sinogrammes, nous utilisons une fonction de calibration polynômiale d’ordre 2 dé-
finie par zone. La méthode standard présentée dans la partie IV.1.2 (et utilisée comme état initial
précédemment) ne calcule qu’un seul polynôme pour toute la gamme d’atténuation. Cela induit un
biais pour les valeurs les plus extrêmes, en particulier dans le cas de larges gammes atténuation.
Pour améliorer cette méthode, la gamme d’atténuation est divisée en 16 zones. Pour chaque
zone est calculé un polynôme d’ordre 2. Ceci permet d’améliorer nettement la décomposition. En-
suite, une rétro-projection filtrée est appliquée aux sinogrammes matériau obtenus (avec un filtre
d’apodisation de Hanning et une fréquence de coupure de 0,8). Cette méthode ne contient pas de
régularisation spatiale autre que le filtre d’apodisation. Ainsi pour que la comparaison soit plus per-
tinente, un filtre "moyenne sur 9 voxels" est appliqué sur les images reconstruites avant traitement
des résultats. Le résultat de cette méthode est affiché dans la figure IV.9.
FIGURE IV.9 – Reconstruction avec la méthode Two-Step polynômiale par zone (16 zones dans notre cas).
Position des inserts : 1 : Polyéthylène ; 2 : Plexiglas ; 3 : Os cortical ; 4 : Tissu adipeux ; 5 : Os compact ; 6 :
Aluminium.
Dans la reconstruction Two-Step de la figure IV.9, en plus de la présence d’un niveau de bruit
élevé, on remarque à partir des valeurs du tableau IV.10 un biais dans les ROIs (5-10% d’erreur)
dans les volumes en matériau. Cette erreur est due au bruit dans les mesures qui conduit à une mau-
vaise décomposition des sinogrammes. Par opposition notre méthode montre un biais de l’ordre de
1% dans les ROIs. De plus, la méthode Two-Step ne se révèle pas assez précise pour différencier
certains matériaux comme le polyéthylène par rapport à l’eau.
Cependant, l’image virtuelle de la méthode Two-Step présente un biais plus faible que dans les
volumes matériau de base. En effet, bien que l’image virtuelle µ(60keV ) soit bien reconstruite, la
décomposition en base de matériau n’est pas aussi précise. Or cette décomposition est importante
car elle permet de réaliser une étude quantitative des matériaux présents.
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La méthode Two-Step considérée ici reste assez simple. Elle possède l’avantage de ne pas avoir
de processus itératif et ainsi d’être relativement robuste pour un temps de calcul faible. Cependant,
elle reste sensible au bruit car ne possède pas d’autre régularisation que le filtre appliqué sur les
projections lors de la rétro-projection filtrée. Pour justifier plus amplement la stratégie One-Step, il
faudrait la comparer à des méthodes plus complexes avec un modèle de bruit et présentant une
décomposition en matériaux de base plus juste [91]. Pour améliorer la méthode Two-Step polyno-
miale par zone, il est possible d’implémenter une prise en compte de la covariance, soit avec une
reconstruction jointe des deux sinogrammes en longueur de matériau [115], soit avec un traite-
ment de dé-bruitage post-reconstruction des volumes matériau de base [119].
FIGURE IV.10 – Comparaison entre le résultat d’un MLTR-ONE-STEP régularisé (β = 0.05 et δT = 0.1) et la
méthode Two-Step polynômiale par zone (16 zones). En HAUT : comparaison des valeurs dans les ROIs.
En BAS : comparaison des cartes (f1; f2) : Gauche Two-Step ; droite : One-Step).
(Les voxels frontières sont rognés et non affichés : cf annexe E pour la carte avec voxels frontières).
IV.2 Etude de l’influence des paramètres de la régularisation spatiale
IV.2.1 Etude du gradient de l’image
Dans le cas étudié, le choix des paramètres de la régularisation est un compromis entre un
lissage des petites variations engendrées par le bruit et le respect des bordures de l’image (chan-
gement de matériaux). Le seuil δT de la fonction de Tukey est le paramètre qui détermine si une
variation est due au bruit ou à un changement de matériau. Si celui-ci est fixé trop grand, les fron-
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tières entre matériaux sont lissées (à tort). Si le seuil est défini trop faible, le bruit va être interprété
comme une information physique.
Ces variations spatiales sont caractérisées par le gradient de l’image. Si l’on regarde les his-
togrammes de ce gradient, on voit apparaître les frontières entre matériaux. Pour illustrer notre
propos, les gradients selon x pour les volumes décomposés en eau et os cortical de l’image parfaite
de notre exemple sont tracés dans la figure IV.11. Les valeurs de ce gradient peuvent être direc-
tement comparer au seuil de la régularisation. Le gradient de l’image selon y présente le même
aspect. Même si les histogrammes précis ne sont pas connus en pratique, ils reflètent une connais-
sance a priori sur l’objet : matériaux présents et niveau de bruit. Cette connaissance sert à fixer les
paramètres de la régularisation.
FIGURE IV.11 – Histogramme des images en gradient selon x des volumes en eau et os cortical parfait.
Les variations plus faibles que le seuil choisi vont ainsi être lissées peu importe leur source.
On voit par exemple que la frontière entre l’eau et le tissu adipeux a tendance à être lissée avec
δT = 0.1. Néanmoins le terme d’attache aux données apporte aussi de l’information. Le poids relatif
accordé à la régularisation (paramètre β) permet de gérer le compromis entre connaissance a priori
et connaissance par les mesures.
IV.2.2 Effet sur les cartes (f1; f2)
Nous regardons maintenant l’influence des paramètres de la régularisation. Seuls le poids de la
régularisation β et le seuil de Tukey δT varient dans les résultats affichés dans la figure IV.12.
On peut observer qu’en rendant la régularisation plus forte (augmentation de β ou diminution
de δT ), les nuages tendent à se resserrer. L’augmentation du poids β tend à allonger les nuages
(comme si ils se rejoignaient) : les frontières ont tendance à être lissées et les bords francs à dispa-
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raître. La diminution du seuil tend à rendre compact les nuages tout en respectant les frontières.
Cependant, un seuil trop faible va se montrer trop tolérant vis-à-vis de certaines variations non
physiques.
FIGURE IV.12 – Résultats de la reconstruction MLTR-ONE-STEP avec volumes initialisés, λ = 0.5, 1 angle de
vue par subset soit 360 subsets, 500 itérations et paramètres de régularisation variables.
Nous avons vu que le choix des paramètres de régularisation a une grande influence sur le
résultat final. Néanmoins le choix de la valeur de ces paramètres n’est pas aisé. La définition auto-
matique de ces paramètres constitue un domaine de recherche en soi. Par exemple, Choi et al. [128]
combinent une reconstruction avec un algorithme de rétro-projection filtrée et une reconstruction
statistique avec la norme Total Variation.
Une autre possibilité est d’ajouter un autre terme de régularisation. Un terme de lissage spa-
tial modifie la mise à jour d’un voxel en fonction de la valeur des ses voisins spatiaux. Il est aussi
possible prendre en compte les "voisins" au sens de la carte (f1; f2) (i.e. les voxels d’un même ma-
tériau). Nakada et al. [110] implémentent par exemple ce type de régularisation. Ce type d’a priori
dépend grandement du domaine d’application étudié.
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IV.3 Etude d’un cylindre avec 6 inserts de même matériau mais de
densités différentes
IV.3.1 Présentation de l’objet
Nous considérons les mêmes géométries et paramètres d’acquisition que pour la partie IV.1. La
différence est dans l’objet : il contient 6 inserts de même matériau (Os compact) mais de densités
ρ différentes (cf figure IV.13).
FIGURE IV.13 – Présentation d’un deuxième objet d’étude.
IV.3.2 Résultat en reconstruction Eau/Os cortical et Eau/Aluminium
Pour la reconstruction, les paramètres sont identiques au cas de la reconstruction avec régu-
larisation de la sous-partie précédente : volumes initialisés par méthode polynômiale standard,
λ = 0.5, 1 angle de vue par subset soit 360 subsets, 500 itérations, β = 0.05 et δT = 0.1. Nous
effectuons deux reconstructions. Dans la première nous reconstruisons deux volumes en Eau et Os
cortical et dans la deuxième deux volumes en Eau et Aluminium. Les résultats sont affichés sous
forme de carte (f1; f2) dans la figure IV.14.
Nous retrouvons dans les deux cas la forme allongée des nuages de points le long des droites
à atténuation constante. La pente de ces droites dépend des matériaux de base choisis pour la re-
construction.
Les résultats montrent que les inserts de même matériau mais de densités différentes évoluent
sur une même droite (en pointillés noirs sur la figure). Ceci est observé sur les deux cartes. L’ali-
gnement d’inserts de même matériau mais de densités différentes permet de vérifier la cohérence
de la reconstruction. L’Aluminium étant un matériau plus dur que l’os cortical (plus "éloigné" de
l’eau), la décomposition est plus aisée et ainsi les nuages de points un peu plus resserrés.
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FIGURE IV.14 – Comparaison des cartes (f1; f2) pour le cas de reconstruction en Eau/Os cortical et
Eau/Aluminium. les ’+’ affichés sur chaque carte sont les valeurs vraies attendues pour chaque insert.
IV.4 Influence du nombre de canaux de mesure
Nous étudions dans cette sous-partie l’influence du nombre de canaux de la mesure. Nous re-
prenons pour cela l’objet de la sous-partie IV.1. Avec les détecteurs développés au laboratoire du
CEA/LETI/LSIV, le nombre de canaux mesurés est en pratique de 64. Ils sont ensuite regroupés (les
photons sont sommés) en fonction du nombre de canaux et des bornes choisis.
IV.4.1 Comparaison du résultat final entre 2 et 20 canaux
La méthode MLTR-ONE-STEP est maintenant appliquée en regroupant les mesures en 2 ou 20
canaux. Nous regardons dans un premier temps le résultat dans les cartes (f1; f2) au bout de 200
itérations (cf figure IV.15). L’état initial a été dans le cas présent lissé (filtre "moyenne sur 9 voxels").
FIGURE IV.15 – Comparaison des cartes (f1; f2) pour le cas de reconstruction avec 2 ou 20 canaux.
Les ’+’ affichés sur chaque carte sont les valeurs vraies attendues pour chaque insert.
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On peut voir qu’il n’y a pas de différence notable dans le résultat final entre les deux recons-
tructions : le biais dans chaque ROI est équivalent. De plus, alors que le bruit dans chaque canal
est plus élevé dans la cas où il y a 20 canaux de mesure, on peut observer que celui-ci n’est pas
plus élevé dans les volumes reconstruits. Pour quantifier cela, nous étudions en détails deux critères
globaux de convergence dans le prochain paragraphe.
IV.4.2 Etude d’un critère global
Dans ce paragraphe, les mesures sont regroupées en 2, 6, 11, 20 ou 25 canaux. Pour un nombre
de canaux donné, la largeur des canaux est fixe et les canaux sont pris entre 15 et 120 keV .
Nous étudions ici trois cas : un cas de données non bruitées sans régularisation, un cas de données
bruitées sans régularisation et un cas de données bruitées avec régularisation. Les autres paramètres
de la méthode sont tous pris identiques dans ces 5 cas : volumes initialisés par méthode polynômiale
standard, λ = 0.5, 1 angle de vue par subset soit 360 subsets, β = 0.05 et δT = 0.1. Nous calculons






(fbj − f thbj )2 (IV.4)
avec b l’indice de matériau de base et f thbj la valeur théorique. Cette erreur est calculée sans prise
en compte des voxels frontière. Le résultat est affiché dans la figure IV.16.
FIGURE IV.16 – Erreur quadratique de la reconstruction MLTR-ONE-STEP selon le nombre de canaux.
AB/SR : Avec Bruit Sans Régularisation (couleur verte). SB/SR : Sans bruit et Sans Régularisation (couleur
bleue). AB/AR : Avec Bruit et Avec Régularisation (couleur rouge).
On voit que dans le cas de l’absence de régularisation (courbes de couleur verte), le résultat
diverge à partir de 100 itérations (l’erreur augmente). De plus, il diverge d’autant plus vite que
le nombre de canaux est élevé. En l’absence de bruit (courbes de couleur bleue) et étant donnés
les points disponibles, l’erreur est minimale et constante à partir de 12 canaux. Dans le cas avec
régularisation (courbes de couleur rouge), l’erreur quadratique ne diminue plus à partir de 6 ca-
naux. Ces observations sont principalement dues à une meilleure vitesse de convergence en nombre
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d’itérations avec plus de canaux. L’erreur calculée dans le cas avec régularisation avec 2 canaux de
mesure atteint la même valeur que dans les autres cas mais avec un nombre d’itérations plus élevé.
Nous comparons plus en détail dans la sous-partie suivante la vitesse de convergence des résultats
obtenus à partir de 2 ou 20 canaux.
Un deuxième critère important pour évaluer un résultat de reconstruction est le niveau de bruit.
En effet, pour les mêmes paramètres de la source (i.e. à nombre de photons incidents constant),
plus le nombre de canaux est élevé, plus le nombre de photons par canal est faible et le bruit impor-
tant par canal. Nous regardons maintenant la somme totale des écarts-types dans les ROIs dans les
deux matériaux de base en fonction du nombre de canaux au bout de 100, 200 ou 300 itérations.
Ce résultat est affiché dans la figure IV.17.
FIGURE IV.17 – Somme des écarts-types sur toutes les ROIs sur les deux volumes matériau de base du
résulat de la reconstruction MLTR-ONE-STEP en fonction du nombre de canaux.
AB/SR : Avec Bruit Sans Régularisation (couleur verte). SB/SR : Sans bruit et Sans Régularisation (couleur
bleue). AB/AR : Avec Bruit et Avec Régularisation (couleur rouge).
Comme dans le cas de l’erreur quadratique, on observe que l’écart-type se détériore à partir de
100 itérations en l’absence de régularisation. Cet écart-type augmente d’autant plus que le nombre
de canaux est élevé. Grâce à la régularisation, l’écart-type n’augmente pas avec le nombre de ca-
naux, comme observé sur les courbes rouges.
Si toutes les données sont parfaitement connues, le nombre de canaux minimum nécessaire
mathématiquement pour reconstruire deux volumes en matériaux de base est deux (cf résultats
précédents). Un nombre de canaux plus important va augmenter la durée d’une mise à jour (et
donc de la reconstruction). Cependant, la prise en compte d’un canal dans le schéma de mise à
jour (cf équation III.44) peut être parallélisé dans l’implémentation (de la même manière que les
pixels). Nous comparons la convergence dans certaines ROIs dans le prochain paragraphe avec 2
ou 20 canaux de mesure.
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IV.4.3 Comparaison de la vitesse de convergence entre 2 et 20 canaux
Nous comparons ici la vitesse de convergence d’une reconstruction à partir d’une mesure bi-
énergie (2 canaux) ou d’une mesure avec un nombre de canaux très élevé (20 canaux). En effet,
les méthodes de reconstruction dans la littérature avec détecteurs à comptage utilisent très souvent
4, 5 ou 6 canaux.
IV.4.3.1 Avec état initial
On regarde maintenant l’évolution de la valeur moyenne et l’écart-type dans certaines ROIs au
cours des itérations (cf figure IV.18). Nous étudions les ROIs de l’insert en Os Compact dans les
deux volumes matériaux de base, de l’Os Cortical dans le volume matériau 1 et le cylindre en eau
dans le matériau 2. (La valeur attendue pour ces deux dernières ROIs est 1.) Dans la figure IV.18,
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(IV.5)
avec < f > la densité moyenne sur la ROI.
FIGURE IV.18 – A gauche : Erreur sur la valeur moyenne dans chaque ROI au cours des itérations.
A droite : Ecart-type dans chaque ROI au cours des itérations.
En continu : résultat avec 2 canaux. En pointillés : résultat avec 20 canaux.
On observe que la reconstruction avec 20 canaux de mesure converge plus vite que que celle
avec 2 canaux. Cela provient du fait que l’on calcule pour chaque mise à jour 20 résidus au lieu de
seulement 2. Cela permet une mise à jour plus précise et donc la vitesse de convergence en nombre
d’itérations de la méthode est améliorée. De plus, on peut observer que les niveaux de bruit sont
équivalents. Dans le cas d’un état initial proche, la différence de vitesse de convergence est faible
entre le cas à 2 canaux et 20 canaux. Nous l’étudions dans le paragraphe suivant le cas d’un état
initial nul.
IV.4.3.2 Sans état initial
Nous initialisons maintenant la méthode avec des volumes nuls et nous étudions de la même
manière les moyennes et écarts-types dans les ROIs. Pour éviter que la reconstruction ne diverge,
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il faut modifier les paramètres de mise à jour. Nous modifions juste le nombre de subsets (i.e. le
nombre d’angle de vues pris en compte dans une mise à jour). Dans les résultats précédent ce pa-
ramètre était fixé à un angle de vue par mise à jour (soit 360 subsets). Nous le fixons maintenant
à 5 angles de vue (72 subsets) pour le cas à 2 canaux et 2 angles de vues (180 subsets) pour 20
canaux. Pour les deux cas étudiés, les paramètres ne sont pas modifiés de la même manière. En
effet, la reconstruction avec 20 canaux de mesure ne diverge pas pour un nombre de subset plus
élevé par itération. Le résultat au bout de 500 itérations est affiché dans la figure IV.19. (Les cartes
(f1; f2) sont affichées dans l’annexe E).
FIGURE IV.19 – A gauche : Erreur sur la valeur moyenne dans chaque ROI au cours des itérations.
A droite : Ecart-type dans chaque ROI au cours des itérations.
En continu : résultat avec 2 canaux. En pointillés : avec 20 canaux.
On observe que la reconstruction avec 20 canaux est bien plus rapide que celle à 2 canaux.
Cela est du à un plus grand nombre de subsets (permis par le nombre de canaux plus élevé) et une
mise à jour plus précise. La comparaison de la convergence avec et sans état initial permet bien de
prouver l’apport d’un état initial convenable sur le résultat final.
IV.4.4 Conclusion sur l’étude sur le nombre de canaux de mesure
En conclusion, nous avons montré que le nombre de canaux en entrée de la méthode MLTR-
ONE-STEP n’influe pas sur le résultat à convergence. Cela est du à la parfaite connaissance du
modèle direct (spectre efficace et fonctions de base) et à la simulation de données conformes à nos
hypothèses (absence de diffusé et de phénomène d’empilement). Néanmoins, le calcul de plus de
résidus par mise à jour permet d’accélérer la méthode en nombre d’itérations. Cependant chaque
mise à jour est plus coûteuse en calcul. En effet, le coût calculatoire d’une mise à jour dépend prin-
cipalement de l’opération de projection/rétroprojection. Une fois cette opération effectuée, le coût
de calcul du schéma du MLTR-ONE-STEP est proportionnel au nombre de canaux. Un compromis
entre le nombre de canaux et la vitesse de reconstruction peut être étudié dans le cas d’un code
parallélisé. Dans notre implémentation sans parallélisation de la prise en compte des données, le
gain en nombre d’itérations ne compense pas le temps de calcul par itération.
98 CHAPITRE IV. RÉSULTATS MLTR-ONE-STEP - DONNÉES SIMULÉES
IV.5 Conclusion du chapitre
En conclusion, la méthode de reconstruction MLTR-ONE-STEP que nous proposons permet bien
de reconstruire en matériaux de base un problème de PCD-CT avec modèle linéaire de détecteur.
La régularisation robuste à l’aide de la fonction de Tukey permet de gérer le bruit et de dimi-
nuer l’erreur de reconstruction. La comparaison avec la méthode Two-Step polynomiale par zone
montre l’apport d’une reconstruction statistique. Pour permettre de valider l’avantage d’une mé-
thode One-Step par rapport à une méthode Two-Step, une comparaison avec une méthode Two-Step
plus évoluée serait nécessaire. Il peut s’agir soit d’une décomposition en sinogrammes longueurs
de matériau avec modèle de bruit soit d’une reconstruction jointe de ces sinogrammes. Dans ces
deux cas, la méthode de reconstruction Two-Step est plus longue en temps de calcul que la méthode
polynomiale par zone utilisée dans ce chapitre.
La description d’un modèle direct spectral et sa prise en compte dans la reconstruction conduit
à des volumes reconstruits sans artéfact. La méthode suppose une bonne connaissance du spectre
incident et de la réponse du détecteur. De plus, le modèle direct peut être mis en défaut dans le
cas de présence de rayonnement diffusé non négligeable ou d’empilements au sein du détecteur.
Certains cas d’application peuvent également présenter des conditions de bruit plus difficiles que
celle étudiées dans ce chapitre.
L’algorithme est toujours initialisé avec des volumes déjà représentatifs de la décomposition
en matériaux de l’objet. Cette initialisation est importante dans la mesure où une régularisation
non convexe est ajoutée au modèle et pour permettre une convergence plus rapide de l’algorithme.
Les résultats montrés ont été obtenus avec un très grand nombre d’itérations (500) pour valider
la méthode. La vitesse de convergence du MLTR-ONE-STEP reste faible malgré l’implémentation
en mode "ordered-subset". Il est possible d’améliorer le temps de calcul avec un autre algorithme
d’optimisation de la fonction de coût ou la parallélisation du code implémenté. L’obtention d’un
meilleur état initial est aussi pertinente pour accélérer la vitesse de convergence mais cela est diffi-
cile à moindre coût de calcul.
La qualité de notre méthode dépend du choix des paramètres de la reconstruction et de la ré-
gularisation. Ceux-ci ont été optimisés dans les résultats de cette partie. Ils sont l’expression d’une
connaissance au préalable de l’objet reconstruit et dépendent du domaine d’application (cf partie
I.7). Le poids et le seuil de régularisation jouent un rôle important dans le résultat final et fixer
leur valeur est difficile. En effet, le choix optimal pour ces paramètres varie selon l’objet étudié, les
conditions de bruit... Dans cette perspective, il est possible d’ajouter un autre terme d’a priori dans
l’espace (f1; f2).
L’étude sur le nombre de canaux a montré que le nombre de canaux de mesure a peu d’in-
fluence sur le résultat final. L’augmentation du nombre de canaux permet de converger en moins
d’itérations avec des temps de calcul par itération plus grand. La prise en compte de canaux peut de
la même façon que la prise en compte des pixels faire l’objet d’une optimisation "ordered-subsets"
et d’une parallélisation.
Les résultats de ce chapitre ont été obtenus dans le cas d’un modèle direct parfaitement connu
(données issues de la simulation). Il est possible d’étudier la robustesse du MLTR-ONE-STEP vis-
à-vis d’une mauvaise connaissance du modèle direct. De plus, cette robustesse peut dépendre du
nombre de canaux de mesure utilisés en donnée d’entrée de la méthode. La difficulté d’une telle
étude est la modélisation réaliste d’une mauvaise connaissance du spectre efficace.
Dans le chapitre suivant, nous investiguons l’application du MLTR-ONE-STEP à des mesures
expérimentales réelles obtenues avec un détecteur à comptage résolu en énergie.
Chapitre V
Reconstruction MLTR-ONE-STEP à partir
de données expérimentales
Dans ce chapitre, nous appliquons le MLTR-ONE-STEP à des données expérimentales. Comme
présenté dans le chapitre II état de l’art, encore beaucoup de méthodes de reconstruction tomogra-
phique spectrale ne sont appliquées que sur des données issues de la simulation. Nous présentons
dans une première sous-partie le cas étudié, puis nous reconstruisons l’objet avec la méthode MLTR-
ONE-STEP (introduite dans le chapitre 3).
V.1 Présentation du cas d’étude - 12 canaux
V.1.1 Objet étudié
L’objet étudié (cf photo V.1) est constitué de trois cylindres : deux gros et un moyen. Les deux
cylindres de plus grand diamètre sont en plexiglas et l’un d’eux est plein. L’autre présente 5 in-
serts dont un contenant du PVC (même matériau que la base de calibration), un autre est vide et
les trois autres contiennent trois matériaux plastiques différents : du plastique PE (proche du PP :
matériau de la base de calibration), du PTFE et du PVDF. Le cylindre de diamètre plus petit est en
plastique-POM et contient trois inserts remplis soit de plastique POM homogène soit de plastique
POM ou PTFE sous forme de copeaux. Les plus gros cylindres mesurent 100 mm de diamètre, le
cylindre moyen 80 mm et les petits inserts 20 mm de diamètre.
FIGURE V.1 – A gauche : photo de l’objet d’étude sur le banc de mesure.
A droite : reconstruction en atténuation réalisée avec une rétro-projection filtrée. (Echelle : cm−1).
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V.1.2 Conditions d’acquisitions
Le détecteur est placé à 150 cm de la source et le centre de rotation à 125 cm de la source (cf fi-
gure V.2). Le détecteur utilisé est le détecteur linéaire MultiX©ME100 (matériau semi-conducteur :
CdTe et épaisseur 3 mm). Il est composé de 5 barrettes de 128 pixels carrés de taille 800µm. Un
collimateur horizontal est placé en sortie de la source et devant le détecteur. Il permet d’avoir un
niveau de mesure de rayonnement diffusé faible.
FIGURE V.2 – Photographie du banc de mesure.
La tension de la source est réglée à 160 kV , l’intensité à 1.85 mA et le temps d’acquisition d’une
projection est fixé à 1 s. Ces données permettent un flux de photons faible qui évite le phénomène
d’empilement. Ces conditions donnent un niveau de bruit des mesures faible étant donné les di-
mensions et les matériaux de l’objet. Le nombre de photons en l’absence d’objet est de 2.3 × 106
photons. Avec l’objet, le nombre de photons au pixel le plus atténué est de 1.9× 104. 360 angles de
vue espacés de 1° ont été mesurés (sinogramme affiché en annexe F).
La reconstruction affichée dans la figure V.1 est la reconstruction avec un algorithme de rétro-
projection filtrée. Pour cette reconstruction, les photons ont été sommés sur tous les canaux pour
former la grandeur mtotal (i.e. le sinogramme affiché en annexe F). Puis l’atténuation p a été cal-





avec m0 la mesure plein flux. Cette reconstruction présente des légers
artéfacts entre les 5 inserts présents dans l’un des cylindre de grand diamètre. De plus, le niveau
de bruit dans l’image reconstruite en atténuation (cf figure V.1) est faible.
Les volumes reconstruits contiennent 320 × 320 × 1 voxels cubiques de taille 800µm. Ainsi le
volume reconstruit mesure 256× 256× 0.8mm3. Une contrainte de support cylindrique centrée au
milieu du volume et de rayon 128 mm est appliquée. Les valeurs en dehors ce cylindre de support
sont imposées nulles. Pour reconstruire une telle zone spatiale, seules les mesures fournies par les
trois barrettes centrales du détecteur sont nécessaires.
Le détecteur MultiX©ME100 permet de classer les photons en 64 canaux. Nous les regrou-
pons en 12 canaux de 11keV de large en utilisant les seuils 22/33/44/55/66/77/88/99/110/121/
132/143/154 keV (cf figure V.3).
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FIGURE V.3 – Spectre de mesure issu du détecteur ME100 pour une mesure plein flux.
Les traits en pointillés rouge figurent les seuils utilisés pour regrouper les canaux.
V.2 Résultats de la Reconstruction
Les volumes de base sont initialisés avec une méthode Two-step Projection-Based : une décom-
position des sinogrammes en longueur de matériau (PP et PVC) est réalisée par utilisation d’une
fonction inverse polynomiale par canal et par gamme (la gamme d’atténuation est divisée en plu-
sieurs zones). Pour cette méthode de reconstruction, nous regroupons les mesures en deux canaux.
Les sinogrammes en longueur de matériau de base sont ensuite reconstruits avec une méthode de
rétro-projection filtrée.
Comme données d’entrée de la reconstruction MLTR-ONE-STEP, nous prenons les coefficients
du PP et du PVC calculés avec la base de données Storm&Israël [129], le spectre efficace cor-
respondant aux paramètres de la source et du détecteur estimé selon une méthode disponible au
laboratoire CEA/LETI/LSIV et les mesures regroupées en 12 canaux.
Pour la reconstruction MLTR-ONE-STEP, nous choisissons les paramètres :
— Le coefficient de relaxation : λ = 0.01.
— Le poids de la régularisation : β = 0.3.
— Le seuil de Tukey : δT = 0.05.
— Le nombre de subset : Ns = 120 (3 angles de vue pris en compte par mise à jour).
— Nombre d’itérations : 1000.
Nous avons pris une valeur de coefficient de relaxation faible pour garantir la convergence de la
reconstruction en présence d’un poids de la régularisation important. Le nombre d’itérations pour
arriver à convergence est donc élevé. Les volumes en matériaux de base reconstruits sont affichés
dans les figures V.4 et V.5.
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FIGURE V.4 – Les volumes matériau de base PVC (matériau 1) reconstruits. Dans l’image sont entourés en
pointillés rouges l’insert de PVC, en bleus l’insert vide, en violets les inserts composés de copeaux.
Dans le profil : la zone entourée correspond aux voxels touchés par le ring artéfact.
FIGURE V.5 – Les volumes matériau de base PP (matériau 2) reconstruits. Dans l’image sont entourés en
pointillés rouges l’insert de PVC, en bleus l’insert vide, en violets les inserts composés de copeaux.
Dans le profil : la zone entourée correspond aux voxels touchés par le ring artéfact.
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On peut voir apparaître dans les volumes de la figure V.4, deux ring artéfacts marqués au ni-
veau des inserts en copeaux et de l’insert vide. Ils sont causés par des pixels défectueux du détecteur
(présents dans le profil tracé). Les volumes reconstruits avec régularisation présentent un aspect
plus net (contours plus marqués). Dans la figure V.4, le rond central qui apparaît plus clair au
centre du volume 4 (en bas à droite) correspond à la rétro-projection des mesures de la barrette
centrale du détecteur.
L’effet de la régularisation est plus visible sur les volumes PP (matériau de base 2) présentés
sur la figure V.5, en particulier sur les profils où nous pouvons voir l’aspect lisse par plage de valeur
de l’objet. L’aspect inhomogène des inserts composés de copeaux est bien conservé dans le cas des
reconstructions avec régularisation. On peut voir sur les profils tracés de la figure V.5 l’effet des
ring artéfacts (entourés en pointillés rouges), qui provoque des sauts de valeur supérieur au seuil
de Tukey.
L’insert entouré en pointillés rouge dans les images V.4 et V.5 est l’insert de PVC (qui est aussi
le matériau de base 1). Nous pouvons voir des variations de valeurs importantes au sein de cet
insert selon la méthode de reconstruction utilisée. Cet aspect est plus visible sur les cartes (densité
matériau 1/densité matériau 2) présentées dans la figure V.6. Les cartes (f1; f2) de la figure V.6
sont tracées pour 6 ROIs qui sont l’intérieur des petits inserts de 20 mm dans les trois cylindres
(tous les petites inserts sauf ceux avec des copeaux).
FIGURE V.6 – Les cartes (f1; f2) selon la méthode de reconstruction appliquée. Matériaux des nuages :
violet : PVC ; vert : insert vide ; orange : PE ; rouge : POM ; turquoise : PVDF et bleu : PTFE. "Cyl Petit 01-
05" désignent les inserts dans le gros cylindre et "Cyl petit 13" l’insert homogène du cylindre moyen.
104 CHAPITRE V. RÉSULTATS MLTR-ONE-STEP - DONNÉES EXPÉRIMENTALES
Les nuages sur la figure V.6 ont tendance à être plus condensés dans les cas où le MLTR-ONE-
STEP a été utilisé. Cela est dû à l’effet de la régularisation. On remarque que les valeurs moyennes
dans les ROIs varient de façon significative entre chaque méthode. Nous savons que la méthode
Two-Step utilisée montre des bons résultats dans les conditions de bruit de cette acquisition. Ainsi
les valeurs moyennes des densités matériau 1 et 2 des inserts estimées avec cette méthode sont
proches de la réalité (pour une reconstruction dans l’espace PP/PVC.
Nous étudions ces valeurs plus précisément dans la table V.1 et les comparons avec celles obte-
nues avec le MLTR-ONE-STEP.
Volume de base 1 Volume de base 2










Insert PVC 1.01 0.04 0.86 0.03 -0.02 0.06 0.40 0.05
Insert vide 0.02 0.02 0.01 0.02 -0.02 0.06 0.02 0.06
Insert orange -0.01 0.02 -0.01 0.01 1.03 0.03 1.04 0.02
Insert rouge 0.02 0.01 0.05 0.01 1.38 0.04 1.39 0.03
Insert turquoise 0.08 0.02 0.10 0.02 1.55 0.04 1.60 0.02
Insert bleu 0.14 0.02 0.15 0.01 1.75 0.05 1.82 0.02
TABLE V.1 – Comparaison des valeurs moyennes et écart-type dans 6 ROIs entre la méthode Two-Step et la
méthode MLTR-ONE-STEP.
Les couleurs des quatre derniers inserts en plastique font référence à celles utilisées dans la figure V.6 et
sont respectivement : le PE, le POM, le PVDF et le PTFE.
La table V.1 montre une adéquation entre le valeurs obtenus par le MLTR-ONE-STEP et la
méthode Two-Step utilisée. Sur l’insert de PVC, la méthode MLTR-ONE-STEP est loin de la décom-
position attendue (comme le PVC est l’un des matériaux de base, sa décomposition est connue :
µPV C = 1×φ1(E)+0×φ2(E)). Ce biais peut provenir soit d’une mauvaise connaissance du spectre
efficace soit d’une mauvaise connaissance des coefficients d’atténuation du PP et du PVC : les co-
efficients calculés avec la base de données Storm&Israël [129] ne correspondent pas parfaitement
aux matériaux de la base de calibration. Dans ce deuxième cas, l’espace de reconstruction est mo-
difié (la nature des matériaux de base est différente). Les cartes de la figure V.6 ne sont donc pas
exactement comparables.
La table V.1 montre que le bruit est plus faible avec le MLTR-ONE-STEP grâce à la régularisation
implémentée. Celle-ci est prise ici avec des paramètres forts : le seuil de Tukey δT = 0.05 est faible
et le poids β = 0.3 élevé pour le nombre d’angles de vue pris en compte dans une mise à jour (3
angles de vue).
Nous comparons maintenant les images virtuelles à 60 keV obtenues avec les deux méthodes.
Elles sont affichées dans la figure V.7. (Les imags virtuelles obtenues à 160 keV sont affichées dans
l’annexe F)
Le profil tracé dans la figure V.7 passe par les inserts de PVC et l’insert vide. On peut voir
que malgré le biais estimé dans la ROI de l’insert de PVC dans les volumes matériau de base, le
coefficient d’atténuation recombiné à 60 keV est très proches dans les deux reconstruction. En effet,
le coefficient moyen sur la ROI du PVC est estimé à 0.44 cm−1 dans les deux cas de reconstruction.
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FIGURE V.7 – Images virtuelles 60 keV selon la méthode de reconstruction appliquée (unité cm−1).
Le profil est tracé à travers l’insert de PVC (pointillés rouges) et l’insert vide (pointillés verts).
La reconstruction MLTR-ONE-STEP est plus sensible à la présence de ring artéfact comme le
montre le profil dans l’insert vide. De plus, la zone de rétro-projection de la barrette centrale du
détecteur est encore bien marquée. Par contre, l’image obtenue avec le MLTR-ONE-STEP présente
des bordures entre matériaux plus franches ainsi qu’un aspect moins flou.
V.3 Conclusion
Nous avons présenté dans ce chapitre un cas de reconstruction tomographique statistique One-
Step (la méthode MLTR-ONE-STEP) appliquée à partir de données expérimentales regroupées en
12 canaux. Cette reconstruction décrit le modèle spectrale de la mesure. Un protocole d’estimation
au préalable du spectre efficace a été nécessaire.
La reconstruction MLTR-ONE-STEP effectuée présente des résultats en adéquation avec la mé-
thode Two-Step utilisée, sauf dans le cas de l’insert de PVC de l’objet qui présente un biais dans les
volume matériau de base reconstruits. Le biais résiduel de la méthode peut provenir d’une mau-
vaise estimation du spectre efficace ou des coefficients d’atténuation des matériaux de la base de
calibration. De plus, les volumes de base obtenus sont moins bruités que dans le cas de la recons-
truction Two-Step grâce à la régularisation et présentent des bords plus francs. Les images virtuelles
obtenues dans les deux cas sont très proches. Celle obtenue avec le MLTR-ONE-STEP présente éga-
lement des bords plus francs et est plus sensible à la présence de ring artéfacts.
Pour améliorer la reconstruction MLTR-ONE-STEP, il est possible d’affiner la connaissance des
données en entrée ou d’implémenter un terme de régularisation supplémentaire. Nous abordons
ces perspectives dans le prochain chapitre de conclusion.
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Conclusions et perspectives
Nous nous sommes intéressés dans ce travail à la reconstruction tomographique spectrale. En
particulier, nous avons développé une méthode de reconstruction tomographique à partir de don-
nées issues de détecteurs à comptage résolus en énergie. La résolution de ce problème contient à la
fois une inversion géométrique (reconstruction d’un volume connaissant sa projection en plusieurs
points) et une inversion de la réponse détecteur (estimation du spectre en photons atténués à partir
du spectre mesuré). Pour résoudre ce problème, nous avons choisi une inversion du modèle direct
total : méthode One-Step. Nous effectuons cette inversion avec l’algorithme MLTR-ONE-STEP que
nous avons développé à partir de l’algorithme ML-TR introduit par De Man [3].
Nous avons dans un premier temps validé notre méthode MLTR-ONE-STEP sur des données is-
sues de simulation. Les résultats ont montré que l’inversion One-Step était bien réalisée. Dans notre
cas, nous avons initialisé les volumes reconstruits avec une méthode Two-Step simple et rapide pour
accélérer et garantir la convergence. Nous avons étudiée l’influence des paramètres de la régula-
risation de Tukey que nous avons implémentée. Le choix de ces paramètres est important pour la
reconstruction et en pratique il n’est pas facile de fixer ces paramètres.
Dans le cas de données simulées et d’une reconstruction à deux matériaux de base (absence
de matériau à raies K), nous avons montré que deux canaux de mesure suffisent pour inverser
le problème One-Step. Dans le cas de regroupement des mesures dans un nombre plus élevé de
canaux, le nombre de photons dans chaque canal est plus faible et donc le bruit plus élevé. Nous
avons montré que dans le cas d’une reconstruction One-Step, la régularisation permet d’obtenir un
niveau de bruit équivalent quel que soit le nombre de canaux (entre 2 et 25). L’utilisation de plus
de canaux de mesure permet une vitesse de convergence plus rapide en nombre d’itérations.
Certains diagnostics médicaux utilisent des produits de contraste comme par exemple l’iode.
Ce matériau a une raie K dans la gamme d’énergie des examens médicaux. Ainsi l’injection de ce
produit nécessite une reconstruction à trois fonctions de base dont une fonction avec la même dis-
continuité que le coefficient d’atténuation de l’iode. Dans le cas de reconstructions bi-énergie, seuls
deux matériaux peuvent être reconstruits. Ainsi les matériaux choisis sont souvent l’iode et l’eau.
Mais cela peut poser problème, par exemple pour la décomposition de l’os dont le coefficient d’at-
ténuation est proche de l’iode (à la densité près) mais qui ne possède pas de raie K. C’est pourquoi
il est préférable d’ajouter une troisième fonction de base. Dans ce cas, au moins trois canaux de
mesure sont nécessaires mathématiquement et l’utilisation des détecteurs à comptage résolus en
énergie permet cela en une seule acquisition. De plus, une décomposition eau/os/iode est com-
pliquée à cause de la proximité des coefficients de l’os et de l’iode. L’augmentation du nombre de
canaux de mesure pourrait se montrer avantageuse dans ce cas pour obtenir une meilleure décom-
position en matériaux de base.
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Dans le cas de données expérimentales, on peut être confronté à la présence de rayonnement
diffusé et au phénomène d’empilement. Nous les avons négligés dans notre cas expérimental car
nous avons utilisé un détecteur avec une seule ligne de pixels et une collimation précise d’une
part et un faible flux de photons d’autre part. La présence de rayonnement diffusé reste une des
premières sources d’erreur dans le cas de la tomographie avec des détecteurs à plusieurs lignes de
pixels (comme les scanners médicaux). Les empilements sont un des facteurs limitants de l’utilisa-
tion à fort flux des détecteurs à comptage.
Comme exposé dans le chapitre état de l’art, l’application de méthodes de reconstruction tomo-
graphique décrivant le modèle physique spectrale à des données issues de détecteurs à comptage
réelles est encore peu répandue. En effet, en pratique ce type de reconstruction nécessite une
connaissance de certaines données comme le spectre incident ou la réponse du détecteur. Nous
avons appliqué notre méthode sur un cas expérimental à 12 canaux. Ce nombre de canaux est
élevé par rapport aux autres méthodes reconstruction de la littérature où le nombre de canaux est
de l’ordre de 4, 5 ou 6 canaux.
Les résultats de cette reconstruction montrent que le MLTR-ONE-STEP peut bien être appli-
qué au cas expérimental. Les résultats ont été comparés à une reconstruction Two-Step standard et
non-itérative. Les résultats avec chacune des reconstructions sont équivalents dans les images vir-
tuelles monochromatiques obtenues. Néanmoins, la reconstruction MLTR-ONE-STEP présente un
léger biais dans la décomposition en base de matériau. Ce biais peut être dû à une connaissance
imparfaite du spectre efficace pris en entrée de la méthode. Celui-ci a fait l’objet d’un protocole
expérimental avant reconstruction. Une connaissance plus fine de ce spectre doit être apprise pour
améliorer la décomposition en base de fonction. Les résultats obtenus avec le MLTR-ONE-STEP sont
sujets à la présence de ring artéfacts mais présente des contours plus francs grâce à la régularisation
de Tukey.
La méthode de reconstruction que nous avons développée relie directement les volumes re-
construits aux mesures brutes. Ainsi, elle montre un cadre flexible pouvant permettre diverses
adaptations selon le domaine d’application. Nous présentons maintenant deux propositions d’amé-
lioration de cette méthode.
Adaptativité des canaux :
Comme nous l’avons exposé dans le chapitre V, le détecteur MultiX©ME100 classe les pho-
tons dans 64 canaux par pixel. En pratique, un nombre faible de canaux (de 2 à 6) est suffisant
pour l’inversion et un nombre élevé de canaux augmente le temps de reconstruction. Cependant
ce détecteur peut permettre un regroupement dynamique des canaux. Pour un même nombre de
canaux, plusieurs regroupements de canaux sont possibles avec ce détecteur. Il est alors possible de
changer ce regroupement au cours des itérations de la reconstruction. Par exemple, dans le cas de
la présence d’un matériau à raie K, il est possible d’ajuster le regroupement des canaux autour de
l’énergie de cette raie K pour améliorer le résultat.
Ajout d’un autre terme d’a priori :
Nous avons évoqué dans la partie II.2.3 d’autres termes de régularisation que les termes usuels
de lissage spatiale ou de parcimonie. En particulier dans le cas de reconstructions spectrales One-
Step, il est possible de tirer parti de l’information a priori de l’objet étudié.
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Quelques auteurs (Nakada et al. [110] 2015) ont déjà testé des a priori qui ne sont pas des
termes de régularisation spatiale. Dans notre méthode la décomposition en base de matériaux
constitue déjà un modèle d’a priori spectral assez fort. En effet, cette décomposition force la dépen-
dance énergétique τ(E) du coefficient d’atténuation linéique µ(E) à être une combinaison linéaire
de deux matériaux connus. Ainsi cette dépendance énergétique τ(E) est lisse et contrainte. En pra-
tique, le nombre de matériaux présents dans un volume à reconstruire est fini. Cependant, dans
certains cas les matériaux sont très difficilement différenciables comme les tissus mous dans l’ab-
domen humain. Dans une carte (f1; f2), cela se manifeste par le regroupement des points en nuage
autour de quelques points. On appelle cela la parcimonie des matériaux.
Pour l’instant, notre méthode prend en compte uniquement la proximité entre voisins spatiaux.
Il est pertinent de prendre en compte la proximité dans la représentation (f1; f2). Pour encourager
la parcimonie des matériaux au cours de la reconstruction, il est possible de favoriser le regroupe-
ment de nuages ("clustering"). Ceci permettrait d’accélérer la décomposition en base de matériaux
et de diminuer le bruit.
Pour illustrer notre propos, nous reconstruisons un objet de type cylindre en eau avec 6 inserts
en os compact mais avec seulement 2 densités différentes. Ainsi plusieurs inserts ont des densités
en os compact identiques. On observe dans la figure Ccl.1 le résultat. Dans la carte (f1; f2), les in-
serts à même densité se superposent. Bien qu’éloignés spatialement dans l’objet, ils sont proches en
densités de matériaux. On peut retrouver cette configuration dans le cas de contrôle non destructif
où le même matériau est utilisé à plusieurs endroits de la pièce. Si on visualise une coupe issue
d’un scanner médical, on peut observer de l’os dans plusieurs zones de l’image (cf partie I.7).
Pour favoriser le regroupement, il faut rajouter un terme de régularisation semblable à celui de
Nakada et al. [110]. On peut introduire celui-ci par l’introduction d’une distribution de Gibbs et
d’une fonction de potentiel ou par la définition d’une probabilité gaussienne (comme illustré sur la
figure Ccl.1). Le terme est alors de la forme :
Rj(f1j ; f2j) =
Nm∑
m=1
T (f1j − fm1 ; f2j − fm2 )Σ−1m (f1j − fm1 ; f2j − fm2 ) (V.1)
où m est l’indice de matériau considéré dans notre modèle de parcimonie, Nm le nombre de maté-
riaux, (fm1 ; f
m
2 ) la moyenne du modèle gaussien (décomposition du matériau) et Σm la matrice de
covariance de notre modèle gaussien.
La difficulté de ce modèle réside dans le choix des paramètres gaussiens (moyenne (fm1 ; f
m
2 ) et
variance Σm). Le modèle le plus simple consiste à considérer connus ces paramètres. Selon le do-
maine d’application, cela est plus ou moins pertinent. La difficulté dans le cas du scanner médical
est la variabilité biologique. En effet, un même organe (ie. matériau) a une densité et dépendance
énergétique τ(E) légèrement différente d’un patient à l’autre. Donc on ne peut pas connaître pré-
cisément ces paramètres. De plus, les imposer peut entraîner une perte d’information car parfois
l’objectif recherché est l’estimation de la densité. Une autre option est un regroupement dynamique
qui varie en fonction du nombre d’itérations. Un avantage du regroupement dynamique est qu’il
peut prendre en compte le fait qu’à l’état initial, la différenciation de matériaux proches n’est pas
possible, alors qu’elle le devient après quelques itérations de MLTR-ONE-STEP.
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FIGURE Ccl.1 – A GAUCHE : Cartes (f1; f2) pour le cas d’une reconstruction MLTR-ONE-STEP en Eau/Os
cortical pour un cylindre avec 6 inserts en os compact (Deux densités volumiques ρ différentes ).
A DROITE : Image virtuelle à 60 keV : il s’agit du même résultat au bout de 500 itérations mais avec deux
contrastes différents pour illustrer la différence entre inserts.
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Dans la figure A.1 est présenté la première image historique de radiographie à rayons X.
FIGURE A.1 – Première image radiographique réalisée par Wilhelm Conrad Röntgen en 1895.
La figure A.2 illustre le fait que le coefficient d’atténuation µ dépend du matériau traversé par les
rayons X. Il est plus élevé dans le cas de matériaux plus durs comme les métaux. A l’aide du logiciel
Sindbad (développé au CEA/LETI/LSIV [127]), il est possible de simuler l’image d’atténuation des
photons pour un objet donné. L’objet étudié est un cylindre d’eau de 30 cm de diamètre avec un




L’aluminium étant plus atténuant, le nombre de photons le traversant est plus faible après l’objet.
FIGURE A.2 – A gauche : Simulation d’une image en nombre de photons atténués.
A droite : Profil correspondant au segment tracé en jaune.
Annexe B
Algorithmes d’optimisation
B.1 Gradient simple et à pas optimal
Le schéma de base de ces algorithmes est pour le cas d’une minimisation :
µn+1j = µ
n
j − ρ(∇Φ)j |µ=µn (B.1)
où ρ est appelé le pas de descente et (∇Φ)j |µ=µn =
∂Φ(m;µn)
∂µj
(je coordonnée du gradient calculé en
µ = µn). Dans le cas d’un pas fixe, ce schéma est appelé descente de gradient à pas fixe [60]. Une
manière d’améliorer ce simple schéma est d’optimiser la valeur prise par ρ.
Par définition, sa valeur optimale est, à chaque itération :





µnj − ρ(∇Φ)j |µ=µn
)}
(B.2)
Cette expression est calculable dans le cas d’une fonction de coût quadratique :
ρn =









Néanmoins le calcul de la matrice Hessienne peut se révéler très coûteux en calcul. De plus,
dans le cas de fonctionnelles plus complexes (non quadratiques), le calcul du pas optimal se révèle
plus compliqué car non analytique.
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B.2 Algorithme du gradient conjugué
Le principe de cet algorithme est de faire évoluer la solution selon des directions d dites conju-
guées. Cela est plus pertinent que d’évoluer selon la direction du gradient. De plus, dans ce cas,
l’algorithme est assuré de converger en autant d’itérations que la dimension de l’image cherchée.
Pour la résolution du système : p = Aµ, l’algorithme s’écrit comme suit dans une forme optimi-
sée( [60] p.112) :
r(0) = A.µ(0) − p; d(0) = −r(0);n = 0
while(critère) :
α(n) = − T r(n)r(n)T d(n)Ad(n)
µ(n+1) = µ(n) + α(n).d(n)




d(n+1) = −r(n+1) + β(n+1)d(n)
n = n+ 1
end(while) ;
Dans le cas où la fonctionnelle n’est plus quadratique, l’algorithme évolue légèrement en chan-
geant le mode de calcul des directions de descente : l’algorithme du Gradient Conjugué (GC) pré-
conditionné, l’algorithme de Fletcher-Reeves GC ou l’algorithme de Polak-Ribière GC (cf [60]).
B.3 Algorithme d’optimisation alternée - "Variable Splitting"
La stratégie de ces algorithmes est de diviser le problème en plusieurs sous-problèmes plus
simples à résoudre ("diviser pour mieux régner") et s’applique généralement au problème aux
moindres carrés pondérés avec norme TV :




2 ||p−Aµ||2Σ + β.TV (µ)
}
(B.5)





la mesure en atténuation et β le poids de la régularisation. Principalement trois
algorithmes ont ensuite été appliqués au problème de reconstruction tomographique : la méthode
Split Bregman (Goldstein et Osher, 2009 [64]) ; l’ADMM qui dérive de celle-ci (Alternating Direction
Method of Multipliers, Boyd et al. , 2011 [4]) et l’algorithme de Chambolle&Pock (Chambolle et
Pock, 2010 [65]). Nous détaillons la formulation de ces problèmes dans le tableau B.1.
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Méthode Split Bregman (et ADMM) :
Le problème d’optimisation sous contraintes équivalent du problème II.35 s’écrit :







tel que ν = Cµ (B.6)
avec Φ la norme L1 et C l’opérateur différentiel sous forme de matrice.
Le problème du Lagrangien augmenté correspondant est la minimisation de :





||Cµ− ν − e||22 (B.7)
Le principe de l’algorithme "Split Bregman" est de minimiser de manière alternée sur µ, ν et
e en fixant les autres ; η est un paramètre.
Il est possible de rajouter encore une autre variable dans le problème sous contraintes :







tel que u = Aµ et ν = Cµ (B.8)
Et le problème du Lagrangien devient :
L(µ;u; ν; d; e; ρ; η) = 1
2
||p− u||2Σ +Φ(ν) +
ρ
2
||Aµ− u− d||22 +
η
2
||Cµ− ν − e||22 (B.9)
La minimisation sur ces 6 variables est appelée ADMM (Alternating Direction Method of Mul-
tipliers) et se révèle plus efficace en reconstruction tomographique.
Algorithme de Chambolle&Pock :
Une autre classe de méthode de minimisation alternée est la résolution du problème primal-
dual. Le problème primal s’écrit dans le cas général :
µ∗ = arg min
µ
{F (Kµ) +G(µ)} (B.10)
On lui associe le problème dual :










< z; z′ > −H(z′)
}
(B.12)





{< Kµ; y > −F ∗(ǫ) +G(µ)} (B.13)
La minimisation alternée de ce problème est effectuée avec l’algorithme de Chambolle&Pock.
Dans le cas d’une reconstruction tomographique, on a [53] :
— (y; z) = F1(y) + F2(z) avec F1(y) = 12 ||p− y||2Σ F2(z) = β||z||1







TABLE B.1 – Tableau présentant les formulations des problèmes de Lagrangien augmenté (Split-Bregman et
ADMM) et Primal Dual (algorithme de Chambolle&Pock dans le cas de la reconstruction tomographique).
Annexe C
Combinaison d’une loi poissonnienne et binomiale
Cette annexe vise à démontrer l’aspect poissonnien des mesures du problème de PCD-CT. Phy-
siquement le modèle de bruit correspondant le mieux au phénomène de générations de rayons X
est le bruit poissonnien. Ainsi, le nombre de photons atténués peut être modélisé par un bruit pois-
sonnien. En interprétant la matrice réponse du détecteur comme une probabilité, on introduit une
épreuve de Bernouilli au niveau du détecteur. Nous montrons ici que dans ce cas-là le nombre de
photons mesurés en sortie d’un détecteur suit toujours une loi de Poisson de paramètre connu.
Nous montrons dans cet annexe que si : X ∼ Poisson(λ) et Y |X ∼ B(X, p) alors Y ∼
Poisson(λ× p). X représente le nombre de photons atténués réels ; Y le nombre de photons après
détecteurs réels, λ le nombre de photons modélisés par notre modèle direct et p la probabilité de
détection (coefficient DRM(c; p)).
X ∼ Poisson(λ) (C.1)




Y |X ∼ B(X, p) (C.3)






y(1− p)(x−y) si 0 6 y 6 x
0 sinon
(C.4)












P (Y = y) = P (Y = y,X ∈ N ) =
∑
x>y
P (Y = y,X = x) +
∑
x<y



















Y ∼ Poisson(λp) (C.12)
Nous retrouvons bien une loi de Poisson dont nous pouvons calculer le paramètre.
Annexe D
Calcul du gradient et du hessien du MLTR-ONE-STEP
D.1 Calcul du gradient pour le MLTR-ONE-STEP
Nous détaillons ici le calcul du gradient du terme d’attache aux données (Vraisemblance Pois-
sonnienne) du MLTR-ONE-STEP.
La log-vraisemblance s’écrit :


















BcEi (f1; f2) = S(c;E).e
−atti(E;f1;f2)) (D.2)
et :
atti(E; f1; f2)) = φ1(E)[Af1]i + φ2(E)[Af2]i (D.3)
On a donc :
mci (f1; f2)(f1, f2) =
NE∑
E=1
BcEi (f1; f2) (D.4)
Et on a :
∂BcEi (f1; f2)
∂fbj
= −Aijφb(E)BcEi (f1; f2) (D.5)
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D.2 Calcul du hessien pour le MLTR-ONE-STEP
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On rassemble en un seule double somme et on factorise par BcEi (f1; f2)B
cE′


































































− φb(E) + φb(E′)
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Résultats Simulation - Cartes avec ROIs non rognées
Nous affichons donc ici les cartes où les voxels rognés sont affichés en gris. Les figures E.2 et
E.1 correspondent à l’objet décrit dans la partie IV.1.1.
FIGURE E.1 – Comparaison des cartes (f1; f2) pour le cas de reconstruction sur données bruitées sans/avec
terme de régularisation et avec. Les ’+’ sont les valeurs vraies attendues pour chaque matériau.
FIGURE E.2 – Comparaison entre MLTR-ONE-STEP régularisé (β = 0.05 et δT = 0.2) et "two-step"
polynômiale (16 zones). Comparaison des cartes (f1; f2) : Gauche "two-step" ; droite : "one-step").
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Les figures E.3 et E.4 correspondent à l’objet décrit dans la partie IV.3.1 dans le cas d’un cylindre
en eau avec 6 inserts en os compact de 2ou 6 densités volumiques différentes.
FIGURE E.3 – Comparaison des cartes (f1; f2) pour le cas de reconstruction en Eau/Os cortical et
Eau/Aluminium. Les ’+’ affichés sur chaque carte sont les valeurs vraies attendues pour chaque insert.
FIGURE E.4 – A GAUCHE : Cartes (f1; f2) pour le cas d’une reconstruction en Eau/Os cortical pour un
cylindre avec 6 inserts en Os compact (Deux densités différentes). A DROITE : Image virtuelle à 60 keV
résultat au bout de 500 itérations (Deux contrastes différents).
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Les figures E.5 et E.6 correspondent à l’objet décrit dans la partie IV.1.1 dans le cas où le nombre
de canaux varie.
FIGURE E.5 – Comparaison MLTR-ONE-STEP 2 canaux VS 20 canaux avec état intial nul au bout de 100
itérations avec les voxels frontières affichés en gris. Les ’+’ affichés sur chaque carte sont les valeurs vraies
attendues pour chaque insert.
FIGURE E.6 – Comparaison MLTR-ONE-STEP 2 canaux VS 20 canaux avec état intial nul au bout de 500
itérations. Les ’+’ affichés sur chaque carte sont les valeurs vraies attendues pour chaque insert.
Annexe F
Sinogramme de la mesure expérimentale du chapitre 5
FIGURE F.1 – Sinogramme mesuré lors de l’étude sur données réelles expérimentales du chapitre 5.
Le sinogramme représente le nombre de photons sommés sur tous les canaux.
FIGURE F.2 – Images virtuelles à 160 keV selon la méthode de reconstruction appliquée (unité cm−1).



